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Owner's  Manual 


IMPORTANT  SAFETY  PRECAUTIONS 


r  For  U.S.A.  - 

INFORMATION  TO  THE  USER 

This  equipment  has  been  tested  and  found  to  comply  with  the  limits  for  a  Class 
B  digital  device,  pursuant  to  Part  1 5  of  the  FCC  Rules.  These  limits  are  designed 
to  provide  reasonable  protection  against  harmful  interference  in  a  residential 
installation. This  equipment  generates,  uses,  and  can  radiate  radio  frequency 
energy  and,  if  not  installed  and  used  in  accordance  with  the  instruction  manual, 
may  cause  harmful  interference  to  radio  communications.  However,  there  is 
no  guarantee  that  interference  will  not  occur  in  a  particular  installation.  If  this 
equipment  does  cause  harmful  interference  to  radio  or  television  reception, 
which  can  be  determined  by  turning  the  equipment  off  and  on,  the  user  is 
encouraged  to  try  to  correct  the  interference  by  one  or  more  of  the  following 
measures. 

a)  Reorient  or  relocate  the  receiving  antenna. 

b)  Increase  the  separation  between  the  equipment  and  receiver. 

c}  Connect  the  equipment  into  an  outlet  on  a  circuit  different  from  that  to 
which  the  receiver  is  connected. 

d)  Consult  the  dealer  or  an  experienced  radio/TV  technician  for  help. 

CAUTION 

Changes  or  modifications  to  this  equipment  not  expressly  approved  by  TEAC 
CORPORATION  for  compliance  could  void  the  user's  authority  to  operate  this 


For  Canada 

THIS  CLASS  B  DIGITAL  APPARATUS  COMPLIES  WITH  CANADIAN  ICE5-003. 
CET  APPAREIL  NUMERIQUE  DE  LA  CLASSE  B  EST  CONFORME  A  LA  NORME 
NMB-003  DU  CANADA. 


Declaration  of  Conformity 

Model  Number:  DR-60DMKII 

Trade  Name :  TASCAM 

Responsible  party :  TEAC  AMERICA,  INC. 

Address :  1 834  Gage  Road,  Montebello,  California,  USA. 

Telephone  number :  1-323-726-0303 

This  device  complies  with  Part  15  of  the  FCC  Rules.  Operation  is  subject  to  the 
following  two  conditions:  (1)  this  device  may  not  cause  harmful  interference, 
and  (2)  this  device  must  accept  any  interference  received,  including  inter¬ 
ference  that  may  cause  undesired  operation. 


DECLARATION  OF  CONFORMITY 

We, TEAC  EUROPE  GmbH.  Bahnstrasse  12, 65205  Wiesbaden-Er- 
benheim,  Germany  declare  in  own  responsibility,  the  TEAC 
product  described  in  this  manual  is  in  compliance  with  the 
corresponding  technical  standards. 


IMPORTANT  SAFETY  INSTRUCTIONS 


1  Read  these  instructions. 

2  Keep  these  Instructions, 

4  Follow  all  instructions. 

5  Do  not  use  this  apparatus  near  water. 

6  Clean  only  with  dry  cloth. 

7  Do  not  block  any  ventilation  openings.  Install  In  accordance  with  the 

8  Do  not  Install  near  any  heat  sources  such  as  radiators,  heat  registers,  stoves, 
or  other  apparatus  (including  amplifiers)  that  produce  heat. 

9  Do  not  defeat  the  safety  purpose  of  the  polarized  or  grounding-type  plug.  A 
polarized  plug  has  two  blades  with  one  wider  than  the  other.  A  grounding 
type  plug  has  two  blades  and  a  third  grounding  prong.  The  wide  blade  or 
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fit  into  your  outlet,  consult  an  electrician  for  replacement  of  the  obsolete 

10  Protea  the  power  cord  from  being  walked  on  or  pinched  particularly  at 
plugs,  convenience  receptacles,  and  the  point  where  they  exit  from  the 
apparatus. 

11  Only  use  attachments/accessories  specified  by  the  manufacturer. 

12  Use  only  with  the  cart,  stand, 
tripod,  bracket,  or  table  specified  bythemanufac- 

use  caution  when  moving  the  cart/apparatus 
combination  to  avoid  injuiyfrom  tip-over. 

13  Unplug  this  apparatus  during  lightning  storms  or 
when  unused  for  long  periods  of  time. 

14  Refer  all  servicing  to  qualified  service  personnel.  Servicing  is  required  when 
the  apparatus  has  been  damaged  in  any  way,  such  as  power-supply  cord 
or  plug  is  damaged,  liquid  has  been  spilled  or  objects  have  fallen  into  the 
apparatus,  the  apparatus  has  been  exposed  to  rain  or  moisture,  does  not 
operate  normally,  or  has  been  dropped. 

•  The  apparatus  draws  nominal  non-operating  powerfrom  the  AC  outlet  with 
its  POWER  or  STANDBY/ON  switch  not  in  the  ON  position. 

•  The  mains  plug  is  used  as  the  disconnea  device,  the  disconnea  device  shall 
remain  readily  operable. 

•  Caution  should  be  taken  when  using  earphones  or  headphones  with  the 
product  because  excessive  sound  pressure  (volume)  from  earphones  or 
headphones  can  cause  hearing  loss. 

•  If  you  are  experiencing  problems  with  this  product,  contact  TEAC  fora  service 
referral.  Do  not  use  the  product  until  it  has  been  repaired. 

CAUTION 

•  Do  not  expose  this  apparatus  to  drips  or  splashes. 

•  Do  not  place  any  objeas  filled  with  liquids,  such  as  vases,  on  the  apparatus. 

•  Do  not  install  this  apparatus  in  a  confined  space  such  as  a  book  case  or  similar 

•  The  apparatus  should  be  located  close  enough  to  the  AC  outlet  so  that  you 
can  easily  grasp  the  power  cord  plug  at  anytime. 
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•  If  the  product  uses  batteries  (including  a  battery  pack  or  installed  batteries), 

•  CAUTION  for  products  that  use  replaceable  lithium  batteries:  there  is  danger 
of  explosion  if  a  battery  is  replaced  with  an  incorrect  type  of  battery.  Replace 
only  with  the  same  or  equivalent  type. 

CAUTIONS  ABOUT  BATTERIES 

This  product  uses  batteries.  Misuse  of  batteries  could  cause  a  leak,  rupture  or 
other  trouble.  Always  abide  by  the  following  precautions  when  using  batteries. 

•  Never  recharge  non-rechargeable  batteries.  The  batteries  could  rupture  or 
leak,  causing  fire  or  injury. 

(®/©)  orientation),  and  install  them  correctly  in  the  battery  compartment  as 
indicated.  Putting  them  in  backward  could  make  the  batteries  rupture  or  leak, 
causing  fire,  injury  or  stains  around  them. 

•  When  you  store  or  dispose  batteries,  isolate  their  terminals  with  insulation 
tape  or  something  like  that  to  prevent  them  from  contacting  other  batteries 
or  metallic  objects. 

•  When  throwing  used  batteries  away,  follow  the  disposal  instructions  indicated 
on  the  batteries  and  the  local  disposal  laws. 

•  Do  not  use  batteries  other  than  those  specified.  Do  not  mix  and  use  new 
and  old  batteries  or  different  types  of  batteries  together.  The  batteries  could 
rupture  or  leak,  causing  fire,  injury  or  stains  around  them. 

•  Do  not  carry  or  store  batteries  together  with  small  metal  objeas.  The  batteries 
could  short,  causing  leak,  rupture  or  other  trouble. 

•  Do  not  heat  or  disassemble  batteries.  Do  not  put  them  in  fire  or  water. 
Batteries  could  rupture  or  leak,  causing  fire,  injury  or  stains  around  them. 

•  If  the  battery  fluid  leaks,  wipe  away  any  fluid  on  the  battery  case  before 
inserting  new  batteries.  If  the  battery  fluid  gets  in  an  eye,  it  could  cause  loss 
of  eyesight.  If  fluid  does  enter  an  eye,  wash  it  out  thoroughly  with  clean  water 
without  rubbing  the  eye  and  then  consult  a  doctor  immediately.  If  the  fluid 
gets  on  a  person's  body  or  clothing,  it  could  cause  skin  injuries  or  burns.  If 
this  should  happen,  wash  it  off  with  clean  water  and  then  consult  a  doctor 
immediately. 

•  The  unit  power  should  be  off  when  you  install  and  replace  batteries. 

•  Remove  the  batteries  if  you  do  not  plan  to  use  the  unit  for  a  long  time. 
Batteries  could  rupture  or  leak,  causing  fire,  injury  or  stains  around  them.  If  the 


inserting  new  batteries. 

•  Do  not  disassemble  a  battery.  The  acid  inside  the  battery  could  harm  skin  or 

■  For  European  Customers 

Disposal  of  electrical  and  electronic  equipment 

(a)  All  electrical  and  electronic  equipment  should  be  disposed  of  separately 

appointed  by  the  government  or  the  local  authorities. 

(b)  By  disposing  of  the  electrical  and  electronic  equipment  correctly,  you  will 
help  save  valuable  resources  and  prevent  any  potential  negative  effects  on 
human  health  and  the  environment. 

(c)  Improper  disposal  of  waste  equipment  can  have  serious  effects  on  the 

substances  in  electrical  and  electronic  equipment 

(d)  The  crossed  out  wheeled  dust  bin 
symbol  indicates  that  electrical  and  electronic  equipment  must 
be  collected  and  disposed  of  separately  from  household  waste. 

(e)  The  return  and  collection  systems  are  available  to  the  end  users. 

For  more  detailed  information  about  disposal  of  old  electrical 
and  electronic  equipment,  please  contact  your  city  office,  waste 
disposal  service  or  the  shop  where  you  purchased  the  equipment. 

Disposal  of  batteries  and/or  accumulators 

(a)  Waste  batteries  and/or  accumulators  should  be  disposed  of  separately  from 
the  municipal  waste  stream  via  designated  collection  facilities  appointed  by 
the  government  or  the  local  authorities. 

(h)  By  disposing  of  waste  batteries  and/or  accumulators  correctly,  you  will 
help  save  valuable  resources  and  prevent  any  potential  negative  effects  on 

(c)  Improper  disposal  of  waste  batteries  and/or  accumulators  can  have  serious 
effects  on  the  environment  and  human  health  as  a  result  of  the  presence  of 
hazardous  substances  in  batteries  and/or  accumulators. 

(d)  The  crossed  out  wheeled  dust  bin 
symbol  indicates  that  batteries  and/or  accumulators  must  be  cc 
disposed  of  separately  from  household  waste. 


allected  r 


If  the  battery  or  accumulator  contains  more  than  the  specified  ' 
values  of  lead  (Pb),  mercury  (Hg),  and/or  cadmium  (Cd)  defined 
in  the  Battery  Directive  (2006/66/EC),  then  the  chemical  symbols 

beneath  the  crossed  out  wheeled  dust  bin  symbol.  , 

(e)  The  return  and  collection  systems  are  available  to  the  end  users. 

shop  where  you  purchased  them. 
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Introduction 


Thank  you  very  much  for  purchasing  the  TASCAM 
DR-60DMKII  Linear  PCM  Recorder. 

Before  connecting  and  using  this  unit,  please  take 

understand  how  to  properly  set  it  up  and  connect 
it,  as  well  as  the  operation  of  its  many  useful  and 
convenient  functions.  After  you  have  finished 
reading  this  manual,  please  keep  it  in  a  safe  place  for 

This  Owner's  Manual  explains  the  main  functions 
of  this  unit.  Please  see  the  Reference  Manual  for 

You  can  also  download  this  Owner's  Manual  and  the 
Reference  Manual  from  theTEAC  Global  Site  (http:// 
teac-global.com/). 


Included  items 


This  product  includes  the  following  items. 

Take  care  when  opening  the  package  to  avoid 
damaging  the  items.  Keep  the  packing  materials  for 

Please  contact  TEAC  if  any  of  these  items  are  missing 
or  have  been  damaged  during  transportation. 

•  Main  unit . xl 

•  USB  cable . xl 

•  Owner's  Manual  (this  manual) 


Precautions  for  placement 
and  use 

of  this  unit  is  0-40°C  (32-1 04°F). 


•  Do  not  install  this  unit  in  the  following  types  of 

quality  and/or  cause  malfunctions. 

Places  with  significant  vibrations 
Near  windows  or  other  places  exposed  to 
direct  sunlight 

Extremely  cold  places 

Places  with  bad  ventilation  or  high  humidity 
Very  dusty  locations 

Locations  exposed  directly  to  rain  or  other 

•  Do  not  place  this  unit  on  top  of  a  power  amplifier 
or  other  device  that  generates  heat. 

■  If  this  unit  is  placed  near  a  power  amplifier  or 
other  device  with  a  large  transformer,  it  could 
cause  a  hum.  If  this  occurs,  increase  the  distance 
between  this  unit  and  the  other  device. 

•  This  unit  could  cause  color  irregularities  on  a  TV 
screen  or  noise  from  a  radio  if  used  nearby.  If  this 

•  This  unit  might  produce  noise  if  a  mobile  phone 
or  other  wireless  device  is  used  nearby  to  make 
calls  or  send  or  receive  signals.  If  this  occurs, 
increase  the  distance  between  this  unit  and  those 
devices  or  turn  them  off. 


Cleaning  the  unit 

Use  a  dry  soft  cloth  to  wipe  the  unit  clean.  Do  not 
wipe  with  chemical  cleaning  cloths,  thinner,  alcohol 
or  other  chemical  agents.  Doing  so  could  damage 


Using  theTEAC  Global  Site 

You  can  download  this  Owner's  Manual  and  the 
Reference  Manual  necessary  for  this  unit  from  the 
TEAC  Global  Site  (http://teac-global.com/). 

1 .  Open  the  TEAC  Global  Site  (httpY/teac-global. 

2.  In  the  TASCAM  Downloads  section,  click  the 
desired  language  to  open  the  Downloads 
website  page  for  that  language. 


If  the  desired  language  does  not  appear,  click 
Other  Languages. 

3.  Click  the  product  name  in  the  "Search  by  Model 
Name" section  to  open  the  Downloads  page  for 
that  product. 

4.  Select  and  download  the  Owner's  Manual  and 
the  Reference  Manual  that  are  needed. 


Beware  of  condensation  User  registration 

If  the  unit  is  moved  from  a  cold  to  a  warm  place,  Customers  in  the  USA,  please  visit  the  TASCAM 

or  used  after  a  sudden  temperature  change,  there  website  (http/Aascam.com/)  to  register  as  a  user 

condense  on  the  internal  mechanism,  making 
correct  operation  impossible.  To  prevent  this,  or  if 

new  room  temperature  before  using  it. 
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©  Handles 

Use  this  to  attach  a  strap. 


Display 

DATA  dial  (ENTER/MARK) 


i  the 


©  4CH  indicator 

This  lights  orange  when  recording  in  4-channel 
recording  mode. 

©  REC  indicator 

lights  red  when  recording. 

©  1  /L  knob  and  PEAK  indicator 
®  Input  switch  (1/L) 

©  2/R  knob  and  PEAK  indicator 
®  Input  switch  (2/R) 

©  3-4  knob  and  PEAK  indicator 

©  Stop!  ■)  [HOME]  button 
©  button 
19  ►  (playback)  button 

@  SLATE  button 

Press  and  hold  during  playback  to  record  a  slate 

®  •  (record)  button 


©  MONITOR  SELECT  button 
©  MENU  button 
©  MIXER  button 
©  QUICK  button 
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Left  side  panel 


■:rou 

Do  not  apply  excessive  force  when  plugging 
in  external  devices  to  connect  them  to  this 
unit  or  during  use.  In  particular,  be  careful 
when  using  a  standard-to-mini  plug  adapter, 
because  the  application  of  unintended  force 
could  result  in  damage  to  the  device. 

@  1  /L  connector  (XLR/TRS) 

@  3-4  connector  (3.5mm  stereo  mini  jack) 

@  2/R  connector  (XLR/TRS) 

©  CAMERA  IN  connector  (3.5mm  stereo  mini 
jack) 

@  REMOTE  connector  (2.5mm  TRS  jack) 

®  CAMERA  OUT  (LOW)  volume  control 
<§>  CAMERA  OUT  (LOW)  connector  (3.5mm 
stereo  mini  jack) 


arding  in  dual 


IQ] 

Do  not  apply  excessive  force  when  plugging 
in  headphones  and  external  devices  to 
connect  them  to  this  unitor  during  use.  In 
particular,  be  careful  when  using  a  standard- 
to-mini  plug  adapter,  because  the  appli¬ 
cation  of  unintended  force  could  result  in 
damage  to  the  device. 

©  SD  card  slot 
®  0/ 1  button 
©  HOLD  switch 
@  USB  port 

©  PHONES  volume  control 
©  PHONES  jack  (3.5mm  stereo  mini  jack) 

©  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT  volume 
control 

©  CAMERA  OUT  (HIGH I/LINE  OUT  jack 
(3.5mm  stereo  minijack) 


©  Battery  compartment  cover 
©  Battery  compartment 


D? .  ? .( 

m,  n  n  rfu 

it 

kp  u  y  th 

IE 

Top  panel 


©  DSLR  attachment  bracket 
@  DSLR  mounting  screw  (1/4-inch) 

Bottom  Panel 


Tripod  mounting  threads  (1/4-inch) 
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Home  Screen 


is  stopped. 


When  the  monitoring  function  is  on,  some 
meters,  icons  and  other  items  will  change  to 
recording  screen  appearance. 


(2)  Repeat  playback  setting 

i  Single  playback 

<#>  Single  file  repeat  playback 

SJi  All  file  repeat  playback 

(3)  Playback  area 

ALL:  All  files  in  the  MUSIC  folder 
FOLDER:  All  files  in  the  selected  folder 

®  Current  playback  file  number/total  number 
of  files 

This  shows  the  current  file  number  and  total 
number  of  files  in  the  current  playback  area. 

(D  Elapsed  time 

This  shows  the  elapsed  time  (hours:  minutes: 
seconds)  of  the  current  file. 

®  Power  supply  status 


When  a  battery  is  being  used,  a  battery  icon 
shows  the  amount  of  power  remaining  in  bars 

(Ciill.  mi.  HD. 

The  battery  is  almost  dead  and  the  power  will 
soon  turn  off  (standby)  if  the  icon  has  no  bars 

□ 

When  using  the  PS-P51 5U  AC  adaptor  (sold 
separately)  or  USB  bus  power,  El  appears. 


i  levels  of  the  input ; 


I  playback 
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(D  Track  status  display 

mode. 


Peak  value  in  decibels  (dB) 

The  maximum  level  that  occur 
of  time  is  displayed  digitally. 


jjjjj  Monitoring  in  MONO  mode 

S-4I  Monitoring  in  STEREO  mode 

1-21  Playing  a  file  recorded  in  DUAL 
:£]  MONO  or  DUAL  ST  mode  or 
monitoring  in  these  modes 
Playing  a  file  recorded  in  4CH 
mode  or  monitoring  in  this 


Playback  position  display 

The  current  playback  position  is  shown  by  a  bar. 


This  shows  the  name  of  the  file  playing  back 
unless  there  are  multiple  files  recorded  in 
4-channel  recording  mode  or  dual  recording 


®  Remaining  time 

This  shows  the  elapsed  time  (hours:  minutes: 
seconds)  of  the  current  file. 


(13)  Level  align  status 

iLVL.fll:  Level  align  function  off 
MSS:  Level  align  function  on 

®  Playback  equalizer  status 

Ea  I  Playback  equalizer  off 


Preparation 


Powering  the  unit 

■  Using  AA  batteries 

1 .  Remove  the  battery  compartment  cover  on  the 
back  of  the  unit 

2.  Install  4  AA  batteries  with  their  ©  and  0 


accurately  show  the  amount  of  power  remaining 
and  allow  the  unit  to  accurately  determine 
whether  enough  power  is  available  for  proper 
operation.  (By  default,  this  is  set  to  ALKPIL  for 
alkaline  batteries.) 


Starting  up  the  unit 

To  start  up  the  unit  from  the  stopped  state,  press  and 
hold  the  O/l  button  until 'TASCAM  DR-60DMKII" 
(start-up  screen)  is  displayed  on  the  display. 

The  Home  Screen  appears  when  the  unit  starts  up. 


Setting  the  built-in  clock 

When  the  unit  is  started  up  for  the  first  time  (or  when 


without  batteries),  the  DflTE/TIME  screen  appears 
before  the  start-up  screen  to  allow  the  date  and  time 


Shutting  down  (putting  the  unit 
in  standby) 

Press  and  hold  the  0/1  button  until  "LINEAR  PCM 
RECORDER" appears  on  the  display. 

The  power  turns  off  after  the  unit  completes  its 
shutdown  (standby)  process. 
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this  unit,  yog  must  connect  them  with  commercial-  emit 

ly-available  35mm  stereo  mini  plug  cables. 

1  If  you  want  to  record  audio  from  this  unit  with 

a  camera,  connect  the  CAMERA  OUT  (LOW) 
jack  on  the  left  side  of  this  unit  with  the  external 

If  you  want  to  input  audio  from  the  camera  and 
monitor  it  with  this  unit,  connect  the  CAMERA 
IN  jack  on  the  left  side  of  this  unit  with  the 
audio  output  jack  on  the  camera. 
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Basic  operation  procedures 

1.  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 


Turn  the  DATA  dial  to  select  a  menu  item 
(highlighted),  and  press  the  DATA  dial  or 
button  to  move  to  various  settings  screens. 
Turn  the  DATA  dial  to  select  a  menu  item 
(highlighted)  to  be  set 
Press  the  DATA  dial  or  button  to  move 
the  cursor  to  highlight  the  value  of  the  setting. 
Turn  the  DATA  dial  to  change  the  setting. 

Press  the  DATA  dial  or  button  to  set  a 


This  enables  you  to  select  a  new  item.  Turn  the 
DATA  dial  again  to  select  an  item  to  be  set. 
Repeat  step  3  to  6  as  necessary  to  set  each 

To  open  the  MENU  screen  (or  OTHERS  submenu 
screen),  press  the  MENU  button.  To  return  to 
the  Home  Screen,  press  the  stop  ( ■ )  [HOME] 


Menu  structure 

MENU 

—  REC  MODE 
-INPUTSETTING 
-REC  SETTING 
-AUTO  REC 
-PLAY  SETTING 
-  BROWSE 
-OTHERS 

-  INFORMATION 
-FILE  NAME 

-  DATE/TIME 
-SYSTEM 


Make  recording  settings 
Make  input  settings 
Make  recording  settings 
Set  the  auto-recording 


on  the  SD  card 
Open  the  (MSS 


View  information 
Make  file  name  settings 
Set  the  date  and  time 
Make  system  settings 


Recording 


•Hak]D:00:00 

'  ”  '  "  icM — ® 
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Left  channel  of  dual  rei 
mode  main  file _ 

Left  channel  of  dual  rei 
mode  subfile 
Channel  4  sound  input 


ht  channel  of  dual  re 


(D  Recorder  operation  status 


iTta  appears  when  the  prerecording  function  is 
ON,  and  in  recording  standby. 
irmn  appears  when  the  auto  recording  function 
is  ON,  and  recording. 

®  Recording  format 

This  shows  the  file  recording  format. 

WAV!  6,  WAV24,  BWF16  or  BWF24 

®  Recording  sampling  frequency 

This  shows  the  file  recording  sampling 
frequency. 

44.1  kHz,  48kHz  or  96kHz 

©  Elapsed  recording  time 

The  elapsed  recording  time  of  the  file  appears 
as  hours:  minutes:  seconds. 

©  Number  of  recording  channels 


Indicator  Meaning 


te  recorded  file  is  showr 

raining  recording  tim 


cut  filter  status 
■UCUTI:  Low  cut  filter  o 
EBB  Low  cut  filter  or 


SLATE  button  setting 

1 5LHTE I:  SLATE  button  disabled 


Auto  tone  function  status 
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About  recording  standby 

a  professional  recorder.  In  recording  standby  mode, 
you  can  adjust  the  input  level,  for  example,  and  then 
start  recording  quickly. 

When  in  recording  standby,  the  REC  indicator  blinks 
and  the  recording  screen  appears. 

Menu  structure 

You  can  make  various  settings  with  the  REC 
SETTING  item  on  the  MENU  screen. 

REC  SETTING 

-  FORMAT  Set  the  file  format 

BWF:  16/24-bit, 

WAV:  16/24-bit 

—SAMPLE  Setthe  sampling  frequency 

44.1  kHz,  48  kHz,  96  kHz 

-  SIZE  Set  the  maximum  file  size 

64MB,  128MB,  256MB, 
512MB,  1GB,  2GB 

— SELFTMR  Set  the  self  timer  function 
OFF,  2sec,  lOsec 

'—MONITOR  Enabling  monitoring 
OFF,  ON 


Adjusting  the  input  level 

1 .  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 

2.  Turn  the  DATA  dial  to  select  INPUT  SETTING, 

and  press  the  DATA  dial  or  button  to 

open  the  INPUT  SETTING  screen. 

INPUT  SETTING  screen  appears. 

3.  Turn  the  DATA  dial  to  set  the  GA  IN  for  each 
channel,  and  press  the  DATA  dial  or 


Chi  INPUT  SETTING  screen 

4.  Turn  the  DATA  dial  to  set  the  mic  input  gain, 
Options:  MUTE  LOW  (default  value),  MID,  HIGH 
HI+PLUS 

5.  When  finished  making  the  setting,  press  the 
stop  ( ■ )  [HOME]  button  to  return  to  the 
Home  Screen. 

6.  Press  the  record  ( • )  button  to  begin  recording 
standby. 

The  record  indicator  flashes  red  and  the 


7.  Use  the  1  /L,  2/R  and  3-4  knobs  on  the  front  of 


If  the  input  levels  are  too  high,  the  peak 
indicators  to  the  left  of  the  1/L,  2/R  and  3-4 

A  ▼  mark  is  provided  at -12dB  on  the  level 
meters.  Set  the  input  level  so  that  the  indicator 
bars  move  to  and  fro  with  this  mark  at  about 
the  center  without  causing  the  1/L  knob,  2/ 

R  knob,  3-4  knob  PEAK  indicator  to  light  red 
when  the  loudest  sounds  occur. 

When  finished  making  the  setting,  press  the 
stop  (■)  [HOME]  button  to  exit  recording 
standby. 


Using  the  limiter 

When  the  limiter  is  on,  the  mic  input  gain  will  be 

adjusted  automatically  according  to  the  input  level 

1 .  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 

2  Turn  the  DATA  dial  to  select  INPUT  SETTING 
and  press  the  DATA  dial  or  button  to 
open  the  INPUT  SETTING  screen. 

INPUT  SETTING  screen  appears. 

3.  Turn  the  DATA  dial  to  select  LIMITER  for 
a  channel,  and  press  the  DATA  dial  or 


Chi  INPUT  SETTING  screen 
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Turn  the  DATA  dial 


5  When  finished  making  the  setting,  press  the 
stop  ( ■ )  [HOME]  button  to  return  to  the 
Home  Screen. 


Using  the  low-cut  filter 

Use  the  low-cut  filter  if  you  want  to  cut  noise  and 
other  sounds  at  low  frequencies.  This  function 
can  be  used  to  reduce  air-conditioning  noise  and 
unpleasant  wind  noise,  for  example. 

1 .  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 

2.  Turn  the  DATA  dial  to  select  INPUT  SETTING 
and  press  the  DATA  dial  or  button  to 
open  the  INPUT  SETTIN6  screen. 

INPUT  SETTING  screen  appears. 

3  Turn  the  DATA  dial  to  select  LOW  CUT  for 

a  channel,  and  press  the  DATA  dial  or 


Chi  INPUT  SETTIH6  screen 

4.  Turn  the  DATA  dial  to  select  the  cut  off 
frequency  of  the  low  cut  filter  for  mic  input. 
Options:  OFF  (default  value),  40Hz,  80Hz,  120Hz 

5.  When  finished  making  the  setting,  press  the 
stop  ( ■ )  [HOME]  button  to  return  to  the 
Home  Screen. 


Overview  of  recording  modes 

UsetheREC  MODE  item  on  the  REC  MODE  screen 
to  set  the  recording  mode.  The  settings  available  an 
different  for  each  recording  mode. 

MONO  mode 

This  is  a  mode  for  mono  recording. 


STEREO  mode  (default  value) 

independent  left  and  right  channels. 


DUAL  MONO  mode 

This  mode  uses  one  input  source  to  create  files  at 
two  different  input  levels  (set  on  INPUT  SETTING 


DUAL  ST  mode 

This  mode  uses  one  input  source  to  create  files  at 
two  different  input  levels  (set  on  INPUT  SETTING 
screen).  Two  stereo  files  will  be  recorded. 


4CH  mode 

This  mode  records  4  external  inputs  in  two  pairs  as 
Two  stereo  files  will  be  recorded. 
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Recording  (MONO/STEREO 
recording) 

■  Make  recording  settings 

1 .  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 

2.  Turn  the  DATA  dial  to  select  REC  MODE,  and 

press  the  DATA  dial  or  button  to  open  the 

REC  MODE  screen. 

REC  MODE  screen  appears. 

3.  Turn  the  DATA  dial  to  select  REC  MODE  and 
press  the  DATA  dial  or  button, 

4.  Turn  the  DATA  dial  to  set  it  to  MONO  or  STEREO 
(default  value:  STEREO) 

I  REC  MODE  em 


5.  Press  the  DATA  dial  or  button  to  select 
the  other  item. 

6.  Turn  the  DATA  dial  to  select  SOURCE  and  press 
the  DATA  dial  or  button. 

7.  Turn  the  DATA  dial  to  selectthe  input  source. 


REC 

MODE 


SOURCE 

(options) 


CHI 


Meaning 


MONO 


CH2 


CH3 


Channel  3 


CH4 


Channel  4  mono 
recording 


10. 


REC 

MODE 


STEREO 


SOURCE 

(options) 


CHI/2 


Meaning 


CH3/4 


Channel  3  and  4 
stereo  recording 


Press  the  DATA  dial  or  m  button  to  select 
the  other  item. 

If  REC  MODE  is  set  to  STEREO  you  can  also  set 
MS  mic  decoding. 

To  use  a  mid-side  mic,  turn  the  DATA  dial  to 
select  MS  MODE  and  press  the  DATA  dial  or 


Turn  the  DATA  dial  to  set  the  decoding  mode 


■  Set  where  to  save  the  file 

1 .  Press  the  MENU  button  to  open  the  MENU 


2.  Turn  the  DATA  dial  to  select  BROWSE  and  press 
the  DATA  dial  or  button. 

BROWSE  screen  appears. 

3.  Select  (highlight)  the  folder  where  you  want  to 
save  the  recorded  file  on  the  BROWSE  screen, 
and  press  the  QUICK  button  to  open  the  quick 

4  Turn  the  DATA  dial  to  select  (highlight) 

SELECT,  and  press  the  DATA  dial. 

5  This  sets  the  selected  folder  as  the  folder  where 
recorded  files  are  saved  and  reopens  the  Home 
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Starting  the  recording 

Press  the  record  (•)  button  to  begin  recording 
standby. 

The  screen  shows  the  recording  file  name,  the 
input  source,  the  recording  audio  file  type  and 
sampling  frequency.  Please  confirm  that  these 
are  as  desired  before  starting  recording. 

To  start  recording,  press  the  record  ( • )  button 


When  recording  starts,  the  REC  indicator 
lights  continuously,  and  the  display  shows  the 
elapsed  recording  time  and  the  remaining 
recording  time. 

Press  the  stop  (■ )  [HOME]  button  to  end 
recording  and  create  the  audio  file. 

To  pause  recording,  press  the  record  ( • ) 
button.  Press  the  record  ( • )  button  or  play 
( ► )  button  again  to  restart  recording  in  the 

If  you  press  the  stop  ( ■ )  [HOME!  button 
after  pausing  a  recorded  audio  file  up  to  the 
moment  that  you  paused  recording  is  created. 


Playback 


Adjusting  the  playback  volume 

Use  the  PHONES  and  CAMERA  OUT  (HIGHl/LINE 

OUT  volume  controls  to  adjust  the  levels  output 
from  the  PHONES  and  CAMERA  OUT  (HIGHl/LINE 

OUT  jacks. 


Playback 

is  stopped,  press  the  play  (► )  button  to  start 
playback. 

■  Pausing 

When  the  Home  Screen  is  open  and  a  file  is  playing 
back,  press  the  stop  (■ )  [HOME]  button  to  pause 
playback  at  the  current  position. 

■  Stopping 

When  the  Home  Screen  is  open  and  a  fife  is  playing 
back,  press  the  stop  (■)  [HOME]  button  to  pause 
playback,  and  press  the  stop  ( ■ )  [HOME]  button  to 
return  to  the  beginning  of  the  file. 

■  Rewinding  and  fast-forwarding 
(search) 

When  the  Home  Screen  is  open  and  a  file  is  playing 
back  or  stopped,  press  and  hold  the  or 

playback  file. 

■  Changing  the  playback  position 

When  the  Home  Screen  is  open  and  playback  is 
stopped  or  paused,  turn  the  DATA  dial  to  change 
the  playback  position. 

Playback  will  be  paused  after  the  position  is  changed. 


Selecting  files  for  playback 
(skipping) 

When  the  Home  Screen  is  open,  press  the  and 
►w  buttons  to  select  the  file  for  playback. 

If  you  press  the  button  when  the  playback 
position  is  located  at  the  middle  of  a  file,  it  will  return 
to  the  beginning  of  that  file.  If  you  press  the 
button  when  located  at  the  beginning  of  a  file,  the 
playback  position  will  skip  to  the  beginning  of  the 
previous  file. 

If  you  press  the  button  when  located  at 
the  beginning  of  or  middle  of  a  file,  the  playback 
position  will  skip  to  the  beginning  of  the  next  file. 


Menu  structure 

You  can  make  various  settings  with  the  PLHY 
SETTING  item  on  the  MENU  screen. 

PLAY  SETTING 

-AREA  Set  the  file  selection  area 
ALL  FILES,  FOLDER 
—  REPEAT  Set  the  repeat  mode 

CONTINUOUS,  SINGLE, 

1  REPEAT,  ALL  REPEAT 
-JUMPBACK  Set  jump-back  playback 

OFF,  1  -1  Osec,  20sec,  30sec 
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Quick  Operations 


QUICK  button  overview 

The  QUICK  button  provides  convenient  access  to 
functions  according  to  the  situation. 


Connecting  with  a  Computer 

You  can  transfer  audio  files  on  the  SD  card  in  the  unit 
to  a  computer,  as  well  as  transfer  audio  files  from  the 
computer  to  the  unit. 

Connecting  with  a  computer 
using  USB 

1.  Use  the  included  USB  cable  to  connect  the  unit 
to  a  computer.  If  the  power  is  off,  turn  it  on. 

2.  On  the  USB  SELECT  screen,  select  STORAGE 
and  press  the  ►  button  to  connectthis  unit  to 
the  computer. 'USB  connected' will  appear  on 
the  display. 

3.  This  unit  appears  on  the  computer  screen  as  an 
external  volume  named  “DR-60DMK2." 

Exchanging  files  with  a 
computer 

Click  the  "DR-60DMK2"  drive  on  the  computer  screen 
to  show  the  "MUSIC' and’UtlUTY'folders. 

To  transfer  files  to  the  computer,  open  the  "MUSIC" 
folder  and  drag  and  drop  the  desired  files  to  destina¬ 
tions  of  your  choice. 

To  transfer  files  from  the  computer,  drag  and  drop 
the  audio  files  on  the  computer  that  you  want  to  the 
"MUSIC”  folder. 


Disconnecting  from  a  computer 

Before  disconnecting  the  USB  cable,  use  the  proper 
procedures  for  the  computer  to  unmount  this  unit. 
The  power  turns  off  after  the  unit  completes  its 

See  the  computer's  operation  manual  for  instruc¬ 
tions  about  how  to  unmount  an  external  volume. 


Settings  and  Information 


System  Settings 

Use  the  SYSTEM  menu  to  make  various  settings  to 
use  the  unit  as  you  like.  You  can  also  initialize  settings 
and  format  SD  cards,  for  example. 

1  Select  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  and 
press  the  ►  button. 

2,  Make  the  necessary  settings  using  the  various 
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Quick  reference  for  using  various  functions 

•  Button  names  are  shown  like  this:  MENU. 

•  Instructions  are  abbreviated.  For  example,  On  the  Home  Screen,  press  the  MENU  button,  select  the  REC  SETTING  menu,  and  then  select  the  PRE  REC  item 
becomes:  Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  —  PRE  REC. 


Category 

Desired  action 

Function  name 

Procedures,  buttons  used  and  explanation 

functions 

Return  to  the  Home  Screen 

stop  (■)  [HOME] 

Return  to  the  Home  Screen  if  you  become  unsure  about  how  to  proceed. 

Record 

Home  Screen  -*-  record  (•)-*■  record  ( • ) 

Recording  will  start  using  the  current  settings. 

Play  back  a  recording 

Play  the  file  shown  (selected). 

Adjust  the  playback  volume 

PHONES  volume,  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT  volume 

Adjust  the  volume  of  headphones,  speakers,  etc. 

Select  a  file  for  playback 

Home  Screen  -►  and 

If  there  a  many  files,  using  the  browse  function  might  be  more  convenient. 

Recording 

Change  the  file  format 

Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  -  FORMAT 

Set  the  recording  file  format  to  BWF,  WAV,  etc 

Using  the  low-cut  filter 

Low  cut  filter 

Home  Screen  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LOU  CUT 

This  function  removes  noise  and  other  sounds  at  low  frequencies.  Set  the  cutoff  frequency. 

Set  the  input  gain 

Home  Screen  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  GAIN 

Set  the  input  gain. 

Adjust  the  input  level 

Home  Screen  —  RECORD  —  1/L,2/R,3-4 

Watch  the  meters  and  set  the  recording  level  so  that  they  do  not  peak. 

Adjust  the  input  level 
automatically 

Limiter 

Home  Screen  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LIMITER 

This  function  compresses  only  loud  sounds  to  prevent  overloads  and  does  not  change  the  recording 
level. 

features 

Add  a  mark  during  recording 

Mark 

Recording  Screen  -►  DATA 

This  function  adds  a  mark  to  the  file  that  can  be  used  as  an  index  during  playback. 

Create  a  new  file  manually 
while  recording 

Manual  track 
incrementation 

song  changes. 
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Category 

Desired  action 

Function  name 

Procedures,  buttons  used  and  explanation 

Other 

recording 

features 

Set  automatic  file  division 

Automatic  track 
incrementation 

Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  -  SIZE 

This  function  can  be  used  to  automatically  create  a  new  file  when  the  set  size  is  reached. 

before  pressing  RECORD 

Pre-recording 

Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  -  PRE  REC 

When  the  unit  is  In  recording  standby,  this  function  allows  the  unit  to  record  a  few  seconds  before  the 
record  button  is  pressed. 

Delay  the  start  of  recording 

Recording  delay 

Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  -  REC  DEL  BY 

Use  this  function  to  delay  the  start  of  recording  for  about  0.3  seconds  after  the  record  (•)  button  is 
pressed  (delay  time  is  fixed). 

Use  the  self-timer  to  record 

Self-timer 

Home  Screen  -  MENU  -  REC  SETTING  -  SELF  TMR 

Add  a  slate  tone 

When  recording  -  SLATE 

You  can  add  slate  tones  whenever  you  like  to  files  being  recorded. 

playback 

Enable  repeat  playback 

Repeat  playback 

Home  Screen  -  MENU  -  PLOY  SETTING  —  REPEAT 

This  function  allows  you  to  repeat  playback  of  a  specific  file. 

Use  the  playback  equalizer 

Playback  equalizer 

Home  Screen  -  QUICK  -  PLAY  EQ 

This  function  allows  you  to  increase  or  decrease  the  levels  of  the  high  or  low  frequencies  during  playback 
to  improve  the  sound  quality. 

Go  back  a  few  seconds  during 
playback  and  play  that  part 

Jump-back 

playback 

During  playback  play  ( ► ) 

When  used  during  playback,  this  function  allows  you  to  go  back  and  play  the  preceding  few  seconds 
again. 

Change  the  jump-back 
playback  settings 

playback) 

Home  Screen  -  MENU  -  PLAY  SETTING  —  JUMPBACK 

You  can  set  how  many  seconds  to  go  back  when  using  the  jump-back  playback  function. 

Even  out  the  volume  during 
playback 

Level  alignment 

Home  Screen  -  QUICK  -  LEUEL  ALIGN 

This  function  makes  recordings  sound  more  even  by  adjusting  the  playback  volume  according  to  volume 
during  playback. 

Set  the  playback  file  area 

Home  Screen  -  MENU  -  PLAY  SETTING  —  AREA 

You  can  select  a  folder  or  playlist  as  the  play  area  from  which  files  can  be  chosen. 

operations 

Check  file  information 

Home  Screen  —  MENU  —  BROWSE  —  DATA  —  QUICK  -►  INFO 

Use  this  function  to  check  the  date  of  recording  and  file  size,  for  example. 

Delete  a  file 

Home  Screen  -  MENU  -  BROWSE  -  DATA  -  QUICK  -  DELETE 

You  can  delete  files  that  you  do  not  need. 

Delete  a  file 

Home  Screen  -  QUICK  -  DELETE 

You  can  delete  files  that  you  do  not  need. 
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Category 

Desired  action 

Function  name 

Procedures,  buttons  used  and  explanation 

File 

operations 

Delete  all  files  in  a  folder  at 
the  same  time 

Home  Screen  -  MENU  -  BROWSE  -  DATA  -  QUICK  -  ALL  DEL 

You  can  delete  all  the  files  in  a  folder  at  the  same  time. 

Divide  a  file 

Divide 

Home  Screen  -  QUICK  -  DIUIDE 

Use  this  function  to  divide  one  file  into  two  files. 

settings 

Set  the  date  and  time 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  DATE/TIME 

Use  this  function  to  set  the  internal  clock,  which  is  used  for  the  recording  dates  written  to  files,  for 
example. 

Turn  plug-in  power  on 

Home  Screen  -  MENU  -  SYSTEM  -  PLUS  IN  POWER 

Use  this  setting  when  a  mic  connected  to  jack  3  or  4  requires  plug-in  power. 

Check  information  about  the 
unit  and  the  card. 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  INFORMATION 

Use  this  function  to  check  the  unit  firmware  version  and  the  amount  of  remaining  space  on  the  card,  for 
example. 

Change  the  automatic  power 
saving  setting 

Automatic  power 
saving 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  AUTO  PUR  SAME 

This  function  automatically  turns  the  unit  off  when  it  is  not  used  for  some  time. 

Change  the  backlight  setting 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  BACKLIGHT 

Use  this  to  change  the  display  backlight  setting. 

Adjust  the  display  contrast 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  -  CONTRAST 

Use  this  to  set  the  contrast  of  the  characters  on  the  display. 

Set  the  battery  type 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  BATTERY  TYPE 

Select  the  type  of  battery  being  used.  This  setting  affects  the  accuracy  of  the  remaining  battery  display. 

Set  the  Phantom  power 
voltage 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  PHANTOM  UOLT 

Restore  the  unit  to  its  default 

Initialize 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  INITIALISE 

Use  this  function  to  restore  all  settings  to  their  factory  defaults. 

Quickly  format  an  SD  card 

Quick  format 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  QUICK  FORMAT 

Use  this  function  to  format  cards.  You  should  usually  use  the  quick  format  function  to  format  a  card. 

Completely  format  an  SD  card 

Full  format 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  FULL  FORMAT 

Use  this  only  when  you  want  to  completely  erase  the  data  on  a  card. 

Set  the  file  name  format 

Home  Screen  -  MENU  -  OTHERS  -  FILE  NAME 

You  can  change  the  characters  used  in  the  file  names  that  are  automatically  assigned. 
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Message 


The  following  is  a  list  of  the  pop-up  messages  that  might  appear  on  the 
DR-60DMKII  under  certain  conditions. 

Refer  to  this  list  if  one  of  these  pop-up  messages  appears  and  you  want  to  check 
the  meaning  or  determine  a  proper  response. 


Battery  Empty 
Can't  Divide 
Card  Error 
Card  Full 


File  Name  ERR 


File  Not  Found 


File  Not  Found 
Make  Sys  File 


File  Protected 


The  batteries  are  almost  out  of  power.  Replace  the  batteries. 
The  position  selected  for  divide  is  not  suitable  (too  close  to  the 
beginning  or  end  of  a  file). 

The  SD  card  could  not  be  handled  properly.  Change  the  card. 
The  SD  card  has  no  remaining  capacity.  Erase  unnecessary  files 
or  move  them  to  a  computer  to  make  open  space. _ 

The  DIVIDE  function  would  cause  the  file  name  to  be  the 
same  as  that  of  an  existing  file  in  the  same  folder.  The  DIVIDE 
function  adds  "a’  or  "if  to  the  end  of  the  file  name.  Before 
choosing  the  DIVIDE  function,  connect  the  unit  to  a  computer 
and  edit  the  file  name. 

The  total  number  of  folders  and  files  exceeds  5000.  Erase 
unnecessary  folders  and  files  or  move  them  to  a  computer. 

The  DIVIDE  function  would  cause  the  file  name  to  exceed  200 
characters.The  DIVIDE  function  adds  "a"  or  "b" to  the  end  of 
the  file  name.  Before  choosing  the  DIVIDE  function,  connect 

characters. 

The  file  either  cannot  be  found  or  could  be  damaged.  Check 
the  file  using  a  computer. _ 

The  system  file  is  missing.  This  unit  requires  a  system  file  for 
operation.  When  this  message  appears,  press  the  DATA  dial  to 
automatically  create  a  system  file. 

The  file  is  read  only  and  cannot  be  erased. 


TASCAM  DR-60DMKII  23 


Troubleshooting 

If  you  are  having  trouble  with  the  operation  of  this  unit,  please  try  the  following 

before  seeking  repair.  If  these  measures  do  not  solve  the  problem,  please  contact 

the  store  where  you  bought  the  unitorTEAC  customer  support. 

■  The  unit  will  not  turn  on. 

•  Confirm  that  the  batteries  are  not  dead. 

•  Confirm  that  the  batteries  are  installed  with  the  correct  ®/0  orientation. 

•  Confirm  that  the  AC  adapter  (TASCAM  PS-P51 5U,  sold  separately)  is  securely 
connected  to  both  the  outlet  and  the  unit. 

•  When  using  USB  bus  power,  confirm  that  the  USB  cable  is  securely  connected. 

•  When  using  USB  bus  power,  confirm  that  it  is  not  connected  via  a  USB  hub. 

•  Confirm  that  the  HOLD  switch  is  not  set  in  the  direction  of  the  arrow. 

■  The  unit  turns  off  automatically. 

•  Is  the  automatic  power  saving  function  on?  See  "Setting  the  automatic  power 
saving  function"  in  "1 0  -  Settings  and  Information"  of  the  Reference  Manual. 

•  Since  this  unit  complies  with  the  European  Standby  Power  Regulations  (ErP), 
the  automatic  power  saving  function  operates  regardless  of  whether  the  unit 
is  being  powered  by  an  AC  adapter  or  batteries.  If  you  do  not  want  to  use  the 
automatic  power  saving  function,  set  it  to  "OFF.  (The  factory  default  setting  is 
"30min".) 

■  The  unit  does  not  function. 

•  Confirm  that  the  HOLD  switch  is  not  set  in  the  direction  of  the  arrow. 

•  is  the  unit  connected  to  a  computer  by  a  USB  cable?  (Does  "USB  connected" 
appear  on  the  display?) 

■  The  SD  card  is  not  recognized. 

•  Confirm  that  the  SD  card  is  inserted  completely. 

■  Playback  does  not  work. 

•  If  you  are  trying  to  play  a  WAV  file,  confirm  that  the  sampling  frequency  is 
supported  by  this  unit. 
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■  No  sound  is  output. 

•  Check  the  connections  with  the  monitoring  system. 

•  Is  the  volume  of  the  monitoring  system  minimized? 

•  Is  the  OUTPUT  LEVEL  setting  of  the  unit  minimized? 

■  Recording  does  not  work. 

•  If  you  are  using  an  external  device,  check  the  connection  again. 

•  Check  the  input  settings  again. 

•  Confirm  that  the  input  level  is  not  too  low. 

•  Confirm  that  the  SD  card  is  notfull. 

•  Confirm  that  the  number  of  files  has  not  reached  the  maximum  that  the 

■  The  input  level  is  low. 

•  Confirm  that  the  input  level  setting  is  not  too  low. 

•  Confirm  that  the  output  level  of  any  connected  device  is  not  too  low. 

■  The  sound  I  am  trying  to  record  sounds  distorted. 

•  Is  the  input  level  set  too  high? 

■  The  playback  sounds  unnatural. 

•  Check  the  playback  equalizer  setting. 

•  Is  the  level  align  function  active? 

■  I  cannot  erase  a  file. 

•  Confirm  that  you  are  not  trying  to  erase  a  file  that  has  been  copied  from 
computer  after  being  write-protected. 

■  This  unit's  files  do  not  appear  on  the  computer. 

•  Confirm  that  the  unit  is  connected  to  the  computer  using  its  USB  port. 


Specifications 


Ratings 
Recording  media 

SD  card  (64MB -2GB) 

SDHC  card  (4GB -32GB) 

File  system 

WAV:  44.1/48/96  kHz,  1 6/24-bit 

BWF  (Broadcast  Wave  Format):  44.1/48/96  kHz,  16/24-bit 

Number  of  channels 

4  channels  (stereo  x  2) 

Inputs  and  outputs 

1/L  connector,  2/R  connector  (phantom  power  supported) 

Connector:  XLR-3-31, 6.3mm  (1/4*)  standard  TRS  Jack 

3-4  jack  (supports  plug-in  power) 

Connector:  3.5mm  (1/8*)  stereo  minijack 

CAMERA  IN  jack 

Connector:  35mm  (1  /8”)  stereo  mini  jack 

CAMERA  OUT  (LOW)  jack 

Connector:  3.5mm  (1/8*)  stereo  minijack 

PHONES  jack 

Connector:  3.5mm  (1/8*)  stereo  minijack 

CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT  jack 

Connector: 35mm  (1/8”)  stereo  minijack 

USB  jack 

Connector:  USB  Mini-BType 


Format  USB  2.0  HIGH  SPEED  mass  storage  class 

REMOTE  jack 

Connector:  2.5mm  TRS  Jack 


Audio  performance 

Frequency  response 

20-20kHz  +05/— 2d B  (LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48kHz,  JEITA) 

20-40kHz  +05/— 3d B  (LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT,  Fs96kHz,  JEITA) 

Distortion 

0.02%  or  less  (UK  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

S/N  ratio 


92dB  or  more  §JNl|  UN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

Equivalent  input  noise 

-1 20dBu  or  more  Note)  JEITA:  Conforming  toJBTA  CP^l 50 


Recording  times 


File  format  (recording  setting) 

WAV/BWF  1 6bit  (STEREO)  1 44, 1  kHz 
WAV/BWF  24bit  (STEREO)  96kHz 


SD/SDHC  card  capacity 
4  GB 

6:44:00 _ 

2:04:00 


1  The  recording  times  shown  above  are  estimates, They  might  differ  depending 
on  the  SD/SDHC  card  in  use. 

The  recording  times  shown  above  are  not  continuous  recording  times,  but 
rather  they  are  the  total  possible  recording  times  for  the  SD/SDHC  card. 

If  recorded  in  mono  in  WAV  files,  the  maximum  recording  time  will  be  double 
the  figures  above. 

For  dual  and  4-channel  recording  in  WAV/BWF  format,  the  recording  times  are 
about  half  those  shown  above. 
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Requirements  for  connected  computers 

Check  theTEAC  Global  Site  (http://teac-global.com/)  for  the  latest  information 
about  supported  operating  systems. 

Supported  operating  systems 

Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  (including  8.1) 

Mac  OS  XI  0.2  or  newer 


General 

Power 

Four  AA  batteries  (Alkaline  or  Ni-MH) 

USB  bus  power  supplied  from  a  computer 
AC  adaptor  (TASCAM  PS-PSISU,  sold  separately) 

External  battery  pack  designed  for  this  unit  (TASCAM  BP-6AA,  sold  separately) 

Power  consumption 

5.4W  (maximum) 


Battery  operation  time  (continuous  operation) 

•  Using  alkaline  batteries  (EVOLTA) 


Recording  2-channel 
44.1  kHz/1 6-bit  WAV  files 


Operation  time 

About  4:30 


Note 

MIC  input  selected 
(phantom  power  not  used) 


ring  NiMH  battery  (eneloop) 


Recording  2-channel 
44.1  khlz/1 6-bit  WAV  files 


Note 

MIC  input  selected 
(phantom  power  not  used) 


I  batteries  (eneloop  pro) 


Recording  2-channel 
44.1  kFlz/1 6-bit  WAV  files 


Operation  time 


Note 

MIC  input 
(phantom 


used) 
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Continuous  operating  time  when  using  batteries  and  a 
TASCAM  BP-6  A  A  (sold  separately) 

•  When  using  Alkaline  batteries  (EVOLTA)  and  BP-6AA  (EVOLTA) 


When  using  phantom  power,  the  continuous  operating  time  will  become 
shorter  depending  on  the  microphone  used. 

Dimensions  (W  x  H  x  D) 

1 33  X  93.2  x  78mm  /  5.24  X  3.67  X  3.07inches  (with  the  top  adapter  attached) 

Weight 

51 0g  (not  including  batteries) 

Operating  temperature  range 

0°C-40°C  (32°F-1 04°F) 

•  Illustrations  in  this  manual  might  differ  in  part  from  the  actual  product. 

•  Specifications  and  external  appearance  might  be  changed  without  notification 
to  improve  the  product. 

•  Detailed  specifications  are  provided 


I  in  the  Reference  Manual. 


Mode  d'emploi 


PRECAUTIONS  DE  SECURITE  IMPORTANTES 


Pour  le  Canada 

THIS  CLASS  B  DIGITAL  APPARATUS  COMPLIES  WITH  CANADIAN  ICES-003. 
CET  APPAREIL  NUMERIQUE  DE  LA  CLASSE  B  EST  CQNFORME  A  LA  NORME 
NMB-003  DU  CANADA. 


DECLARATION  DE  CONFORMITE 

Nous,  TEAC  EUROPE  GmbH.  Bahnstrasse  1 2, 65205  Wlesbaden- 
Erbenheim,  Allemagne,  declarons  sous  notre  propre 
responsabilite  que  le  produitTEAC  decrit  dans  ce  mode 


INSTRUCTIONS  DE  SECURITE  IMPORTANTES 


avertissements. 
avec  de  I'eau  a  proximite. 


Ne  nettoyez  I'appareil  qu'avec  un  chiffon  sec. 

Ne  bloquez  aucune  ouverture  de  ventilation.  Installez-le  conformSment  aux 
instructions  du  fabricant. 


8  Ne  1'installez  pas  pres  de  sources  de  chaleur  telles  que  des  radiateurs, 
bouches  de  chauffage,  ponies  ou  autres  appareils  (y  compris  des 
amplificateurs)  degageant  de  la  chaleur. 

9  Ne  neutralisez  pas  la fonction  de  securite  de  la  fiche  polarisee  ou  de  terre. 
Une  fiche  polarisee  a  deux  broches,  I'une  plus  large  que  I'autre.  Une  fiche  de 

terre.  La  broche  plus  large  ou  la  troisieme  broche  servent  a  votre  securite.  Si 
la  fiche  fbumie  n’entre  pas  dans  votre  prise,  consultez  un  electricien  pour  le 
remplacement  de  la  prise  obsolete. 

10  Evitezde  marcher  sur  le  cordon  d'alimentation  etde  le  pincer,  en  particulier 
au  niveau  des  fiches,  des  prises  secteur,  et  du  point  de  sortie  de  I'appareil. 

1 1  N'utilisez  que  des  fixatlons/accessoires  specifics  par  le  fabricant, 

12  Utilisez-le  uniquement  avec  des  chariots,  socles, 
trepieds,  supports  ou  tables  specifies  par  le  fabricant 
ou  vendus  avec  I'appareil.  SI  un  chariot  est  utilise, 
faites  attention  a  ne  pas  Atre  blesse  par  un 
renversement  tors  du  dSplacement  de  fensemble 
chariot/appareil. 

1 3  Debranchez  cet  appareil  en  cas  d'orage  ou  de  non  utilisation  prolongee. 

1 4  Confiez  toute  reparation  a  des  techniciens  de  maintenance  qualifies.  Un® 
reparation  est  necessaire  si  I'appareil  a  ete  endommage  d'une  quelconque 
fapon,  par  exemple  si  le  cordon  ou  la  fiche  d'alimentation  est  endommage, 
si  du  liquide  a  ete  renverse  sur  I'appareil  ou  si  des  objets  sont  tombes 
dedans,  si  I'appareil  a  ete  expose  a  la  pluie  ou  a  l'humidite,  s'il  ne  fonctionne 
pas  normalement,  ou  s'il  esttombA 
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interrupteur  POWER  ou  STANDBY/ON  n'est  pas  en  position  OK 

•  La  fiche  secteur  est  utilisee  comme  dispositif  de  deconnexion  et  doit  done 
toujours  rester  disponible. 

•  Des  precautions  doivent  etre  prises  en  cas  d'utilisation  d'ecouteurs  ou  d'un 
casque  avec  le  produit  car  une  pression  sonore  excessive  (volume  trop  fort) 
dans  les  &outeurs  ou  dans  le  casque  peut  causer  une  perte  auditive. 

•  Si  vous  rencontrez  des  problemes  avec  ce  produit,  contactezTEAC  pour  une 
assistance  technique.  N'utilisez  pas  le  produit  tant  qu'il  n'a  pas  ete  repare. 

ATTENTION 

•  Ne  placez  pas  d'objet  rempli  de  liquide  sur  I'appareil,  comme  par  exemple  un 

•  N'installez  pas  cet  appareil  dans  un  espace  confine  comme  une  bibliotheque 
ou  un  meuble  similaire. 

•  L'appareil  doit  6tre  place  sufUsamment  pres  de  la  prise  de  courant  pour 
que  vous  puissiez  a  tout  moment  attraper  facilement  la  fiche  du  cordon 
d’alimentation. 

•  Si  le  produit  utilise  des  piles/batteries  (y  compris  un  pack  de  batteries  ou  des 
piles  installees),  elles  ne  doivent  pas  etre  exposees  au  soleil,  aufeu  ou  S  une 
chaleur  excessive. 

•  PRECAUTION  pour  les  produits  qui  utilisent  des  batteries  remplagables  au 
lithium :  remplacer  une  batterie  par  un  modeie  incorrect  entraine  un  risque 
d'explosion.  Remplacez-les  uniquement  par  un  type  identique  ou  equivalent. 
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PRECAUTIONS  CONCERNANT  LES  PILES 

Ce  produit  utilise  des  piles.  Le  mauvais  usage  des  piles  peut  provoquer  une  fuite, 
une  rupture  ou  d'autres  problemes.  Respectez  toujours  les  precautions  suivantes 
pour  I'emploi  de  piles. 

•  Ne  rechargez jamais  des  piles  non  rechargeables.  Les  piles  peuvent  se  rompre 
ou  fuir,  risquant  de  causer  un  incendie  ou  des  blessures. 

•  Lors  de  ("installation  des  piles,  faites  attention  aux  indications  de  polarite 
(orientation  plus/moins  ( ©  /  © )  et  installez-les  correctement  dans  le 
compartment  des  piles  comme  indique.  Les  installer  a  I'envers  peut  entrainer 
la  rupture  ou  la  fuite  des  piles,  source  d'incendie,  de  blessure  ou  de  degSt 
autour  d'elles. 

•  Quand  vous  rangez  ou  jetez  des  piles,  isolez  leurs  bornes  avec  de  I’adhesif 
isolant  ou  avec  un  materiau  equivalent  pour  leur  £viter  d'entrer  en  contact 
avec  d'autres  piles  ou  des  objets  metalliques. 

•  Lorsque  vous  jetez  les  piles  usagees,  suivez  les  instructions  de  mise  au  rebut 
indiquees  sur  les  piles  et  les  lois  locales  sur  'enlevement  des  ordures. 

•  N'utilisez  pas  d'autres  piles  que  celles  specifiees.  N'utilisez  pas  en  meme  temps 
des  piles  neuves  et  usagees,  ni  des  types  de  piles  diffdrents.  Les  piles  peuvent 
se  rompre  ou  fuir,  risquant  de  causer  un  incendie,  des  blessures  ou  des  degats 
autour  d'elles. 

•  Ne  transportez  pas  et  ne  conservez  pas  des  piles  en  mSme  temps  que  de 
petits  objets  metalliques.  Les  piles  peut  entrer  en  court-circuit  provoquant 
une  fuite,  une  rupture  ou  d'autres  problemes. 

•  Ne  chauffez  et  ne  demontez  pas  les  piles.  Ne  les  jetez  pas  dans  un  feu  ou  dans 

des  blessures  ou  des  degats  autour  d'elles. 

•  Si  le  liquide  de  la  pile  s'echappe,  essuyeztout  liquide  r£pandu  dans  le  boitier 
des  piles  avant  d'inserer  de  nouvelles  piles.  Si  le  liquide  d'une  pile  touche  un 
ceil,  il  peut  entratner  une  perte  de  la  vue.  Dans  ce  cas,  rincez  abondamment 
a  I'eau  claire  sans  frotter  I'oeil  et  consultez  immediatement  un  m£decin.  Si  le 
liquide  touche  le  corps  ou  les  vetements  d'une  personne,  il  peut  entrafner  des 
blessures  ou  brQlures  cutan£es.  Si  cela  se  produit,  rincez  abondamment  J  I'eau 
claire  puis  consultez  immediatement  un  m£decin. 

•  L'alimentation  de  I'unite  doit  etre  coupee  quand  vous  installez  ou  remplacez 

•  Retirez  les  piles  si  vous  envisagez  de  ne  pas  utiliser  I'unite  durant  une  periode 
prolongee.  Les  piles  peuvent  se  rompre  ou  fuir,  risquant  de  causer  un  incendie. 


des  blessures  ou  des  deqats  autour  d'elles.  Si  le  liquide  de  la  pile  s'echappe, 
essuyez  tout  liquide  repandu  dans  le  boitier  des  piles  avant  d'lnserer  de 
nouvelles  piles. 

•  Ne  demontez  pas  une  pile.  L'acide  qu'elle  contient  peut  entrainer  des 
blessures  cutanees  ou  des  dommages  aux  vetements. 

■  Pour  les  consommateurs  europeens 
Mise  au  rebut  des  equipements  electriques  et 
elect  roniques 

(a)  Tout  equipement  electrique  et  electronique  doit  etre  traits  separement  de 
la  collecte  municipale  d'ordures  menagdres  dans  des  points  de  collecte 
designes  par  le  gouvernement  ou  les  autorites  locales. 

(o)  En  vous  debarrassant  correnement  des  equipements  electriques  et 
electroniques,  vous  contribuerez  h  la  sauvegarde  de  precieuses  ressources 
et  a  la  prevention  de  potentiels  effets  neqatifs  sur  la  sante  humaine  et 

(c)  Le  traitement  incorrect  des  dechets  d'equipements  electriques  et 
electroniques  peut  avoir  des  effets  graves  sur  I'environnement  et  la  same 

equipements. 

(d)  Le  symbole  de  poubelle  sur  roues  barree  d'une  croix 
indique  que  les  equipements  electriques  et  electroniques 
doivent  etre  collects  et  traites  separement  des  dechets 
menagers. 

(e)  Des  systdmes  de  retour  et  de  collecte  sont  disponibles  pour 
I'utilisateur  final.  Pour  des  informations  plus  detaiUfe  sur  la 
mise  au  rebut  des  vieux  equ'ocmcnts  electriques  et  electroniques,  veuillez 
contactervotre  mairie,  le  service  d'ordures  mdnagdres  ou  le  magasin  dans 
lequel  vous  avez  achet£ 1'fquipement. 


Mise  au  rebut  des  piles  et/ou  accumulateurs 

(a)  Les  piles  et/ou  accumulateurs  hors  d'usage  doivent  Stre  traites  separement 
de  la  collecte  municipale  d'ordures  menageres  dans  des  points  de  collecte 
designes  par  le  gouvernement  ou  les  autorites  locales. 

d'usage,  vous  contribuerez  i  la  sauvegarde  de  precieuses  ressources 
et  a  la  prevention  de  potentiels  effets  negatifs  sur  la  sante  humaine  et 

(c)  Le  traitement  incorrect  des  piles  et/ou  accumulateurs  hors  d'usage  peut 
avoir  des  effets  graves  sur  I'environnement  et  la  sante  humaine  en  raison  de 
la  presence  de  substances  dangereuses. 

(d)  Le  symbole  de  poubelle  sur  roues  barree  d'une  croix  indique 
que  les  piles  et/ou  accumulateurs  doivent  Stre  collectes  et 
traites  separement  des  dechets  managers. 

Si  la  pile  ou  I'accumulateur  contient  plus  que  les  valeurs 
specifiees  de  plomb  (Pb),  mercure  (Hg)  et/ou  cadmium  (Cd) 
telles  que  definies  dans  la  directive  sur  les  piles  (2006/66/  Pb/  Hg,  Cd 
CE),  alors  les  symboles  chimiques  de  ces  6l£ments  seront  indiqu£s  souslft 
symbole  de  poubelle  sur  roues  barr£e  d'une  croix. 

(e)  Des  systfemes  de  retour  et  de  collecte  sont  disponibles  pour  I'utilisateur 
final.  Pour  des  informations  plus  detaillfes  sur  la  mise  au  rebut  des  piles 

menageres  ou  le  magasin  dans  lequel  vous  les  avez  achetes. 
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Introduction 


Merci  beaucoup  d'avoir  choisi  I'enregistreur  PCM 
lineaire  DR-60DMKII TASCAM. 

prendre  le  temps  de  lire  ce  mode  d'emploi  en  totalite 
pour  vous  assurer  une  bonne  comprehension  de  sa 
mise  en  service  et  de  son  branchement,  ainsi  que  du 
mode  operatoire  de  ses  nombreuses  fonctions  utiles 
et  pratiques.  Une  fois  la  lecture  de  ce  mode  d'emploi 

reference  ulterieure. 

Ce  mode  d'emploi  explique  les  principales  fonctions 
de  cette  unite.  Veuillezconsulter  le  manuel  de 
reference  pour  des  informations  sur  toutes  les 
fonctions  de  I'unite.  Vous  pouvez  aussi  telecharger 
ce  mode  d'emploi  et  le  manuel  de  reference  depuis 
le  site  mondial  deTEAC  (http://teac-global.com/). 


Elements  fournis 


Ouvrez  I'emballage  avec  soin  pour  ne  pas 
endommager  ces  Sldments.  Conservez  les  matSriaux 
d'emballage  pour  de  futurs  transports. 

S’ua  figment  quelconque  est  manquant  ou  a  ete 
endommagd  durant  le  transport,  veuillez  contacter 
TEAC 

•  Unitd  principale . x  1 

•  Cable  USB . . . . . . . xl 

•  Mode  d'emploi  (ce  document) 

induant  la  garantie . . x  1 


Precautions  concernant 
■'emplacement  et  I'emploi 

•  La  plage  de  temperature  de  fonctionnement  de 
cette  unitd  est  de  0-40  °C. 

•  Ne  placez  pas  cette  unite  dans  les  types 
d'emplacement suivants. Cela  pourraitdegrader 

Lieux  sujets  a  des  vibrations  significatives 

Prfe  de  fenStres  ou  en  exposition  directe  au  soldi 

Pres  de  chauflages  ou  dans  des  lieux 

extrSmement  chauds 

Lieux  extrSmement  froids 

Lieux  mal  ventiles  ou  tres  humides 

Lieux  tres  poussiereux 

Emplacements  exposes  directement  a  la  pluie  ou 
a  I'eau 

•  Ne  placez  pas  cette  unite  sur  un  amplificateur  de 
puissance  ou  un  autre  appareil  ggnerant  de  la 

•  Si  cette  unite  est  placfe  pres  d'un  amplificateur 
de  puissance  ou  d'un  autre  appareil  a  gros 
transformateur,  cela  peut  entratner  un  ronflement 
Dans  ce  cas,  augmentez  la  distance  sgparant 

•  Si  on  I'utilise  a  proximite  d'un  rdcepteurde 
television  ou  de  radio,  cette  unite  peut  entratner 
des  irregularity  de  couleur  ou  des  parasites.  Si 
cela  se  produit,  eioignez  I'unite. 

•  Cette  unite  peut  produire  des  parasites  si  un 
telephone  mobile  ou  autre  appareil  sans  fil  est 
utilise  ci  proximite  pour  passer  des  appels  ou 
envoyer  ou  recevoir  des  signaux.  Dans  ce  cas, 
augmentez  la  distance  entre  cette  unite  et  les 
autres  appareils  ou  eteignez-les. 


Attention  a  la  condensation 

Si  I'unite  est  deplacee  d'un  endroitfroid  a  un  endroit 
chaud,  ou  utilisde  apres  un  changement  soudain  de 
temperature,  il  existe  un  risque  de  condensation ;  la 

interne,  empechant  le  bon  fonctionnement.  Pour 
empecher  cela  ou  si  cela  se  produit,  laissez  I'unite 
une  ou  deux  heures  a  la  temperature  de  la  nouvelle 
piece  avant  de  I’utiliser. 


Nettoyage  de  I'unite 


Essuyez  I'unite  avec  un  chiffon  sec  et  doux  pour 
la  nettoyer.  Ne  I'essuyez  pas  avec  des  lingettes  de 
nettoyage  contenant  des  produits  chlmiques,  du 
diluant,  de  I'alcool  ou  d'autres  agents  chimiques. 

Cela  pourrait  endommager  la  surface  ou  causer  une 

Utilisation  du  site  mondial  TEAC 

Vous  pouvez  teiecharger  depuis  le  site  mondial  TEAC 
(http://teac-global.com/)  ce  mode  d'emploi  et  le 
manuel  de  reference  necessaires  J  cette  unitA 

1.  Allez  sur  le  site  mondialTEAC 
(http://teac-global.com/). 

2,  Dans  la  section  TASCAM  Downloads 
(telechargements  TASCAM),  cliquez  sur  la 
langue  souhait.ee  afin  d'ouvrir  la  page  de 
telechargement  du  site  web  pour  cette  langue. 


Si  la  langue  desiree  n'apparait  pas,  cliquez 
sur  Other  Languages  (autres  langues). 
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fefechargements »  de  ce  produit. 

4.  Selectionnez  et  telechargez  le  mode  d'emploi 
et  le  manuel  de  reference  necessaires. 


Nomenclature  et  fonctions 
des  parties 


Q)  Poignees 


Utilisez-les  pour  attacher  une  dragon  ne. 


Molette  DATA  (ENTER/MARK) 


changer  leur  valeur  dans  les  ecrans  de  reglage. 


©  Touche  MONITOR  SELECT 
©  Touche  MENU 


©  Touche  MIXER 
®  Touche  QUICK 

Ouvre  le  menu  local  rapide. 

©  Voyant  DUAL 

S'allume  en  orange  lors  de  I'enregis 
mode  double. 

®  Voyant  4CH 

S’allume  en  orange  lors  de  I'enregis 
mode  4  canaux. 

®  Voyant  REC 

Clignote  en  pause  d’enregistremen 
en  rouge  durant  I'enregistrement 

©  Bouton  1  /L  et  voyant  PEAK 
®  Selecteur  d'entree  (1/L) 

©  Bouton  2/Ret  voyant  PEAK 
®  Selecteur  d’entree  (2/R) 

©  Bouton  3-4  et  voyant  PEAK 
©  Touche  i-e-4 
©  Touche  Stop  (■)  [HOME] 

©  Touche 

©  Touche  ►  (lecture) 

@  Touche  SLATE 

Maintenez-la  pressee  durant  la  lecti 
enregistrer  une  tonalife  test. 

®  Touche  •  (enregistrement) 
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Face  laterale  gauche 


N'exercez  pas  deforce  excessive  pour 

ni  durant  I'utilisation.  En  particulier,  faites 
attention  si  vous  employee  un  adaptateur 
jack  standard/mini-jack,  car  I'emploi  d’une 
force  inappropriee  pourrait  endommager 
I'appareil. 

@  Prise  1/L  (XLR/jack  6,35  mm  3  points) 

@  Prise  3-4  (mini-jack  3,5  mm  stereo) 

®  Prise  2/R  (XLR/jack  6,35  mm  3  points) 

®  Prise  CAMERA  IN  (mini-jack  3,5  mm  stereo) 
@  Prise  REMOTE  (mini-jack  2,5  mm  3  points) 
®  Commandede  volume  de  sortie  CAMERA 
OUT  (LOW) 

@  Prise  CAMERA  OUT  (LOW)  (mini-jack 
3,5  mm  stereo) 


Face  lateraledroite 


N'exercez  pas  de  force  excessive  pour 
brancher  un  casque  ou  des  appareils 
externes  a  /’unite,  ni  durant  /'utilisation.  En 
particulier,  faites  attention  si  vous  employez 
un  adaptateur  jack  standard/mini-jack,  car 
I'emploi  d'une  force  inappropriee  pourrait 
endommager  I'appareil. 


©  Fente  pour  carte  SD 
©  Touched)/ 1 

©  Commutateur  HOLD 
@  Port  USB 

@  Commandede  volume  PHONES 
©  Prise  PHONES  (mini-jack  3,5  mm  stereo) 

©  Commandede  volume  CAMERA  OUT 
(HIGHI/LINEOUT 

©  Prise  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT  (mini- 
jack  3,5  mm  stereo) 
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Ecran  d'accueil 


Indicateur  Signification 


Signification 


Mixage  des  canaux  1-4,  ou 

incipaldu  mode  double 
enregistrement 

Fichier  secondaire  du  mode  double 
enregistrement 


<1-2 


Mixage  des  canaux  3-4 


mode  double  enregistrement 


Canal  gauche  du  fichier  principal 
du  mode  double  enregistrement 
2_<-  Canal  gauche  du  second  fichier  du 

CH4  Entree  du  son  du  canal  4 
„  Canal  droit  du  fichier  principal  du 
mode  double  enregistrement 
4^  Canal  droit  du  second  fichier  du 
mode  double  enregistrement 
>  Reglage  de  lecture  en  boucle 


(3)  Zone  de  lecture 

ALL :  tous  les  fichiers  du  dossier  MUSIC 
FOLDER  :tous  les  fichiers  du  dossier  s&ectior 

®  Numero  du  fichier  lu/nombre  total  de 


i  Temps  ecoule 

Affiche  le  temps  ecoule  (heures :  r 
secondes)  dans  le  fichier  actuel. 


)  Statut  d'alimentation 

Quand  des  piles  sont  utilisi 
affiche  la  charge  restante  s 

ftiin.  rni  rr 


I'alimentation  va  bientdt  se  couper  (mise  en 
veille)  si  I'icone  n'a  plus  de  barres«!  I». 

Quand  vous  utilisez  I'adaptateur  secteur 
PS-P515U  (vendu  separement)  ou  I'alimentation 
par  le  bus  USB,  El  apparait. 
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Affichage  du  sta 

Cette  icone  chang 
d'enregistrement. 


-  I 

ZBj/riJ 


121 

22l 


Lecture  d'un  flchier  enregistre 
en  mode  MONO  ou  STEREO 
Ecoute  de  contrdle  en  mode 
MONO _ 

fcoute  de  contrdle  en  mode 
stErEo _ 

Lecture  d'un  flchier  enregistre 
en  mode  DUAL  MONO  ou  DUAL 
ST  ou  fcoute  de  contrdle  dans 

Lecture  d'un  flchier  enregistre 
en  mode  4CHou  fcoute  de 
contrdle  dans  ce  mode 


Affichage  de  la  position  de  lecture 

La  position  de  lecture  actuelle  est  indiqufe  par 


®  Nom  du  fichier 

Affiche  le  nom  du  flchier  lu  sauf  si  plusieurs 
fichiers  sent  enregistres  en  mode  4  canaux  ou 
double  enregistrement. 

Affiche  le  temps  ecouie  (heures :  minutes : 
secondes)  dans  le  flchier  actuel. 


Statut  d'alignement  de  niveau 

desactivee 


®  Statut  de  I'egaliseur  de  lecture 

I  Eft  I :  egaliseur  de  lecture  desactive 
:  fcjaliseurde  lecture  active 

®  Valeur  Crete  en  decibels  (dB) 

Le  niveau  maximal  atteint  au  cours  d'une  pe 
de  temps  fixe  est  affiche  numfcquement. 


Preparation 


Alimentation  de  I'unite 

■  Emploi  avec  des  piles  AA 

1 .  Ouvrez  le  compartment  des  piles  au  dos  de 


2.  Installez  4  piles  AA  dans  le  compartment  avec 

3.  Fermezle  compartiment  des  piles. 


puisque  I'appareil  pourra  alors  determiner  avec 


precision  s'il  lui  reste  une  charge  sufflsante  pour 
est  regie  sur  P1LKAL  correspondant  a  des  piles 


Allumagede  I'unite 

Pour  allumer  I'unite  arretee,  pressez  et  maintenez  la 
touche  O/ljusqu'a  ce  que  «TASCAM  DR-60MKII » 
(ecran  de  demarrage)  s'affiche. 

L'ecran  d'accueil  apparait  quand  I'unite  demarre. 


Reglage  de  I'horloge  integree 

Quand  on  allume  pour  la  premiere  fois  I'unite  (ou 
quand  I'horloge  integree  s'est  reinitialisfc  apres 
que  I'unitS  soit  restfc  inutilis^e  sans  piles),  I'fcran 
DATE/TIME  (date/heure)  apparait  avant  l'ecran  de 
demarrage  pour  que  la  date  et  I'heure  puissent  fcre 


Extinction 

(mise  en  veille  de  I'unite) 

Pressez  et  maintenez  la  touche  O/ljusqu'S  ce  que 
«  LINEAR  PCM  RECORDER  »  s'affiche  a  l'ecran. 
L'alimentation  se  coupe  une  fois  que  I'unite  a 
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Insertion  des  cartes  SD 

1  Ouvrez  le  capot  de  feme  pour  carte  SD/port 

USB  surlecdte  droit  de  I'unte, 

2.  Inserez  la  carte  SD  dans  la  fente  comme  illustte 
ci-apres  jusqu'a  ce  qu'elle  clique  en  place. 


I'appareil  photo 

Afin  de  faire  passer  le  son  de  cette  unite  4  un 
appareil  photo  reflex  numerique  et  d'ecouter  le  son 
sortant  de  cet  appareil  au  travers  de  cette  unite,  vous 
devez  les  relier  a  I'aide  de  cables  a  fiches  mini-jack 


niveau  le  plus  eleve  possible,  utilisez  la 
prise  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT  et  le 
volume  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT 
pour  regler  le  niveau  de  sortie. 

.  Referez-vous  au  mode  d'emploi  de  I'appareil 
photo  pour  identifier  cette  prise  sur  I'appareil 

2.  Utilisez  la  commande  de  volume  CAMERA 
OUT  (LOW)  sur  le  c6te  gauche  de  I'unte  pour 
regler  le  niveau  de  sortie  vers  I'appareil  photo. 

3.  Pour  monter  I'appareil  photo  sur  cette  unite, 
utilisez  la  vis  de  fixation  d'appareil  photo  sur  le 
dessus  de  I'unte. 


Branchement  de  moniteurs  et 
casque 

prise  PHONES  q 

Pour  Scouter  avec  un  systeme  d'Scoute  externe 
branchez  celui-ci  a  la  prise  LINE  OUT. 


1.  Si  vous  voulez  enregistrer  I'audio  de  cette  unite 
avec  un  appareil  photo,  branchez  la  prise  de 
sortie  CAMERA  OUT  (LOW)  sur  le  c6te  gauche 
de  cette  unite  a  I'enttee  pour  micro  externe  de 
I'appareil  photo. 

I'appareil  photo  et  le  contrdleravec  cette  unite, 
branchez  la  prise  d'entree  CAMERA  IN  sur  le 
cote  gauche  de  cette  unite  a  la  prise  de  sortie 
audio  de  I'appareil  photo. 
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Procedures  d'edition  de  base 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrir  J'gerah  MENU. 


2.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner 

molette  DATA  ou  la  touche  pour  acc&ler 
aux  divers  Scrans  de  reglage. 

3.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
(surligner)  I'option  de  menu  a  regler. 

4.  Toumez  la  molette  DATA  ou  pressez  la  touche 
►►i  pour  deplacer  le  curseur  afin  de  surligner 
la  valeur  du  reglage. 

5.  Toumez  la  molette  DATA  pour  changer  la 

6.  Pressez  la  molette  DATA  ou  la  touche  m 
pour  selectionner  un  autre  parametre  a  regler 

Cela  vous  permet  de  selectionner  un  nouveau 
parametre. Toumez  a  nouveau  la  molette  DATA 
pour  selectionner  un  parametre  a  regler. 

7.  Ftepetez  les  etapes  3  a  6  si  necessaire  pour 
regler  chaque  parametre. 

8.  Pour  ouvrir  I'ecran  MENU  (ou  l'4cran  de 
sous-menu  OTHERS),  pressez  la  touche  MENU. 

touche  Stop  (■([HOME],  '' 


Structure  du  menu 


MENU 

-  REC  MODE 
-INPUT  SETTING 

-  REC  SETTING 

-AUTO  REC 

-PLAY  SETTING 

-  BROWSE 
-OTHERS 

-  INFORMATION 
-FILE  NAME 

-  DATE/TIME 
-SYSTEM 


Reglages 

d'enregistrement 

Reglages  d’entrSe 

Reglages 
d'enregistrement 
Reglage  de  la  fonction 
d'enregistrement 
automatique 

Reglages  de  lecture 

Operations  surlesfichiers 
et  dossiers  de  la  carte  SD 
Affichage  du  sous-menu 
OTHERS 

Visualisation  des 
informations 
Reglages  de  nom  de 
fichier 

Reglage  de  la  date  et  de 
Reglages  du  systeme 


Enregistrement 


- - nr  r® 

'Ha^OO-OO-OO 


©  Mode  d'ecoute  de  contrdle  (Monitoring) 


Indicateur 


MIX 


Silt 

1+2 

3+4 

CAM 


Signification 

Mixage  des  canaux  1-4,  ou 
fichier  principal  du  mode  double 
enregistrement 

double  enregistrement 
Mixage  des  canaux  1-2 
Mixage  des  canaux  3-4 
EntrSe  du  son  par  la  prise 

CAMERA  IN 


CHI 

1-M 


CH2 

2-M 


Entree  du  son  du  canal  1 
Canal  gauche  du  fichier  principal 
du  mode  double  enregistrement 
Canal  gauche  du  second  fichier 
du  mode  double  enregistrement 
Entr4e  du  son  du  canal  2 
Canal  droit  du  fichier  principal  du 
mode  double  enregistrement 
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Signification 

Canal  droit  du  second  fichler  du 
mode  double  enregistrement 

Canal  gauche  du  fichler  principal 
du  mode  double  enregistrement 
Canal  gauche  du  second  fichier 
du  mode  double  enregistrement 
Entree  du  son  du  canal  4 
Canal  droit  du  fichier  principal  du 
mode  double  enregistrement 
Canal  droit  du  second  fichier  du 
mode  double  enregistrement 


©  Statut  de  la  fonction  de  pre-enregistrement 


pre-enregistrement  est  activ4e  et 
I'enregistrement  arme. 


automatique  est  activfe  et  en  enregistrement. 


Format  d'enregistrement 

Affiche  le  format  d'enregistrement  de  fichier. 
WAV1 6,  WAV24,  BWF1 6  ou  BWF24 


©  Frequence  d'echantillonnage 
d'enregistrement 

Affiche  la  frequence  d'dchantillonnage 

44,1  kHz,  48  kHz  ou  96  kHz 


dans  le  fichier  apparalt  en  heures :  minutes : 


©  Nombre  de  canaux  d'enregistrement 

dans  le  fichier. 

ST  ou  MONO 

©  Statut  de  la  fonction  de  tonalite 
automatique 

Pas  d'icone :  tonalite  automatique  desactivee 
Q :  tonalitd  automatique  activfe 


®  Statut  de  fonctionnement  de  I'enregistreur 

Cette  icdne  affiche  le  statut  de  fonctionnement 
de  I'enregistreur. 


(0)  Norn  du  fichier 

fichier  enregistre  est  affichd. 

©  Temps  d'enregistrement  restant 

carte  SD  est  indique  en  heures :  minutes : 
secondes  en  fonction  des  reglages  de  mode 
d'enregistrement,  frequence  d'echantillonnage 
et  format  d'enregistrement. 


Statut  defiltre  co 


Statut  de  la  fonc 


©  Valeur  Crete  en  decibels  (dB) 

Les  valeurs  cretes  du  niveau  d'entree  sont 
affichees  numeriquement. 
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A  propos  de  I'armement 
d'enregistrement 

Cette  unite  a  une  fonction  d'armement 
d’enregistrement  comme  celle  d’un  enregistreur 
professionnel.  En  mode  d'armement 
d'enregistrement,  vous  pouvez  regler  par  exemple 
le  niveau  d'entree  puis  lancer  rapidement 
I'enregistrement 

En  armement  d'enregistrement,  I'indicateur  REC 
clignote  et  I'dcran  d'enregistrement  s'affiche. 


Structure  du  menu 

pararndtre  REC  SETTING  dans  I'toan  MENU. 


REC  SETTING 

-FORMAT  Reglage  du  format  dufichier 
BWF:  16/24-bit, 

WAV:  16/24-bit 


-SAMPLE 

-SIZE 


—  SELFTMR 


Reglage  de  la  frequence 
d'echantillonnage 

44,1  kHz,  48  kHz,  96  kHz 
Reglage  de  la  taille  de  fichier 
maximale 

64  Mo,  128  Mo,  256  Mo, 
512  Mo,  1  Go,  2  Go 
Reglage  de  la  fonction 
retardateur 


L-  MONITOR 


OFF, 2s,  10s 

Activation  de  I'dcoute  de 
contrble  (Monitoring) 
OFF/ON 


Reglage  du  niveau  d'entree 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrir  I'ecran  MENU. 

2.  Tournez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
INPUT  SETTING  (reglages  d'entree),  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  pour  ouvrir 
I'bcran  INPUT  SETTING. 

L'bcran  INPUT  SETTING  apparalt. 

3.  Tournez  la  molette  DATA  pour  regler  le  GRIN 
de  chaque  canal  et  pressez  la  molette  DATA  ou 


Ecran  de  rfglage  d'entree  du  canal  1 
(Chi  INPUT  SETTING) 

4.  Tournez  la  molette  DATA  pour  regler  le  gain 
d'entrbe  du  micro. 

Options :  MUTE,  LOU  (par  defaut),  MID,  HIGH, 
HI+PLUS 

5  Une  fois  le  rdglage  fini,  pressez  la  touche  Stop 

( ■ )  [HOME]  pour  revenir  b  I'ecran  d'accueil. 

6.  Pressez  la  touche  Enregistrement  (•)  pour 

Le  voyant  d'enregistrement  clignote  en  rouge 
et  I'ecran  d'enregistrement  apparalt. 


A  TA8CAM__0001 .  »a.v 


boutons  1  /L,  2/R  et  3-4  en  face  avant  de  I'unitl 


Si  les  niveaux  d'entree  sont  trop  eleves,  les 
voyants  de  Crete  (Peak)  situes  a  gauche  des 
boutons  1/L,  2/R  et  3-4  s'allument  en  rouge. 

Un  repere  ▼  est  place  a  -1 2  dB  sur  les 
indicateurs  de  niveau.  Reglez  le  niveau  d'entree 
pour  que  les  barres  de  I'indicateur  se  deplacent 
de  part  et  d'autre  de  ce  repere  qui  doit  se 

le  temoin  PEAK  des  boutons  1/L,  2/R  et  3-4  ne 
s’allume  en  rouge  lorsque  les  sons  les  plus  forts 
sont  produits. 

8  Une  fois  le  reglage  fini,  pressez  la  touche  Stop 
( ■ )  [HOME]  pour  dbsarmer  I'enregistrement. 


Emploi  du  limiteur 

Quand  le  limiteur  est  activd,  le  gain  de  I'entrde  micro 
est  automatiquement  ajuste  en  fonction  du  niveau 
d'entree  pour  obtenir  un  niveau  d'enregistrement 
sans  distorsion  mSme  tors  de  I'arrivSe  de  sons  forts. 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrir  I'ecran  MENU. 

2.  Tournez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
INPUT  SETTING  (rbglages  d'entree),  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  pour  ouvrir 
I'ecran  INPUT  SETTING. 

Lkkran  INPUT  SETTING  apparalt. 

3.  Tournez  la  molette  DATA  pour  regler  le 
LIMITER  (limiteur)  sur  un  canal  et  pressez  la 
molette  DATA  ou  la  touche  . 


Ecran  de  reglage  d’entree  du  canal  1 
(Chi  INPUT  SETTING) 
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4.  Tournez  la  molette  DATA  | 
de  'entree  micro. 


Options 

OFF  (valeur 
par  defaut) 


Signification 

Limiteur  desactive  (OFF) 


r  le  canal 
I  couple 


5.  Une  fable  reglage  fini,  pressez  la  touche  Stop 
( ■ )  [HOME]  pour  revenir  a  I'ecran  d'accueil. 


Emploi  du  filtre  coupe-bas 
(LOW  CUT) 

bruit  et  d'autres  sons  dans  les  basses  frequences. 
Cette  fonction  peut  par  exemple  servir  a  reduire  le 
bruit  de  la  climatisation  et  le  bruit  desagreable  du 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrir  I'ecran  MENU. 

2.  Tournez  la  molette  DATA  pour  seiectionner 
INPUT  SETTING  (reglages  d'entree),  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  pour  ouvrir 
I'ecran  INPUT  SETTING. 

L'&ran  INPUT  SETTING  apparait. 

3  Tournez  la  molette  DATA  afin  de  seiectionner 
LOU  CUT  (coupe-bas)  pour  un  canal  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  . 


Ecran  de  reglage  d'entree  du  canal  1 
(Chi  INPUT  SETTING) 

4.  Tournez  la  molette  DATA  pour  selectionner  la 
frequence  de  coupure  du  filtre  coupe-bas  sur 
I'entree  micro. 

Options :  OFF  (valeur  par  defaut),  40  Hz,  80  Ht,. 
120  H* 

5.  Une  fois  le  reglage  fini,  pressez  la  touche  Stop 
( ■ )  [HOME]  pour  revenir  b  I'ecran  d'accueil. 


Presentation  des  modes 
d'enregistrement 

Cet  enregistreur  a  cinq  modes  d'enregistrement. 
Utilisez  1'option  REC  MODE  de  I'ecran  REC  MODE 
pour  determiner  le  mode  d'enregistrement.  Les 

d'enregistrement. 

Mode  MONO 

C'est  un  mode  pour  l'enregistrement  mono. 

Mode  STEREO  (valeur  par  defaut) 

C'est  un  mode  pour  l'enregistrement  stereo  de  deux 

Mode  DUAL  MONO 

Ce  mode  utilise  une  source  d'entree  pour  creer  deux 
fichiers  ayant  des  niveaux  d'entree  differents  (regies 
en  ecran  INPUT  SETTING).  Deux  fichiers  mono 
seront  enregistres. 

Mode  DUAL  ST 

Ce  mode  utilise  une  source  d'entree  pour  creer  deux 
fichiers  ayant  des  niveaux  d'entree  differents  (regies 
en  ecran  INPUT  SETTING).  Deux  fichiers  stereo 

Mode  4CH 

forme  de  deux  paires  comme  deux  fichiers  stereo. 
Deux  fichiers  stereo  seront  enregistres. 
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Enregistrement 

(enregistrement  MONO/STEREO) 

■  Reglages  d'enregistrement 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrlr  ficran  MENU. 

2.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
REC  MODE  (mode  d'enregistrement),  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  pour  ouvrir 
I’foan  REC  MODE. 

L'&ran  REC  MODE  (mode  d'enregistrement) 

3.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
REC  MODE  (mode  d'enregistrement),  et  pressez 
la  molette  DATA  ou  la  touche  . 

4  Toumez  la  molette  DATA  pour  regler  le  mode 
sur  MONO  ou  STEREO  (valeur  par  defaut : 
STEREO). 


5.  Pressez  la  molette  DATA  ou  la  touche 
pour  selectionner  un  autre  parametre. 

6.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
SOURCE,  et  pressez  la  molette  DATA  ou  la 
touche  . 

7.  Toumez  la  molette  DATA  pour  selectionner  la 
source  d'entree. 


8.  Pressez  la  molette  DATA  ou  la  touche 
pour  selectionner  un  autre  parametre. 

9.  Si  REC  MODE  est  regie  sur  STEREO,  vous  pouvez 
aussi  regler  le  decodage  MS. 

Pour  utiliser  un  micro  MS  (mid-side),  toumez  la 
molette  DATA  afin  de  selectionner  MS  MODE  et 
pressez  la  molette  DATA  ou  la  touche  . 

1  o.  Toumez  la  molette  DATA  pour  regler  le  mode 
de  decodage  quand  vous  utilisez  un  micro  MS 
(mid-side). 


■  Choisir  ou  sauvegarder  le  fichier 

1 .  Pressez  la  touche  MENU  pour  ouvrir  I'ecran  MENU. 

2.  Tournez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
BROWSE  (parcourir)  et  pressez  la  molette  DATA 
ou  la  touche  . 

Uecran  BROUSE  apparait. 

le  dossier  dans  lequel  vous  voulez  sauvegarder 
le  fichier  enregistre  et  pressez  la  touche  QUICK 

(Quick). 

4.  Tournez  la  molette  DATA  pour  selectionner 
(surligner)  SELECT  (selectionner)  et  pressez  la 
molette  DATA. 

&  Cela  choisit  le  dossier  selectionne  comme 
dossier  ou  seront  places  les  fichiers  enregistres 
etrouvre  I'ecran  d'accueil. 
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■  Lancementdel'enregistrement 

1.  Pressez  la  touche  Enregistrement  (•)  pour 
armer  I’enregistrement. 

Ltocran  afftche  le  nom  du  frchier  enregistre, 
la  source  d'entree,  le  type  de  fichier  audio 
enregistre  et  sa  frequence  dtochantil  tonnage. 
Veuillez  verifier  que  ces  reglages  sont  ceux 
desires  avant  de  commencer  a  enregistrer. 

2,  Pour  lancer  I'enregistrement,  pressez  a  nouveau 
la  touche  Enregistrement  ( • ) 


temps  d'enregistrement  restant. 

Pressez  la  touche  Stop  (■)  [HOME]  pour 
mettre  fin  a  I'enregistrement  et  creer  le  fichier 

Pour  mettre  en  pause  I'enregistrement, 
pressez  la  touche  Enregistrement  (• ). 
Pressez  a  nouveau  la  touche  Enregistrement 
(•)  ou  Lecture  (►)  pourfaire  redemarrer 

Si  vous  pressez  la  touche  Stop  ( ■ )  [HOME] 


effedxto  jusqu'au  moment  de  la  pause. 


Lecture 


ngement 


Reglage  du  volume  de  lecture 

Utilisez  les  commandes  de  volume  PHONES  et 
CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT  pour  regler  les 
niveaux  des  sorties  PHONES  et  CAMERA  OUT 
(HIGH)/LINE  OUT 


Lecture 

est  arrAtee,  pressez  la  touche  Lecture  ( ► )  pour 

■  Mise  en  pause 

Avec  Itocran  d’accueil  ouveft  et  un  fichier  en  lecture, 
pressez  la  touche  Stop  (■]  [HOME]  pour  mettre  la 


Selection  des  fichiers  a  lire  (saut) 

Quand  I'ecran  d'accueil  est  ouvert,  pressez  les  touches 
ou  pour  selectionner  le  fichier  a  lire. 

Si  vous  pressez  la  touche  \«  alors  que  la  tete  de 
lecture  est  au  milieu  d'un  fichier,  cela  vous  ramene 
au  debut  de  ce  fichier.  Si  vous  pressez  la  touche 
quand  la  tete  de  lecture  est  au  debut  d'un  fichier,  la 
lecture  saute  au  debut  du  fichier  precedent. 

lecture  est  au  debut  ou  au  milieu  d'un  fichier,  la 
lecture  saute  au  debut  du  fichier  suivant. 

Structure  du  menu 

Vous  pouvezfaire  diffcrents  reglages  avec  I'option 
PLAY  SETTING  de  I'ecran  MENU. 


■  Arret 

Avec  Itocran  d’accueil  ouvert  et  un  fichier  en  lecture, 
pressez  la  touche  Stop  ( ■ )  [HOME]  pour  mettre  en 

(■)  [HOME]  pour  revenir au  d£but  du  fichier.  P 

■  Retour  et  avance  rapides 
(recherche) 

Avec  Itocran  d'accueil  ouvert  et  un  fichier  en  lecture 
ou  &  I'arrAt,  pressez  et  maintenez  les  touches 
ou  pour  avancer  ou  reculer  rapidement  afin  de 
parcourir  le  fichier  lu. 

■  Changement  de  la  position  de 
lecture 

est  arrAtee  ou  en  pause,  tournez  la  molette  DATA 
pour  changer  la  position  de  lecture, 


PLAY  SETTING 

-AREA  Reglage  de  la  zone  deselection 


ALL  FILES  (tous  les  fichiers), 
FOLDER  (dossier) 

-  REPEAT  Reglage  du  mode  de  r6p£tition 
CONTINUOUS  (continu), 
SINGLE  (unique),!  REPEAT 
(r6p£ter  1  fichier),  ALL 
REPEAT  (repSter  tous  les 
fichiers) 

- JUMPBACK  ^9lage  du  5301  en  arri6re  de 
lecture 

OFF,  1-10  s,  20  s,  30  s 
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Operations  rapides 
Presentation  de  la  touche  QUICK 

La  touche  QUICK  permet  un  acc&s  pratique  a  des 
fonctions  qui  dependent  du  contexte. 


Branchement  a  un  ordinateur 


Ecran 

Etat 

Quick 

fichier,  alignement  du 
niveau,  correction  tonale 

d'entree  micro 

Sc«, 

correction  tonale  de  la 

Armement 

d'enregistrement/ 

Gain  d'entree  micro 

Ecran  BROWSE 

Operations  concernant 
le  fichier  ou  dossier 
seiectionne 

Ecran  MENU, 

ecran  OTHERS, 

autres  ecrans  de  reglage 

Pas  defonction 

Ecran  MIXER 

Gain  d'entree  micro 

te  SD  de  I'unite,  ainsi  qu'en 


Branchement  a  un  ordinateur 
par  USB 

a  un  ordinateur.  Si  I'alimentation  est  coupee, 
retablissez-la. 

2.  En  ecran  USB  SELECT,  selectionnez  STORAGE 
et  pressez  la  touche  ►  pour  connecter  cette^ 

3.  Cette  unite  apparait  sur  I'dcran  de  I'ordinateur 


«  DR-60DMK2  ». 


Echange  de  fichiers  avec  un 
ordinateur 

Cliquez  sur  le  disque  «  DR-60DMKII » sur  I'toan  de 
I'ordinateur  pour  afficher  les  dossiers  «  MUSIC  »  et 
«  UTILITY*. 

Pour  transferer  des  fichiers  dans  I'ordinateur,  ouvrez 
le  dossier «  MUSIC  »  et  faites  glisser  les  fichiers  desires 
pour  les  deposer  l&  0C1  vous  le  voulez. 

Pour  transferer  des  fichiers  depuls  I'ordinateur, 
faites  glisser  les  fichiers  audio  voulus  depuis  votre 
ordinateur  et  deposez-les  sur  le  dossier «  MUSIC  ». 


Deconnexion  d'un  ordinateur 

Avant  de  debrancher  le  cable  USB,  utilisez  les 
procedures  propres  a  I'ordinateur  pour«  demonter 

termine  son  processus  d'extinction. 

Voir  le  mode  d'emploi  de  I'ordinateur  pour  des 
instructions  sur  la  fagon  de  demonter  un  volume 


Reglages  et  informations 
Reglages  du  systeme 

Avec  le  menu  SYSTEM,  faites  les  reglages  vous 

souhaitez.Vous  pouvezegalement  initialiser  les 
reglages  etformater  des  cartes  SD,  par  exemple. 

1 .  selectionnez  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  et 
pressez  la  touche  ► . 

2,  Faites  les  reglages  necessaires  a  I'aide  des 
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Reference  rapide  pour  I'emploi  des  diverses  fonctions 


•  Les  noms  des  touches  sont  indiques  comme  ceci :  MENU. 

•  Les  instructions  sont  abregees.  Par  exemple,  en  ecran  d'accueil,  pressez  la  touche  MENU,  selectionnez  le  menu  REC  SETTING  puis  selectionnez  le  parametre  PRE 
REC  devient :  ecran  d'accueil  —  MENU  -  REC  SETTING  -  PRE  REC. 

•  Toutes  les  Stapes  ne  sont  pas  indiquees  dans  le  cas  d'operations  complexes.  Pour  des  procedures  de  fonctronnement  detaillees,  consultez  le  manuel  de  reference. 


Categorie  Action  souhaitee 


RSglerle  volume  de  lei 


RSglerlegain  d'entree 


Nom  de  fonction 


Procedures,  touches  utilisees  et  explication 
Stop  (■)  [HOME] 

Reveneza  I'ecran  d'accueil  si  vous  n'etes  pas  surde  ceque  vousdevezfaire. 

Ecran  d'accueil  Enregistrement  (•)  -*■  Enregistrement  (•) 

L'enregistrement  demarrera  conformSment  aux  reglages  actuels. 

Ecran  d’accueil  -»■  Lecture  (►) 

Lit  le  fichier  affiche  (sSlectionnS). 

Volume  PHONES,  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT 

Regie  le  volume  du  casque,  des  enceintes,  etc. _ 

Ecran  d'accueil  et 

S'il  y  a  de  nombreux  fichiers,  utiliser  la  fonction  navigateur  (Browse)  pour  les  parcourlf  peut  etre  plus 
commode. 

Ecran  d'accueil  -  MENU  -  REC  SETTING  -  FORMAT 
Regie  le  format  de  fichier  d’enregistrement  sur  BWF,  WAV,  etc. 

Ecran  d'accueil  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LOU  CUT 

Cette  fonction  supprime  le  bruit  et  les  autres  sons  dans  les  basses  frequences.  Reglez  la  frequence  de 

campuie.  _ 

Ecran  d'accueil  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  GRIN 
Regie  le  gain  d'entree, 

Ecran  d'accueil  -  RECORD  -  1/L,2/R,3-4 

Regardez  les  indicateurs  de  niveau  et  reglez  le  niveau  d’enregistrement  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  saturation. 
Ecran  d'accueil  —  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LIMITER 

Cette  fonction  ne  compresse  que  les  sons  forts  pour  eviter  les  saturations,  et  ne  change  done  pas  le 
niveau  d'enregistrement 


Ajouter  un  marqueur  pendant 

Creer  manuellement  un 
nouveau  fichier  pendant 
l'enregistrement 


Marqueur 


Ecran  d'enregistremem  *  DATA 

Cette  fonction  ajoute  un  marqueur  au  fichier  pt 

Utilisez  cette  fonction  si  vous  souhaitez  creer  ur 
exemple,  il  y  a  un  changement  de  morceau. 


is  interrompre  l'enregistrement  quand, 
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Messages 


certaines  conditions 


;  sur  le  DR-60DMK2. 
liste  si  un  de  ces  mi 
ition  ou  choisir  une 


Signification  et  reponse 


Battery  Empty 
Can't  Divide 


Card  Error 


Card  Full 


Dup  File  Name 


File  Name  ERR 


File  Not  Found 


File  Not  Found 


Les  piles  sont  quasiment  epuisbes.  Remplacez  les  piles, 

La  position  selectionnee  pour  la  division  ne  convient  pas  (trap 
proche  du  d6but  ou  de  la  fin  d'un  fichier). 

La  carte  SD  ne  peut  pas  etre  correctement  geree.  Changez  la 


La  carte  SD  n'a  plus  d'espace  libre.  Effacez  les  fichiers  inutiles 
ou  transferez-les  sur  un  ordinateur  pour  liberer  de  I'espace. 

La  fonction  DIVIDE  genererait  un  nom  de  fichier  dfja  porte  par 
un  fichier  existant  dans  le  meme  dossier.  La  fonction  DIVIDE 
ajoute  «  a  »  ou  «  b  »  a  la  fin  du  nom  de  fichier.  Avant  de  choisir 
la  fonction  DIVIDE,  branchez  I'unite  S  un  ordinateur  et  modifiez 
le  nom  de  fichier. 

Le  nombre  total  de  dossiers  et  fichiers  depasse  5000.  Effacez 
les  dossiers  et  fichiers  inutiles  ou  transferez-les  sur  un 
ordinateur. 

La  fonction  DIVIDE  gbnbrerait  un  nom  de  fichier  de  plus  de  200 
caracteres.  La  fonction  DIVIDE  ajoute  «  a  »  ou  «  b  »  S  la  fin  du 
nom  de  fichier.  Avant  de  choisir  la  fonction  DIVIDE,  branchez 
I'unite  S  un  ordinateur  et  modifiez  le  nom  de  fichier  pour  qu'il 
fasse  moins  de  198  caracteres. _ 

Le  fichier  n'a  pas  pu  £tre  trouve  ou  est  endommage.  Verifiez  le 
fichier  a  I'aide  d'un  ordinateur. 

Le  fichier  systeme  est  manquant.  Cette  unite  necessite  un 
fichier  systeme  pour  fonctionner.  Quand  ce  message  aopa-a’r, 
pressez  la  molette  DATA  pour  creer  automatiquement  un 
fichier  systeme. _ 

Le  fichier  est  uniquement  destine  a  la  lecture  et  ne  peut  pas 
etre  efface. 


Message 

Signification  et  reponse 

Format  Error 
Format  CARD 

La  carte  SD  n'est  pas  correctement  formatee  ou  bien  elle  est 
endommagee.  Ce  message  apparait  egalement  si  la  carte  a  ete 
formatee  avec  un  ordinateur  branche  par  USB  et  si  une  carte 
non  formatee  est  inseree  dans  I'unite. 

Utilisez  toujours  le  DR-60DMKII  pour  formater  les  cartes  que 
celui-ci  doit  utiliser.  Changez  la  carte  ou  pressez  la  touche 
DATA  quand  ce  message  apparait  pour  formater  la  carte. 

Le  formatage  d'une  carte  SD  effacera  toutes  ses  donnees. 

Invalid  Card 
Change  Card 

Ilya  quelque  chose  d'anormal  concernant  la  carte  SD. 

Changez  la  carte  SD. 

Invalid  SysFile 
MakeSysRIe 

Le  fichier  systeme  requis  pour  faire  fonctionner  cette  unite  n'est 
pas  valable.  Quand  ce  message  apparait,  pressez  la  molette 
DATA  pour  creer  automatiquement  un  fichier  systeme. 

Layer  too  Deep 

Les  dossiers  ne  peuvent  btre  crtes  que  sur  deux  niveaux.  Vous 
ne  pouvez  pas  creer  un  nouveau  dossier  dans  le  dossier  actuel. 

Max  File  Size 

Le  fichier  est  plus  grand  que  la  taille  indiquee. 

MBR  Error  Init 
CARD 

La  carte  SD  n'est  pas  correctement  formatee  ou  bien  elle  est 
endommagee.  Changez  la  carte  ou  pressez  la  touche  DATA 
quand  ce  message  apparait  pour  formater  la  carte. 

No  Audio  File 

II  n'y  a  pas  de  fichier  lisible,  aussi  la  fonction  de  division  DIVIDE 
ne  peut  pas  etre  executee. 

No  Card 

II  n'y  a  pas  de  carte  SD  dans  I'unite.  Inserez  une  carte  SD 
enregistrable. 

No  PB  File 

II  n'y  a  pas  de  fichier  pouvant  etre  lu.  Le  fichier  peut  etre 
endommage. 

Non-Supported 

Ce  format  de  fichier  audio  n'est  pas  pris  en  charge.  Veuillez 
consulter «  9  -  Branchement  a  un  ordinateur »  dans  le  manuel 
de  reference  pour  connaftre  les  formats  de  fichier  que  peut 
utiliser  cette  unite. 

Switched  to 

L'alimentation  par  le  bus  USB  a  ete  remplacbe  par  celle  venant 

Write  Timeout 

Le  temps  dbvolu  &  I'ecriture  sur  la  carte  SD  est  depassb. 
Sauvegardez  les  fichiers  de  la  carte  sur  un  ordinateur  et 

Si  une  de  ces  erre 

urs  survient,  fteignez  I'unite  et  rallumez-la. 
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Guide  de  depannage 


Si  vous  avez  des  problemes  de  fonctionnement  avec  cette  unite,  veuillez  essayer 

ce  qui  suit  avant  de  solliciter  une  reparation.  Si  ces  mesures  ne  tesolvent  pas  le 

probleme,  veuillez  contacter  le  magasin  auptes  duquel  vous  avez  achete  l'unite 

ou  I'assistance  clientele  TEAE. 

■  L'unite  ne  s'allume  pas. 

•  Verifiez  que  les  piles  ne  sont  pas  epuisees. 

•  Verifiez  que  les  piles  sont  installees  selon  une  orientation  ®/0  correcte. 

•  Verifiez  que  I'adaptateur  secteur  (PS-P51 5U  TASCAM,  vendu  separement)  est 
bien  branche  k  la  fois  k  la  prise  secteur  et  a  l'unite. 

•  Si  vous  utilises  I'alimentation  par  le  bus  USB,  verifiez  que  le  cable  USB  est 
correctement  connecte. 

•  Si  vous  utilisez  I'alimentation  par  le  bus  USB,  verifiez  que  la  connexion  ne  se 
fait  pas  au  travers  d'un  concentrateur  (Hub)  USB. 

•  Verifiez  que  le  commutateur  HOLD  n'est  pas  pousse  dans  la  direction  de  la 

fieche. 

■  L'unite  s'eteintautomatiquement. 

•  La  fonction  d'economie  automatique  d'energie  est-elle  activee  ?  Voir «  Reglage 
de  la  fonction  d'economie  automatique  d'energie  »  dans  « 1 0  -  Reglages  et 
informations  »  dans  le  manuel  de  reference. 

•  Comme  cette  unite  se  conforme  a  la  directive  europeenne  ERP  sur 
I'alimentation  en  veille,  la  fonction  d'economie  automatique  d'energie 
fonctionne,  que  l'unite  solt  alimentee  par  un  adaptateur  secteur  ou  par  des 
piles. Si  vous  ne  desirez  pas  utiliser  la  fonction  d'economie  automatique 
d'energie,  reglez-la  sur  *  OFF  »  (le  reglage  d'usine  par  defaut  est  de  «  30  min  »). 

■  L'unite  ne  fonctionne  pas. 

•  Verifiez  que  le  commutateur  HOLD  n'est  pas  pousse  dans  la  direction 
de  la  fieche. 

•  Lunite  est-elle  connectee  k  un  ordinateur  par  un  cable  USB  ?  (*  USB 
connected  »  apparait-il  i  I'ecran  ?) 

■  La  carte  SD  n'est  pas  reconnue. 

•  Verifiez  que  la  carte  SD  est  completement  inseree. 
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■  La  lecture  ne  fonctionne  pas. 

•  Si  vous  essayez  de  lire  un  fichierWAV,  vbrifiez  que  sa  frequence 

■  Aucun  son  n'est  produit. 

•  Verifiez  les  connexions  avec  le  systeme  d'ecoute. 

•  Le  volume  du  systeme  dtecoute  est-il  baisse  ? 

•  Le  reglage  de  niveau  de  sortie  de  l'unite  est-il  baiss4  ? 

■  L'enregistrement  ne  fonctionne  pas. 

•  Si  vous  utilisez  un  appareil  externe,  recontrdlez  son  branchement. 

•  Controlez  a  nouveau  les  reglages  d'entree. 

•  Verifiez  que  le  niveau  d'entree  n'est  pas  trap  bas. 

•  Verifiez  que  la  carte  SD  n'est  pas  pleine. 

•  VSrifiez  que  le  nombre  maximal  de  fichiers  pouvant  ftre  gftes  par  cette  unite 
n'a  pas  6te  atteint. 

■  Le  niveau  d'entree  est  faible. 

•  Verifiez  que  le  reglage  de  niveau  d'entree  n'est  pas  trop  bas. 

•  Verifiez  que  le  niveau  de  sortie  de  I'appareil  connecte  n'est  pas  trop  bas. 

■  Le  son  que  j'essaie  d'enregistrer  souffre  de  distorsion. 

■  Le  son  lu  ne  semble  pas  naturel. 

•  Verifiez  le  reglage  de  I'egaliseur  de  lecture. 

■  Je  ne  peux  pas  effacer  un  fichier. 

•  Verifiez  que  vous  n'essayez  pas  d'effacer  un  fichier  copie  depuis  un  ordinateur 
apr&s  avoir  ete  protege  contre  i'ecriture. 

■  Les  fichiers  de  cette  unite  n'apparaissent  pas  sur 
I'ordinateur. 

•  Verifiez  que  l'unite  est  connectee  a  I'ordinateur  k  l'aide  de  son  port  USB, 

•  Verifiez  qu'aucun  concentrateur  USB  n'est  utilise. 

•  Verifiez  que  l'unite  n'est  pas  en  enregistrement  ou  armee  pour  l'enregistrement. 


Caracteristiques  techniques 


Donnees 

Supports  d'enregistrement 

Carte  SD  (64  Mo -2  Go) 

Carte  SDHC  (4  Go -32  Go) 

Systeme  de  fichiers 

WAV :  44,1/48/96  kHz,  1 6/24  bits 

BWF  (Broadcast  Wave  Format) :  44, 1 /48/96  kHz,  1 6/24  bits 

Nombre  de  canaux 

4  canaux  (stArAo  x  2) 

Entrees  et  sorties 

Prise  1/L,  prise  2/R  (prise  en  charge  de  I'alimentation  fantome) 

Connecteur :  XLR-3-31 ,  jack  6,35  mm  3  points  (TRS)  standard 

Prise  3-4  (prend  en  charge  I'alimentation  plug-in) 

Connecteur :  mini-jack  3,5  mm  stereo 

Prise  CAMERA  IN 

Connecteur :  mini-jack  3,5  mm  stereo 

Prise  CAMERA  OUT  (LOW) 

Connecteur :  mini-jack  3,5  mm  stereo 

Prise  PHONES 

Connecteur  .-mini-jack  3,5  mm  stereo 

Prise  CAMERA  OUT  (HIGHJ/LINE  OUT 

Connecteur :  mini-jack  3,5  mm  stereo 

Prise  USB 

Connecteur :  USB  mini-B 

Format :  USB  2.0  HIGH  SPEED,  classe  de  pAriphAriques  de  stockage  de  masse 


Prise  REMOTE 

Connecteur :  mini-jack  2,5  mm  3  points  (TRS) 

Performances  audio 

Reponse  en  frequence 

20  Hz-20  kHz,  +0.5/-2  dB  (entree  ligne/micro  vers  sortie  ligne,  FA  96  kHz,  JEITA) 
20  Hz— 40  kHz,  +0.5/-3  dB  (entree  ligne/micro  vers  sortie  ligne,  FA  96  kHz,  JEITA) 

Distorsion 

0,02  %  ou  moins  (entree  ligne/micro  vers  sortie  ligne,  FA  44,1/48/96  kHz,  JEITA) 

Rapport  signal/bruit 

92  dB  ou  plus  (entree  ligne/micro  vers  sortie  ligne,  FA.  44,1/48/96  kHz,  JEITA) 

Bruit  rapporte  a  I'entree 

-120  dBu  ou  plus  Note)  JEITA :  conformAment  i  la  norme  JFTACP-2150 


Durees  d'enregistrement 


Format  de  fichier 
(reglage  d'enregistrement) 

Capacite  de  la  carte  SD/SDHC 

4  Go 

WAV/BWF  16  bits  (STEREO)  44,1  kHz 

6:44:00 

WAV/BWF  24  bits  (STEREO)  96  kHz 

2:04:00 

Les  durees  d'enregistrement  indiquAes  ci-dessus  sont  des  estimations.  Elies 
peuvent  differer  en  fonction  de  la  carte  SD/SDHC  utilisee. 

Les  durees  d'enregistrement  indiquAes  ci-dessus  ne  sont  pas  des  donnees 
d'enregistrement  en  continu  mais  le  total  pouvant  Atre  obtenu  en 
additionnant  les  durAes  d'enregistrement  sur  la  carte  SD/SDHC. 

Si  I'enregistrement  estfait  en  mono  dans  des  fichiers  WAV,  la  durAe 
d'enregistrement  maximale  sera  le  double  des  valeurs  ci-dessus. 

Pour  les  enregistrements  en  mode  double  et  4  canaux  au  format  WAV/BWF, 
les  durAes  d'enregistrement  indiquees  ci-dessus  sont  a  diviser  a  peu  pres  par 
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Configurations  informatiques  requises  pour  les 
ordinateurs  connectes 

Consultez  le  site  mondial  TEAC  (http://teac-global.com/)  pour  les  informations  les 
plus  recentes  sur  les  systemes  d'exploitation  pris  en  charge. 

Systemes  d'exploitation  acceptes 

Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  (y  compris  8.1) 

Mac  OS  X  1 0.2  ou  uterieur 

Generates 

Alimentation 

Quatre  piles  AA  (alcalines)  ou  batteries  Ni-MH 
Alimentation  fournie  par  le  bus  USB  d'un  ordinateur 
Adaptateur  secteur  (PS-P51 5U  TASCAM,  vendu  separement) 

Packde  batteries  externe  dedie  (BP-6AA TASCAM,  vendu  separement) 

Consommation  electrique 

5,4  W  (maximum) 

Autonomie  des  piles/batteries  (en  fonctionnement  continu) 

•  Avec  des  piles  alcalines  (EVOLTA) 
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Autonomie  de  fonctionnement  en  continu  avec  des  piles 
et  un  BP-6AA TASCAM  (vendu  separement) 

•  Avec  des  piles  alcalines  (EVOLTA)  et  un  BP-6AA  (EVOLTA) 


Si  vous  utilisez  l' alimentation  fantome,  l‘ autonomie  de  fonctionnement 
continu  se  reduit  en  fonction  du  microphone  utilise. 

Dimensions  (L  x  H  x  P) 

1 33  x  932  X  78  mm  (avec  I'adaptateur  fix#  sur  le  dessus) 

Poids 

510  g  (sans  les  piles) 

Plage  de  temperature  de  fonctionnement 

0"C-40*C 

•  Les  illustrations  de  ce  mode  d'emploi  peuvent  partiellement  differer  du 

•  Caracteristiques  et  aspect  externe  peuvent  Stre  changes  sans  preavis  en  vue 
d'amSIiorer  le  produit. 


Manual  de  instrucciones 


PRECAUCIONES  IMPORTANTES  DE 
SEGURIDAD 


r  Para  EE.UU. 

PARA  EL  USUARIO 

Se  ha  verificado  que  este  aparato  cumple  con  los  limites  establecidos  para 
las  unidades  digitales  de  clase  B,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la  secdbn  1 5  de 
las  normas  FCC.  Esos  limites  han  sido  disenados  para  ofhecer  una  proteccibn 
razonable  contra  las  interferencias  molestas  en  una  instalacion  no  profesional. 
Este  aparato  genera,  usa  y  puede  irradiar  energia  de  radioffecuencias  y,  si 
no  es  instalado  y  usado  de  acuerdo  a  este  manual  de  instrucciones,  puede 
producir  interferencias  molestas  en  las  comunicaciones  de  radio.  No  obstante, 
tampoco  hay  garantias  de  que  no  se  produzcan  ese  tipo  de  interferencias  en 
una  instalacion  concreta.  Si  este  aparato  produce  interferencias  molestas  en  la 
reception  de  la  radio  o  TV  (lo  que  puede  determiner  encendiendo  y  apagando 
el  aparato),  el  usuario  sera  el  responsable  de  tratar  de  corregirlas  usando  una  o 
mSs  de  las  siguientes  medidas. 

b)  Aumentar  la  separacibn  entre  este  aparato  y  el  receptor. 

c)  Conectar  este  aparato  a  una  salida  de  corriente  o  regleta  diferente  a  la  que 
este  conectado  el  receptor. 

d)  Consultar  a  su  distributor  o  a  un  tbcnico  especialista  en  radio/TV  para  que 
le  ayuden. 

PRECAUCION 

Cualquier  cambio  o  modificacibn  en  este  aparato  no  aprobado  expresamente 
y  por  escrito  porTEAC  CORPORATION  podra  anular  la  autorizacibn  del  usuario  a 
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INSTRUCCIONES  IMPORTANTES  DE  SEGURIDAD 


2  Conserve  estas  instrucciones. 

3  Cumpla  con  lo  indicado  en  los  avisos. 

4  Siga  todas  las  instrucciones. 

5  No  utilice  este  aparato  cerca  del  agua. 

7  No  bloquee  ninguna  de  las  ranuras  de  ventilacidn.  Instale  este  aparato  de 
acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante. 

8  No  instale  este  aparato  cerca  de  fuentes  de  calor  como  radiadores,  calentadores, 
hornos  u  otros  aparatos  (induyendo  amplificadores)  que  produzcan  calor. 

que  el  otro.  Uno  con  toma  de  tierra  tiene  dos  bomes  iguales  y  una  tercera 

de  corriente,  haga  que  un  electricista  cambie  su  salida  anticuada. 

10  Evite  que  el  cable  de  corriente  quede  de  forma  que  pueda  ser  pisado  o 
quedar  retorcido  o  aplastado,  especialmente  en  ios  enchufes,  receptaculos 
o  en  el  pu.nto  en  el  que  salen  del  aparato. 

11  Use  solo  accesorios  /  complementers  especificados  por  el  fabricante. 

1 2  Utilice  este  aparato  solo  con  un  soporte,  tripode, 
o  bastidor  especificado  por  el  fabricante  o  que  se 
venda  con  el  propio  aparato.  Cuando  utilice  un 
bastidor  con  ruedas,  tenga  cuidado  al  mover  la 
combinacidn  de  aparato/bastidor  para  evitar  que 
vuelque  y  puedan  producirse  dafios. 

13  Desconecte  este  aparato  de  la  corriente  durante  las  tormentas  electricas  o 
cuando  nolo  vaya  a  usar  durante  un  periodo  de  tiempo  largo. 

1 4  Dirija  cualquier  posible  reparation  solo  al  servicio  tecnico  oficial.  Este  aparato 
debera  ser  reparado  si  se  ha  danado  de  alguna  forma,  como  por  ejemplo  si 
el  cable  de  corriente  o  el  enchufe  estSn  rotos,  si  ha  sido  derramado  alghn 
liquido  sobre  la  unidad  o  algun  objeto  ha  sido  introducido  en  ella,  si  ha 
quedado  expuesto  a  la  lluvia  o  la  humedad,  si  no  funciona  normalmente  o  si 
ha  caldo  al  suelo  en  algdn  momento. 
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•  Este  aparato  recibe  corriente  nominal  no  operativa  de  la  salida  de  corriente  AC 
aun  cuando  su  interrupter  POWER  o  STANDBY/ON  no  este  en  la  posicidn  ON. 

•  Dado  que  el  cable  de  alimentacidn  es  el  sistema  de  desconexidn  de  esta 
unidad  debe  ubicarla  de  forma  que  siempre  pueda  acceder  a  el. 

•  Tenga  cuidado  al  usar  auriculares  de  cualquier  tipo  con  este  aparato  dado  que  una 
presidn  sonora  excesiva  en  los  auriculares  puede  producirle  danos  auditivos. 

•  Si  detecta  cualquier  tipo  de  problema  mientras  utiliza  este  aparato,  pongase  en 
contacto  con  TEAC  para  informar  de  ello  y  hacer  que  la  unidad  sea  revisada  o 
reparada.  No  utilice  de  nuevo  la  unidad  hasta  que  no  haya  sido  verificada/reparada. 

PRECAUCION 

•  No  coloque  objetos  que  contengan  liquidos,  como  jarrones,  encima  de  este 

•  No  instale  este  aparato  encastrado  en  una  librerfa  o  mueble  similar. 

•  El  aparato  debe  estar  colocado  lo  suficientemente  cerca  de  la  salida  de 
corriente  como  para  poder  acceder  al  enchufe  en  cualquier  momento. 

•  Si  este  aparato  utiliza  pilas  (induyendo  baterias  fijas  o  recambiabies),  no  permita 
que  queden  expuestas  a  la  luz  solar,  fuego  o  un  nivel  excesivo  de  calor. 

•  ATENCIfiN  con  los  productos  que  utilicen  baterias  de  litio  recambiabies: 
existe  el  riesgo  de  explosion  en  caso  de  sustituir  la  baterfa  por  otra  de  un  tipo 
incorrecto.  Sustituyala  solo  por  una  identica  o  de  tipo  equivalente, 

PRECAUCIONES  ACERCA  DE  LAS  PILAS 

Este  aparato  utiliza  pilas.  Un  mal  uso  de  las  mismas  puede  dar  lugar  a  fugas, 

roturas  y  otros  problemas.  Tenga  en  cuenta  siempre  las  precauciones  siguientes 

al  usar  este  tipo  de  pilas. 

•  Nunca  trate  de  recargar  pilas  no  recargables.  Las  pilas  podrian  romperse  o 
tener  fugas,  dando  lugar  a  dahos  o  incendios. 

•  A  la  hora  de  instalar  la  pilas,  ponga  mucha  atencidn  a  las  indicaciones  de 
polaridad  (simbolos  (©/©)  mas/menos)  e  instdlelas  correctamente  dentro 
del  compartimento  para  las  pilas  siguiendo  las  indicaciones.  El  colocar  las  pilas 
al  reves  puede  dar  lugar  a  roturas  o  fugas  en  las  pilas,  lo  que  podria  producir 
averfas,  incendios  o  danos. 

•  A  la  hora  de  almacenar  las  pilas  o  deshacerse  de  ellas,  aisle  sus  terminaciones 
contacto  con  otras  pilas  u  objetos  metalicos. 


•  A  la  hora  de  deshacerse  de  las  pilas,  siga  las  instrucciones  de  eliminacion 
indicadas  en  las  proplas  pilas  o  que  esten  en  vigor  en  su  ciudad. 

•  Nunca  usetipos  de  pilas  distintas  a  las  indicadas.  Nunca  mezcle  distintos 
tipos  de  pilas  nl  utiiice  pilas  antiguas  y  nuevas.  El  hacer  esto  podrfa  dar  lugar  a 
roturas  o  fugas  en  las  pilas,  produciendo  incendios  o  dados. 

•  Nunca  transporte  ni  almacene  pilas  junto  con  objetos  metalicos  pequenos. 

Las  pilas  se  pueden  romper,  puede  haber  fugas  u  otros  problemas. 

•  No  caliente  ni  trate  de  desmontar  las  pilas.  Nunca  arroje  las  pilas  al  fuego  ni 
dentro  del  agua.  El  hacer  esto  podria  dar  lugar  a  roturas  o  fugas  en  las  pilas, 
produciendo  incendios  o  danos. 

•  En  caso  de  una  fuga  del  fluido  interno  de  la  pila,  limpie  los  restos  del  mismo 
del  compartimento  de  las  pilas  antes  de  introducir  una  nuevas.  El  contacto  del 
fluido  de  la  pila  con  los  ojos  puede  dar  lugar  a  danos  o  perdida  de  vision.  Si 

(ft  cae  este  fluido  en  los  ojos,  laveselos  inmediatamente  con  agua  abundante. 
No  sefrote  los  ojos  al  lavarlos.  Despues  de  lavarlos,  acuda  tan  pronto  como 
pueda  a  un  medico.  El  contacto  del  fluido  de  la  pila  con  su  piel  o  ropas 
puede  dar  lugar  a  danos  o  quemaduras.  Al  igual  que  antes,  lave  con  agua 
inmediatamente  la  zona  afectada  y  acuda  al  mftdico. 

•  Este  aparato  debe  estar  apagado  a  la  hora  de  instalar  o  sustituir  las  pilas, 

•  Extraiga  las  pilas  si  no  piensa  utilizar  este  aparato  durante  un  periodo  de 
tiempo  largo.  El  no  hacerlo  puede  producir  fugas  o  roturas  en  las  pilas,  lo  que 
podria  dar  lugar  a  un  incendio  o  danos.  SI  se  llega  a  producir  una  fuga  del 
fluido  interno  de  la  pila,  limpie  los  restos  del  mismo  del  compartimento  de  las 
pilas  antes  de  introducir  una  nuevas. 

•  Nunca  trate  de  desmontar  las  pilas.  El  Scido  que  contienen  puede  danar  su 
piel  o  la  ropa. 

■  Para  los  usuarios  europeos 

Eliminacion  de  aparatos  electricos  y  electronicos 

(a)  Nunca  debe  eliminar  un  aparato  electrico  o  electrbnico  junto  con  el  resto 
de  la  basura  org^nica.  Este  tipo  de  aparatos  deben  ser  depositados  en  los 
'puntos  limpios'creados  a  tal  efecto  por  su  Ayuntamiento  o  por  la  empresa 
de  Jtmptes  local 

(to)  Con  la  correcta  eliminacion  de  los  aparatos  elftctricos  y  electrbnicos  estarS 
ayudando  a  ahorrar  valiosos  recursos  y  evitara  a  la  vez  todos  los  efectos 


puede  producir  efectos  graves  en  el  medio  ambiente  y  en  la  salud  a  causa  de  la 
presencia  de  sustancias  potencialmente  peligrosas  que  pueden  contener. 

(d)  El  simbolo  del  cubo  de  basura  tachado  indica  la  obligation 
de  separar  los  aparatos  electricos  y  electronicos  del  resto  de 
basura  orgSnica  a  la  hora  de  eliminate. 

(e)  Los  llamados'puntos  limpios'de  recogida  y  retirada  selectiva  de 
este  tipo  de  productos  estan  disponibles  para  cualquier  usuario 
final.  Para  mas  informacibn  acerca  de  la  eliminacidn  de  este  tipo 
de  elementos,  pongase  en  contacto  con  el  departamento  correspondiente 
de  su  Ayuntamiento,  empresa  de  Iimpieza  o  recogida  de  basuras  o  con  el 
comercio  en  el  que  adquirio  este  aparato. 

Eliminacion  de  pilas  y/o  acumuladores 

(a)  Nunca  debe  eliminar  una  pila  y/o  acumulador  junto  con  el  resto  de  la 
basura  orgSnica.  Este  tipo  de  elementos  deben  ser  depositados  en  los 
"puntos  limpios'creados  a  tal  efecto  por  su  Ayuntamiento  o  por  la  empresa 

(b)  Con  la  correcta  eliminacion  de  las  pilas  y/o  acumuladores  estarS  ayudando 
a  ahorrar  valiosos  recursos  y  evitara  a  la  vez  todos  los  efectos  negatives 
potenciales  tanto  para  la  salud  como  para  el  entorno. 

(c)  Una  eliminacion  incorrecta  de  este  tipo  de  elementos  junto  con  la  basura  organica 
puede  producir  efectos  graves  en  el  medio  ambiente  y  en  la  salud  a  causa  de  la 
presencia  de  sustancias  potencialmente  peligrosas  que  pueden  contene 

(d)  El  sfmbolo  del  cubo  de  basura  tachado  indica  la  obligation 
de  separar  las  pilas  y/o  acumuladores  del  resto  de  basura 
orgSnica  a  la  hora  de  eliminarlas. 

Si  la  bateria  o  acumulador  contiene  una  cantidad  de  plomo 
(Pb),  mercurio  (Hg)  y/o  cadmio  (Cd)  superior  a  lo  establecido  en  pb' Hg' cd 
la  Directlva  relativa  a  pilas  (2006/66/EC),  entonces  debajo  del  simbolo  del 
cubo  de  basura  tachado  apareceran  los  simbolos  qqfmicos  del  plomo  (Pb), 
mercurio  (Hg)  y/o  cadmio  (Cd). 

(e)  Los  llamados'puntos  limpios'de  recogida  y  retirada  selectiva  de  este  tipo 
de  productos  estan  disponibles  para  cualquier  usuario  final.  Para  mas 
information  acerca  de  la  eliminacion  de  este  tipo  de  elementos,  pongase 
en  contacto  con  el  departamento  correspondiente  de  su  Ayuntamiento, 
empresa  de  Iimpieza  o  recogida  de  basuras  o  con  el  comercio  en  el  que 
adquirib  este  aparato. 
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Introduction 


Felicidades  y  gracias  por  la  compra  de  su  nueva 
grabadora  PCM  lineal  TASCAM  DR-60DMKII. 

Para  sacarle  el  maximo  partido  posible,  lea 
detenidamente  este  manual.  Esperamos  que  disfrute 
de  ella  durante  muchos  anos.  Conserve  este  manual 
para  cualquier  referenda  en  el  futuro. 

En  este  manual  de  instrucdones  le  ensenamos  las 
fundones  prindpales  de  esta  unidad.  Consulte  el 
manual  de  referenda  para  mas  informacion  acerca 
de  ellas. 

Tambien  puede  descargarse  una  copia  en  formato 
digital  de  este  manual  y  del  de  referenda  desde  la 
pagina  web  de  TASCAM  (http://tascam.com/). 


Elementos  incluidos 


Dentro  del  embalaje  encontrara  lo  siguiente, 

Tenga  cuidado  de  no  danar  estos  objetos  al  abrir  el 

Pdngase  en  contacto  con  el  cotnercio  en  el  que 
adquirio  este  aparato  si  echa  en  falta  alguno  de  los 
elementos  siguientes  o  si  observa  que  alguno  de 
ellos  ha  resultado  danado  durante  el  transporte. 

•  Cable  USB . xl 

•  Manual  de  instrucciones  (estedocumento) 

Precauciones  relativas  a  la 
ubicacion 

este  aparato  es  entre  0°  y  40“  C  (32°  y  1 04°  F). 


•  Para  evitar  que  se  degrade  la  calidad  del  sonido 
y/o  que  se  produzcan  averias,  no  instale  la  unidad 
en  los  siguientes  lugares. 

Lugares  sometidos  a  fuertes  vibraciones 

las  que  pueda  quedar  expuesto  a  la  luz  solar 
Cerca  de  radiadores  o  en  lugares 
excesivamente  calurosos 
Lugares  extremadamente  frios 

Lugares  con  mucho  polvo 

Lugares  expuestos  directamente  a  la  Iluvia  o 

al  agua 

•  No  coloque  esta  unidad  sobre  dispositivos 

•  Si  coloca  esta  unidad  cerca  de  una  etapa  de 

caso,  separe  lo  posible  ambas  unidades. 

es  posible  que  se  produzcan  irregularidades  en 
la  imagen  o  ruidos.  En  ese  caso,  trate  de  separar 

•  Esta  unidad  puede  producir  ruidos  si  utiliza  un 
telefono  mbvil  u  otro  dispositivo  inalambrico  cerca 
de  ella  durante  una  llamada  o  recepcion  de  serial 
inalSmbrica.  En  ese  caso,  trate  de  separar  ambas 
unidades  o  apagar  el  mdvil/sistema  inalSmbrico. 


Cuidado  con  la  condensacion 


Si  traslada  la  unidad  de  un  lugarfrfo  a  uno  calido  o  si 
la  usa  despues  de  un  cambio  fuerte  de  temperatura, 
puede  producirse  condensacion  de  agua.  Para  evitar 
esto  o  si  se  produce  la  condensacion,  deje  la  unidad 


encenderla. 


;  de 


Limpieza  de  la  unidad 


No  use  gasolina,  alcohol  u  otros  productos  similares 
ya  que  podrla  danar  su  superficie. 


Uso  de  la  web  global  TEAC 

Desde  la  web  global  deTEAC  (http//teac-global. 
com/)  podra  descargarse  el  Manual  de  instrucciones 
complete  de  esta  unidad,  as( como  el  de  referenda. 

1 .  Vaya  a  la  web  global  deTEAC  (http-// 

2.  En  la  seccldn  TASCAM  Downloads,  haga  clic  en 
el  idioma  que  quiera  para  acceder  a  la  pagina 
de  descargas  en  dicho  idioma. 

Si  no  aparece  el  idioma  que  busca,  haga  clic 
en  Other  Languages. 

3.  Haga  clic  en  el  nombre  de  producto  en  la 
seccion  "Search  by  Model  Name"  para  acceder  a 
la  pagina  de  descargas  de  dicho  producto. 

4.  Elija  y  descargue  el  Manual  de  instrucciones  y/o 


Registrodeusuario 


Aquellos  que  hayan  adquirido  este  aparato  en  los 
Estados  Unidos,  vayan  a  la  pagina  web  de  TASCAM 
(http://tascam.com/)  para  registrarse  online  como 
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Nombres  y  funciones  de  las 
partes 


®  Dial  DATA  (ENTER/MARK) 

Gfrelo  para  elegir  elementos  y  ca 
en  las  distintas  pantallas  de  ajust 

©  Boton  MONITOR  SELECT 
©  Boton  MENU 
©  Boton  MIXER 
©  Boton  QUICK 


IndicadorDUAL 

el  modo  de  grabacion  dual. 


Panel  izquierdo 


>  Mando  1/L  e  indicador  PEAK 
)  Interruptor  Input  (1/L) 

)  Mando  2/Re  indicador  PEAK 
)  Interruptor  Input  (2/R) 

Mando  3-4  e  indicador  PEAK 
i  Boton  m 

>  Boton  Stop!  ■)  [HOME] 
i  Boton 

)  Boton  ►  (reproduction) 

Boton  SLATE 

Mantenga  pulsado  este  boton  durante  la 
referencia. 

>  Boton  •  (grabacion) 


No  aplique  una  fuerza  excesiva  a  la  hora  de 
conectar  las  clavijas  de  dispositivos  externos 
a  este  aparato  o  durante  su  uso.  En  especial, 
tenga  cuidado  cuando  utilice  un  adaptador 
de  tipo  standard-mini,  ya  que  una  fuerza 
excesiva  sobre  el  mismo  puede  danar  la 
unidad. 

<§>  Conector  1/L  (XLR/TRS) 

®  Conector  3-4  (3.5  mm  stereo  mini) 

@>  Conector  2/R  (XLR/TRS) 

@  Conector  CAMERA  IN  (3.5  mm  stereo  mini) 
@  Conector  REMOTE  (2.5  mm  TRS) 

27;  Control  de  volumen  CAMERA  OUT  (LOW) 
<§>  Conector  CAMERA  OUT  (LOW)  (3.5  mm 
stereo  mini) 


er  al  menu  desplegable  Quick 
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Panel  derecho 


No  aplique  una  fuerza  excesiva  a  la  hora  de 
conectar  las  clavijas  de  dispositivos  externos 
a  este  aparato  o  durante  su  uso.  En  especial, 
tenga  cuidado  cuando  utilice  un  adaptador 

excesiva  sobre  el  mismo  puede  danar  la 
unidad. 

©  Ranura  para  tarjetas  SD 
®  Boton  Cl)/ 1 


Interruptor  HOLD 
Puerto  USB 


©  Control  de  volumen  PHONES 
©  Conector  PHONES  (3.5  mm  stereo  mini) 

©  Control  de  volumen  CAMERA  OUT  (HIGH)/ 
LINE  OUT 


©  Conector  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT 
(3.5  mm  stereo  mini) 


Rosea  para  montaje  en  tripode  (6,3  mm) 
Agujero  con  pivote  para  videocamara 
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Pantalla  inicial 


unidad  este  parada. 


iconos  y  otros  eiementos  seran  distintos  a  los  de 
la  pantalla  de  grabacion. 


(D  Ajuste  de  reproduction  repetida 

-it  Reproduccibn  unica 

ify  Reproduccibn  repetida  de  flchero  unico 

SJi  Repr.  repetida  de  todos  los  ficheros 

(3)  Zona  de  reproduction 

ALL:  Todos  los  ficheros  de  la  carpeta  MUSIC 
FOLDER:  Todos  los  ficheros  de  la  carpeta  elegida 

®  Numero  de  fichero  de  reproduction  activo/ 

Esto  le  muestra  el  ntimero  del  fichero  activo 
y  el  mimero  total  de  ficheros  en  la  zona  de 


©  Estado  de  la  fuente  de  alimentacion 

Cuando  este  usando  una  baterfa,  un  icono  de 
bateria  o  pila  le  mostrarS  la  carga  restante  en 
formato  de  barras  JUH  QH  [~ill 

barra  □  eso  indicarS  que  la  bateria  estci  a 
punto  de  agotarse  y  que  la  unidad  se  apagara 
(standby). 

Cuando  utilice  un  adaptador  de  corriente 
PS-P51 5U  (opcional)  o  la  alimentacion  via  bus 

OS'lapareceraEl- 

®  Estado  operativode  la  grabadora 

Este  icono  le  muestra  el  estado  operativo  de  la 


Significado 

Parada 

Reproduction 
Avance  nSpido 


►►I  Salto  adelante 

i-»«  Salto  atrSs 


Medidor  de  nivel 

Le  muestra  el  nivel  de  la  senal  de  reproduccibn. 
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®  Indicacion  de  posicion  de  reproduction 

Esta  posidbn  es  marcada  con  una  barra. 

®  Nombre  de  fichero 

Aqui  aparecera  el  nombre  del  fichero  que  estb 
siendo  reproducido,  salvo  que  haya  varios 
ficheros  grabados  en  el  modo  de  grabacion  de 
4  canales  o  en  el  dual. 

Le  muestra  el  tiempo  restante  de  reproduction 
del  fichero  activo  (horas;  minutes:  segundos). 


14  Estado  del  ecualizador  de  reproduction 

I  es  I:  EQ  de  reproduccibn  desactivado 
■=!-■  EQ  de  reproduccibn  activado 


©  Valor  de  pico  en  decibelios  (dB) 

Nivel  maximo  que  se  produce  en  un  periodo  de 
tiempo  determinado. 


Preparativos 


Puesta  en  marcha  de  la  unidad 

Con  la  unidad  apagada,  mantenga  pulsado  el  boton 
<l)/l  hasta  que  en  la  pantalla  aparezca'TASCAM 
DR-60DMKII"(pantalla  de  arranque). 

Tras  la  puesta  en  marcha  aparecera  la  pantalla  inicial. 


Encendido  de  la  unidad 

■  Uso  de  pilas  AA 

1 .  Abra  la  tapa  del  compartimento  de  las  pilas  de 
la  parte  trasera  de  la  unidad 

2.  Instale  4  pilas  AA  dentro  del  compartimento 
teniendo en  cuenta la  polaridad  (marcas  ®  y  ©). 

3.  Cierre  de  nuevo  la  tapa  del  compartimento. 


SVSTEM  para  elegir  el  tipo  de  pila  de  cara  a  que 

restante  de  la  misma.  (Por  defecto,  el  ajuste  de 
este  elemento  es  BLKfiL.  para  pilas  alcalinas). 


TASCAM 

DR-60D 

mkii 


Ajuste  del  reloj  interno 

La  primera  vez  que  ponga  en  marcha  esta  unidad 

sin  usarcon  las  pilas  gastadas),  aparecera  la  pantalla 
DATE/TIME  antes  de  la  de  arranque  para  ajustar  la 
fecha  y  la  hora. 

I  DflTEyTIME  (S3 


Apagado  (cambio  a  modo 
standby) 

Mantenga  pulsado  el  boton  (|)/l  hasta  que  en 
pantalla  aparezca  el  texto 'LINEAR  PCM  RECORDER". 
La  unidad  se  apagara  una  vez  que  haya  terminado 
con  el  proceso  de  apagado  complete. 
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Insercion  de  tarjetas  SD 

1 .  Abra  la  tapa  de  la  ranura  de  tarjetas  SD/puerto 
USB  del  panel  derecho  de  la  unidad. 

2.  Introduzca  la  tarjeta  SD  tal  como  le  mostramos 
aqui  hasta  que  haga  die 


Conexion  y  fijacion  de  camara 

Para  poder  envlarel  sonido  desde  esta  unidad  a  una 
cSmara  DSLR  y  monitorizar  el  sonido  de  la  camara 

cables  con  conectores  mini  de  3.5  mm  disponibles 

1 .  Si  quiere  grabar  audio  enviado  desde  esta 
unidad  en  una  camara,  conecte  la  toma 
CAMERA  OUT  (LOW)  del  panel  izquierdo  de 
esta  unidad  a  la  entrada  de  micro  extemo  de  la 

procedente  de  la  cSmara  y  monitorizarla  con 
esta  unidad,  conecte  la  toma  CAMERA  IN  del 
panel  izquierdo  de  esta  unidad  a  la  salida  de 
audio  de  la  cSmara. 


3.  Para  montar  la  cSmara  en  esta  unidad,  utilice 
superior  de  esta  unidad. 
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Procedimientos  basicos 


Gire  el  dial  DATA  para  elegir  (resaltar)  un 
elemento  de  menu  y  pulse  el  dial  DATA  o  el 
botbn  para  pasara  lasdistintas  pantallas 
deajuste. 

Gire  el  dial  DATA  para  elegir  (resaltar)  el 
elemento  a  ajustar. 

Pulse  el  dial  DATA  o  el  botdn  para 
desplazar  la  position  del  cursory  hacer  que 
quede  resaltado  (seleccionado)  el  valor. 

Gire  el  dial  DATA  para  cambiar  el  valor. 

Pulse  el  dial  DATA  o  el  botdn  m  si  quiere 


Repita  los  pasos  3  a  6  las  veces  necesarias  para 
ajustar  cada  elemento. 

Para  acceder  a  la  pantalla  MENU  (o  al  submenti 
OTHERS),  pulse  el  boton  MENU.  Para  volver 
a  la  pantalla  initial,  pulse  el  boton  Stop  ( ■ ) 
[HOME] 


Estructura  de  menu 

MENU 

REC  MODE 


Ajustes  de  modo  de 


-INPUTSETTING 
-REC  SETTING 
-AUTO  REC 
-PLAY  SETTING 
-  BROWSE 
-OTHERS 

-  INFORMATION 
-FILE  NAME 

-  DATE/TIME 
-SYSTEM 


Ajuste  de  entrada 
Ajustes  de  grabacion 


Ajustes  de  reproduccidn 


Ajuste  de  fecha  y  I 
Ajustes  de  sistemt 


Pantalla  de  grabacion 

©@®  ©®®@ 

‘He . . .  ' 


— ® 


principal  de  la  grabacion  dual 


ia  de  sonido  de  toma 

CAMERA  IN 

la  de  sonido  de  canal  1 


Canal  Izquierdo  de  fichero  sub  de 

grabacion  dual 

Entrada  de  sonido  de  canal  2 
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Acerca  de  la  espera  de  grabacion 

Esta  unidad  dispone  de  una  funcidn  de  espera  de 
grabacidn  como  la  de  una  grabadora  profesional. 

En  ese  modo,  podr3  ajustar  el  nivel  de  entrada,  por 
ejemplo,  para  despues  poder  poner  en  marcha  la 
grabacldn  rapidamente. 

En  el  mpdo  de  espera  de  grabacidn,  el  indicador 
REC  parpadea  y  aparece  la  pantalla  de  grabacion. 

Estructura  de  menu 

Puede  realizar  diversos  ajustes  con  el  elemento  REC 
SETTING  de  la  pantalla  MENU 

REC  SETTING 

—  FORMAT  Ajuste  de  formato  de  fichero 
WAV:  16/24  bits, 

MP3: 32-320kbps 
-SAMPLE  Frecuencia  de  muestreo 


14.1  kHz,  4S 


Ajuste  del  nivel  de  entrada 

1  Pulse  el  boton  MENU  para  acceder  a  la  pantalla 
MENU 

2.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  INPUT  SETTING 
y  pulse  el  dial  DATA  o  el  boton  ►►I  para 
accedera  la  pantalla  INPUT  SETTING 
AparecerS  la  pantalla  INPUT  SETTING 

3.  Gire  el  dial  DATA  para  ajustar  el  valor  GAIN  de 
cada  canal  y  pulse  el  dial  DATA  o  el  boton  ►*-! . 


Pantalla  Chi  INPUT  SETTING 

4.  Gire  el  dial  DATA  para  ajustar  la  ganancia  de 
entrada  del  micro. 

Opciones:  MUTE  LOU  (valor  por  defecto),  MID, 
HIGHHI+PLUS 

5.  Cuando  haya  terminado  con  el  ajuste,  pulse 
el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  para  volver  a  la 
pantalla  inicial. 

6.  Pulse  el  boton  Record  ( • )  para  activar  la 
espera  de  grabacidn. 

El  indicador  de  grabacion  parpadeara  en  rojoy 


Uso  del  limitador 

de  acuerdo  al  nivel  de  entrada  para  fijarel  nivel  de 
grabacidn  de  forma  que  no  se  produzca  distorsion 
incluso  con  la  entrada  de  sonidos  muy  potentes. 

1  Pulse  el  botdn  MENU  para  acceder  a  la  pantalla 
MENU. 

2,  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  INPUT  SETTING 
y  pulse  el  dial  DATA  o  el  botdn  para 
acceder  a  la  pantalla  INPUT  SETTING. 
Aparecera  la  pantalla  INPUT  SETTING. 

3.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  LIMITER  para  un 


canal  y  | 


el  dial  DATA  o  < 


Pantalla  Chi  INPUT  SETTING 


7.  Use  los  mandos  1  / L,  2/R  y  3-4  del  panel  frontal 

Si  los  niveles  de  entrada  son  excesivos,  los 
indicadores  de  picos  que  estan  a  la  izquierda 
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Gire  el  dial  DATA  para  ajustar  el  limitador  para 
la  entrada  de  micro. 


defecto) 

MONO 


Significado 

*dor  desac 


Cuando  haya  terminado  con  el  ajuste,  pulse 
el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  para  volver  a  la 
pantalla  inicial. 


Uso  del  filtro  de  corte  de  graves 

de  tipo  viento  o  similares  que  puedan  ser  captados. 

1  Pulse  el  boton  MENU  para  acceder  a  la  pantalla 

MENU 

2.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  INPUT  SETTING 
y  pulse  el  dial  DATA  o  el  botdn  para 
acceder  a  la  pantalla  INPUT  SETTING. 
AparecerS  la  pantalla  INPUT  SETTING 

3.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  LOW  CUT  para  un 
canal  y  pulse  el  dial  DATA  o  el  boton  . 


Pantalla  Chi  INPUT  SETTING 

4.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  la  frecuencia  de 
corte  para  el  filtro  de  corte  de  graves  de  la 
entrada  de  micro. 

Opciones:  OFF  (valor  por  defecto),  40Hz,  80Hz, 

el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  paravolver*  a  la 
pantalla  inicial. 


Resumen  de  los  modos  de 
grabacion 

Esta  grabadora  Ie  ofrece  cinco  modos  de  grabacion. 
Use  el  elemento  REC  MODE  de  la  pantalla  REC 
MODE  para  ajustar  el  modo  de  grabacidn  que  quiera. 
Los  ajustes  posibles  son  diferentes  en  cada  modo. 

Modo  MONO 

Modo  STEREO  (valor  por  defecto) 

Este  es  un  modo  para  la  grabacibn  stereo  de  dos 
canales  independientes  (izquierdo  y  derecho). 

Modo  DUAL  MONO 

Este  modo  usa  una  fuente  de  entrada  para  crear  dos 
ficheros  con  distintos  ajustes  de  nivel  de  entrada 
(pantalla  de  ajuste  INPUT  SETTING).  Son  creados 
dos  ficheros  de  grabacion  mono. 

Modo  DUAL  ST 

Este  modo  usa  una  fuente  de  entrada  para  crear  dos 
ficheros  con  distintos  ajustes  de  nivel  de  entrada 
(pantalla  de  ajuste  INPUT  SETTING).  Son  creados 

Modo  4CH 

Este  modo  graba  4  entradas  externas  en  dos  pares 
de  canales  como  dos  ficheros  stereo. 
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Grabacion  (grabacion  MONO/ 
STEREO) 

■  Ajustes  para  la  grabacion 

1 .  Pulse  MENU  para  acceder  a  la  pantalla  MENU. 

2.  Gire  el  dial  DATA  para  elegirREC  MODE  y  pulse 

el  dial  DATA  o  el  boton  para  acceder  a  la 

pantalla  REC  MODE. 

Aparecera  la  pantalla  REC  MODE 

3  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  REC  MODE  y  pulse 
el  dial  DATA  o  el  boton 

4  Gire  el  dial  DATA  para  ajustarlo  a  MONO  o 
STEREO  (valor  por  defector  STEREO). 

i  rec  mode  am 


5.  Pulse  el  dial  DATA  o  el  botdn  m  para  elegir 

6.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  SOURCE  y  pulse  el 
dial  DATA  o  el  botdn  ►►!. 

7.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  la  fuente  de 
enttada. 


REC 

MODE 


SOURCE 

(opciones) 


Significado 


CHI 


MONO 


Grabacion  stere 
canales  1  y2 

canales3y4 


Pulse  el  dial  DATA  o  el  boton  para  elegir 
el  otro  elemento. 

Si  REC  MODE  esta  ajustado  a  STEREO,  tambien 
podra  ajustar  la  descodificacion  de  micro  MS. 
Para  usar  un  micro  centro-lateral,  gire  el  dial 
DATA  para  elegir  MS  MODE  y  pulse  el  dial  DATA 


Modo  stereo  normal. 
Decodificacion  durante  la 
grabacidn.  Reproduction  sin 
descodificacion. _ 

Grabacion  de  salida  de  micro 
MS  sin  descodificacidn  para 
descodificacibn  posterior.  Use 
este  modo  para  monitorizar  la 
grabacidn  de  este  tipo  de  rata 
cuando  vaya  a  reproducirfiche 
MS  grabad 


■  Destinodealmacenamientodel 
fichero 

1  Pulse  el  boton  MENU  para  acceder  a  la  pantalla 
MENU. 

2.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  BROUSE  y  pulse  el 
dial  DATA  o  el  botdn  ►►!. 

Aparecera  la  pantalla  BROUSE. 

3.  Elija  (resalte)  la  carpeta  en  la  que  quiera 
almacenar  el  fichero  grabado  en  la  pantalla 
BROUSE  y  pulse  el  boton  QUICK  para  acceder 
a  la  pantalla  desplegable  del  menu  Quick. 

4.  Gire  el  dial  DATA  para  elegir  (resaltar)  SELECT 
y  pulse  el  dial  DATA. 

Si.  Esto  hara  que  la  carpeta  elegida  pase  a  ser 
la  carpeta  en  la  que  seran  almacenados  los 
ficheros  y  hara  que  se  vuelva  a  abrir  la  pantalla 
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■  Inicio  de  la  grabacion 

1 .  Pulse  el  boton  Record  ( • )  para  activar  la 
espera  de  grabacion. 

En  pantalla  aparecerS  el  nombre  del  fichero 
de  grabacion,  la  fuente  de  entrada,  el  tipo  de 
fichero  audio  de  grabacion  y  la  frecuencia  de 
muestreo.  Confirme  quetodos  los  ajustes  son 
correctos  antes  de  empezar  con  la  grabacion 
real. 

2.  Para  iniciar  la  grabacion,  pulse  de  nuevo  el 
boton  Record  (•). 


Cuando  comience  la  grabacion,  el  indicador 
RECquedara  iluminadofijoy  la  pantalla  le 
mostrarS  el  tiempo  de  grabacion  transcurrido  y 
el  restante. 

3,  Pulse  el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  para  finalizar 
la  grabacion  y  hacer  que  se  cree  el  fichero 

Para  dejar  en  pausa  la  grabacion,  pulse  el  boton 
Record  (•).  Pulse  de  nuevo  el  boton  Record 
(•)  oel  boton  Play  (►)  para  reiniciar  la 

en  pausa. 

Si  pulsa  el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  despufe 


Reproduction 


Ajuste  del  volumen  de 
reproduction 

Use  los  controles  de  volumen  PHONES  y  CAMERA 
OUT  (HIGH)/LINE  OUT  para  ajustar  el  nivel  emitido 
por  las  salidas  PHONES  y  CAMERA  OUT  (HIGH)/ 
LINE  OUT 


Reproduction 

Con  la  pantalla  inicial  activa  y  la  unidad  parada,  pulse 
el  boton  Play  (►)  para  iniciar  la  reproduccion. 

■  Pausa 

Con  la  pantalla  inicial  activa  y  un  fichero  en 
reproduccion,  pulse  el  boton  Stop  (■)  [HOME] 
para  activar  la  pausa  de  reproduccion  en  la  posicion 

■  Parada 


■  Cambio  de  la  posicion  de 
reproduccion 

Con  la  pantalla  inicial  abierta  y  la  unidad  parada  o  en 
pausa,  gire  el  dial  DATA  para  cambiar  la  posicion  de 
reproduccion. 

posicion. 

Seleccion  de  ficheros  de 
reproduccion  (salto) 

Con  la  pantalla  inicial  activa,  pulse  los  botones 
y  para  elegir  el  fichero  a  reproducir. 

reproduccidn  est6  en  mitad  de  un  fichero,  la  unidad 
volverci  al  principio  de  dicho  fichero.  Si  pulsa  m 

St  pulsa  el  botdn  cuando  la  unidad  estfial 
principio  o  a  mitad  de  un  fichero,  la  posicion  saltara 
al  principio  del  siguiente  fichero. 


Con  la  pantalla  inicial  activa  y  un  fichero  en 
reproduccion,  pulse  el  boton  Stop  ( ■ )  [HOME]  para 
dejar  en  pausa  la  reproduccion  y  pulse  de  nuevo  el 
botbn  Stop  (■)  [HOME]  para  volver  al  principio  del 

■  Rebobinado  y  avance  rapido 
(busqueda) 

Con  la  pantalla  inicial  activa  y  un  fichero  en 
avance  rSpidoy  busqueda  dentro  del  fichero  de 


Estructura  de  menu 

Puede  reallzar  dlversos  ajustes  con  el  elemento 
PLFSV  SETTING  de  la  pantalla  MENU. 

PLAY  SETTING 

—  AREA  Zona  a  reproducir  de  fichero 

ALL  FILES,  FOLDER 

—  REPEAT  Ajuste  de  modo  de  repetition 

CONTINUOUS,  SINGLE, 

1  REPEAT,  ALL  REPEAT 

—  JUMPBACK  Salto-attSs  de  reproduccidn 

OFF,  1-10sec,  20sec,  30sec 
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Operaciones  del  menu  Quick 


Resumen  del  boton  QUICK 

El  boton  QUICK  le  ofrece  un  acceso  directo  a 
determinadas  funciones  de  acuerdo  a  la  situation. 


Conexion  con  un  ordenador 


Puede  transferir  ficheros  audio  de  la  tarjeta  SD  de 
esta  unidad  al  ordenador,  asf  como  transferir  ficheros 
audio  del  ordenador  a  la  tarjeta  SD  de  la  unidad. 


Conexion  con  un  ordenador  via 
USB 

1 .  Use  el  cable  USB  incluido  para  conectar  esta 
apagada,  enciendala. 

2.  En  la  pantalla  USB  SELECT,  elija  STORAGE 
y  pulse  el  botdn  ►  para  que  se  produzca  la 
conexion  de  esta  unidad  al  ordenador.  En  la 
pantalla  aparecerS  “USB  connected". 

3.  Esta  unidad  aparecera  en  la  pantalla  del 
ordenador  como  un  volumen  externo  con  el 
nombre  "DR-60DMK2." 


Intercambio  de  ficheros  con  un 
ordenador 

Haga  die  en  la  unidad  "DR-60DMK2'que  aparecera 
en  la  pantalla  de  su  ordenador  para  hacer  que 
aparezean  las  carpetas'MUSIC’y'UTIUTY'. 

Para  transferir  ficheros  al  ordenador,  abra  la  carpeta 
"MUSIC'y  arrastre  y  suelte  los  ficheros  que  quiera 

Para  transferir  ficheros  desde  el  ordenador,  arrastre 
y  suelte  los  ficheros  audio  que  quiera  copiar  del 
ordenador  a  la  carpeta  "MUSIC". 


Desconexion  del  ordenador 

Antes  de  desconectar  el  cable  USB,  realice  en  el 
ordenador  los  procedimientos  adecuados  para 
desmontar  esta  unidad. 

Una  vez  que  termine  el  proceso  de  desactivacion,  la 
unidad  se  apagari 

Vea  en  el  manual  de  instrucciones  del  ordenador 
volumen  o  dispositive  externo. 


Ajustes  e  informacion 


Ajustes  del  sistema 

Use  el  menu  SYSTEM  para  realizar  diversos  ajustes 
del  sistema  de  esta  unidad  y  adaptarla  a  sus 
necesidades.Tambien  puede  inicializar  los  ajustes  y 
formatear  tarjetas  SD,  por  ejemplo. 

1 .  Elija  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  y  pulse  el 

2.  Realice  los  ajustes  necesarios  usando  las 
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Referenda  rapida  para  distintas  funciones 


•  Los  nombres  de  los  botones  aparecen  en  el  siguiente  formato:  MENU. 

•  Las  instrucciones  aparecen  abreviadas.  Porejemplo,  desde  la  pantalla  inicial,  pulsar  el  boton  MENU,  elegirel  menu  REC  SETTING  yelegir  despues  el  elementoPRE 
REC  quedarla de  esta forma:  Pantalla  Initial  —  MENU  *  REC  SETTING  -  PRE  REC 


Grabacidn 


Ajuste  del  volumen  dc 
reproduccidn 
Seleccibn  del  flchero  a 


Grabacidn  Ajuste  de  ganancia  < 


Funcion 


Limitador 


Aumento  manual 
de  pista 


Procesos,  botones  y  explication 
Stop  (■)  [HOME] 

Si  no  esta  seguiro  de  donde  esta  o  lo  que  debe  hacer,  vuelva  a  la  pantalla  Inicial. _ 

Pantalla  inicial  Record  (•)  Record  (•) 

Comenzara  la  grabacion  con  los  ajustes  activos. _ 

Pantalla  inicial  Play  ( ► ) 

Reproduce  el  flchero  actlvo  (selecdonado), _ 

Mando  de  volumen  PHONES,  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT 

Ajuste  del  volumen  de  los  aurlculares,  altavoces,  etc. _ 

Pantalla  inicial  m  y 

Si  hay  muchos  flcheros,  le  resultara  mSs  util  usar  la  funcion  de  busqueda  o  BROWSE. 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  REC  SETTING  -  FORMAT 
Ajuste  el  formato  del  fichero  a  BWF,  WAV,  etc. 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LOU  CUT 

Esto  elimina  ruidos  y  otros  sonidos  de  baja  ffecuencia.  Ajuste  la  frecuencia  de  corte  del  filtro. 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  GBIN 

Ajusta  la  ganancia  de  entrada. _ 

Pantalla  inicial  —  RECORD  —  1/L,2/R,3-4 

Compruebe  el  nivel  en  los  medldoresy  ajustelo  para  que  no  se  produzcan  plcos. _ 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LIMITER 

Esto  comprime  solo  los  sonidos  potentes  para  evltar  sobrecargas,  sin  cambiar  el  nivel  de  grabacion. 
Pantalla  de  grabacion  DATA 

Esto  anade  una  marca  en  el  (rchero  que  puede  usar  como  indice  durante  la  reproduccidn, _ 

Pantalla  de  grabacion 

ejemplo,  cambie  de  una  cancidn  a  otra. 
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Categoria 

Accion  a  realizar 

Funcion 

Procesos,  botones  y  explicacion 

de  fichero 

ficheros  de  una  carpeta 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  BROWSE  -  DATA  -  QUICK  -  ALL  DEL 

Puede  eliminar  a  la  veztodos  los  ficheros  de  una  carpeta. 

Divisidn  dean  fichero 

Division 

Pantalla  inicial  —  QUICK  —  DIVIDE 

Use  esta  funcion  para  dividir  un  fichero  en  dos. 

Ajustes  de 

Ajuste  de  fecha  y  hora 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  DATE/TIME 

Use  esta  funcion  para  ajustar  el  reloj  interno,  que  se  usa  para  registrar  la  fecha  de  grabacion  en  los 
ficheros,  por  ejemplo. 

Activacion  de  plug-in  power 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  SYSTEM  -  PLUGIN  POWER 

Use  esto  cuando  tenga  un  micro  conectado  a  las  tomas  3  o  4  que  necesite  plug-in  power. 

Informacibn  de  la  unidad  yia 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  INFORMATION 

Use  esta  funcion  para  comprobar  la  version  de  firmware  de  la  unidad  y  la  cantidad  de  espacio  disponible 
de  la  tarjeta,  por  ejemplo. 

Cambio  de  ajuste  de  ahorro 
de  energia  automStico 

Ahorro  de  energia 
automatico 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  AUTO  PUR  SAME 

Esta  funcion  hace  que  la  unidad  se  apague  automaticamente  tras  un  periodo  sin  actividad. 

Ajuste  de  retroiluminacibn 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  BACKLIGHT 

Use  esto  para  cambiar  el  ajuste  de  retroiluminacibn  de  la  pantalla. 

Ajuste  de  contraste  de 
pantalla 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  CONTRAST 

Use  esto  para  ajustar  el  contraste  de  los  caracteres  de  la  pantalla. 

Ajuste  de  tipo  de  pila 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  BATTERY  TYPE 

Elija  el  tipo  de  pila  que  este  usando.  Esto  afectara  a  la  precision  de  la  indicacibn  de  carga  restante. 

Ajuste  de  voltaje  de 
alimentadon  fantasma 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  PHANTOM  UOLT 

Reinicio  a  valores  por  defecto 

Inicializacion 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  INITIALIZE 

Use  esta  funcion  para  restaurartodos  los  ajustes  a  los  valores  de  febrica. 

Formateo  rapido  de  tarjeta  SD 

Formateo  rapido 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  QUICK  FORMAT 

Use  esta  funcion  para  formateartarjetas.  Por  lo  general  utilizafe  esta  funcibn  para  formatear  las  tarjetas. 

Formateo  complete  de  tarjeta 
SD 

Formateo 

completo 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  -  FULL  FORMAT 

Use  esta  funcibn  solo  cuando  quiera  eliminar  completamente  todos  los  datos  de  la  tarjeta. 

Ajuste  de  formato  de  nombre 
de  fichero 

Pantalla  inicial  -  MENU  -  OTHERS  -  FILE  NAME 

Puede  cambiar  los  caracteres  usados  en  los  nombres  asignados  automaticamente  a  los  ficheros. 
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Mensajes 


DR-60DMKII  en  determinados  casos. 


Mensajes 

Battery  Empty 
Can't  Divide 


Card  Error 


Card  Full 


Dup  File  Name 


Significado  y  respuesta 

Las  pilas  estSn  prScticamente  agotadas.  Sustituya  las  pilas. 

La  posicion  elegida  para  la  division  no  es  adecuada  (demasiado 
cerca  del  principio  o  final  de  una  pista). 

La  tarjeta  no  puede  ser  gestionada  correctamente.  Sustituya  la 

No  queda  suficiente  espacio  en  la  tarjeta.  Borre  ficheros  que 
ya  no  necesite  o  trasISdelos  a  su  ordenador  para  dejar  mas 
espacio  libre. 

La  funcidn  DIVIDE  haria  que  el  nombre  del  fichero  fuese  el 
mismo  que  el  de  uno  ya  existente.  La  funcidn  DIVIDE  anade 
una'a’o'b'al  final  del  nombre  del  fichero.  Antes  deelegir  esta 


funcion,  conecte  la  unidad  a  un  ordenador  y  edite  el  nombre 
del  fichero. 


File  fqll. 


File  Name  ERR 


File  Not  Found 


Make  Sys  File 


El  numero  total  de  carpetas  y  ficheros  sobrepasa  los  5.000. 
Borre  ficheros  que  ya  no  necesite  o  vuelque  algunos  a  su 
ordenador. 

La  funcion  DIVIDE  harfa  que  el  nombre  del  fichero  sobrepasase 
los  200  caracteres.  La  funcion  DIVIDE  anade  una  "a'o'b'al  final 
del  nombre  del  fichero.  Antes  de  elegir  esta  funcion,  conecte 
la  unidad  a  un  ordenador  y  edite  el  nombre  del  fichero  hasta 
que  tenga  menos  de  1 98  caracteres. 

El  fichero  no  puede  ser  localizado  o  puede  que  un  fichero  este 
danado.  Compruebe  el  fichero  en  un  ordenador. 

El  fichero  de  sistema  se  ha  danado.  Esta  unidad  requiere  un 
fichero  de  sistema  para  funcionar.  Cuando  aparezca  este 
mensaje,  pulse  el  dial  DATA  para  crear  automSticamente  un 
fichero  de  sistema. 


Si  aparece  algun  otro  mensaje  de  error,  apague  la  unidad  y  vuelva  a  encenderla. 
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Resolucion  de  problemas 

Si  observa  algbn  problems  al  utilizar  esta  unidad,  pruebe  estos  consejos  antes  de 

llevar  el  aparato  al  servicio  t&nico.  Si  estas  medidas  no  solucionan  el  problema, 

pbngase  en  contacto  con  el  comercio  en  el  que  adquirid  la  unidad  o  con  el 

servicio  tecnicoTEAC  mfe  cercano. 

■  La  unidad  no  se  enciende. 

•  Confirme  que  las  pilas  no  estan  gastadas. 

•  Confirme  que  las  pilas  estan  instaladas  con  la  polaridad  ®/©  correcta. 

•  Confirme  que  el  adaptador  (TASCAM  PS-P51 5U,  opcional)  esta  conectado 

•  Confirme  que  el  cable  USB  (si  utiliza  la  alimentacion  por  bus  USB)  esta 
conectado  firmemente  y  que  no  este  conectado  a  traves  de  un  hub  USB. 

•  Compruebe  que  el  interruptor  HOLD  no  este  en  el  sentido  de  la  flecha. 

■  La  unidad  se  apaga  automaticamente. 

•  iEsta  activa  la  funcion  de  ahorro  de  energia?  Vea  "Ajuste  de  la  funcion  de 
ahorro  de  energia"  en  "1 0  -  Ajustes  e  informacion"  del  Manual  de  referencia. 

•  Este  producto  cumple  con  la  normativa  europea  de  consumo  en  standby 
ErP.  Por  este  motivo,  la  funcion  de  ahorro  automatico  de  energia  actua  tanto 
si  la  unidad  funciona  a  pilas  o  con  adaptador.  SI  no  quiere  usar  esta  funcion, 
ajustela  a  "OFF".  (El  valor  de  fabrica  es  "30min".) 

■  La  unidad  no  funciona. 

•  Compruebe  que  el  interruptor  HOLD  no  este  colocado  en  la  sentido  de  la 
flecha. 

•  iEsta  conectada  la  unidad  a  un  PC  con  el  cable  USB?  (iAparece'USB 
connected' en  la  pantalla?) 

■  La  tarjeta  SD  no  es  reconocida. 

•  Compruebe  que  la  tarjeta  SD  este  totalmente  introducida. 

■  La  reproduction  no  funciona. 

•  Si  esta  tratando  de  reproducir  un  fichero  WAV,  compruebe  que  su  frecuencia 
de  muestreo  sea  una  de  las  admitidas  por  esta  unidad. 
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■  No  hay  salida  de  sonido. 

•  ^ Esta  conectado  correctamente  el  sistema  de  monitorizacion? 

•  iEsta  el  volumen  del  sistema  de  monitorizacibn  al  minimo? 

•  ?Esta  el  ajuste  OUTPUT  LEVEL  de  la  unidad  al  minimo? 

■  La  grabacion  no  funciona. 

•  Si  esta  usando  un  dispositivo  exterior,  compruebe  de  nuevo  las  conexiones. 

•  Compruebe  los  ajustes  de  entrada. 

•  Confirme  que  el  nivel  de  grabacion  no  sea  demasiado  bajo. 

•  Confirme  que  la  tarjeta  SD  no  este  llena. 

•  £  El  numero  de  ficheros  ha  llegado  al  maximo  que  esta  unidad  es  capaz  de 
gestionar? 

■  El  nivel  de  entrada  es  muy  bajo. 

•  Confirme  que  el  ajuste  de  nivel  de  entrada  no  sea  muy  bajo. 

•  Compruebe  que  el  nivel  de  salida  del  dispositivo  externo  conectado  no  sea 
demasiado  bajo. 

■  El  sonido  que  estoy  tratando  de  grabar  distorsiona. 

•  Compruebe  que  el  ajuste  de  nivel  de  entrada  no  estb  muy  alto 

■  La  reproduction  suena  artificial. 

•  Compruebe  el  ajuste  del  ecualizadorde  reproduction. 

•  Compruebe  que  no  este  activada  la  funcion  de  alineamiento  de  nivel 

■  No  puedo  borrar  un  fichero. 

•  Compruebe  que  no  esta  tratando  de  borrar  un  fichero  copiado  desde  un 
ordenador  tras  activarlo  como  de  'solo  lectura'. 

■  Esta  unidad  no  aparece  en  el  ordenador. 

•  Confirme  que  la  unidad  estb  conectada  al  ordenador  a  travbs  de  su  puerto 
USB. 

•  Confirme  que  no  esta  usando  hubs  USB. 

•  Confirme  que  la  unidad  no  este  en  el  modo  de  grabacion  o  espera  de 


Especificaciones  tecnicas 

Formatos  y  soportes 
Soporte  de  grabacion 

Tarjeta  SD  (64  MB  -  2  GB) 

Tarjeta  SDHC  (4  GB  -  32  GB) 

Sistema  de  ficheros 

WAV:  44.1/48/96  kHz,  1 6/24  bits 

BWF  (Formato  Broadcast  Wave):  44.1/48/96  kHz,  16/24  bits 

Numero  de  canales 

4  canales  (stereo  x  2) 

Entradasy  salidas 

Conector  1/L,  2/R  (con  alimentacion  fantasma) 

Conector:  XLR-3-31,TRS  standard  de  6.3  mm  (1/4*) 

Toma  3-4  (admite  plug-in  power) 

Conector:Toma  mini  standard  de  3.5  mm  (1/8*)  stereo 

Toma  CAMERA  IN 

Conector: Toma  mini  standard  de  3.5  mm  (1/8")  stereo 

Toma  CAMERA  OUT  (LOW) 

Conector: Tama  mini  standard  de  3.5  mm  (1/8*)  stereo 

Toma  PHONES 

Conector; Toma  mini  standard  de  3.5  mm  (1/8*)  stereo 

Toma  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT 

Conector: Toma  mini  standard  de  3.5  mm  (1/8")  stereo 

Toma  USB 

Conector:  USB  de  tipo  Mini-B 


Formato:  USB  2.0  HIGH  SPEED  mass  storage  class 

Toma  REMOTE 

Conector:  Toma  TRS  de  2.5mm 

Rendimiento  audio 

Respuesta  de  frecuencia 

20-20  kHz +0.5/— 2  dB  (LINE  IN  o  MIC  IN  a  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48kHz,  JEITA) 

20-40  kHz +0.5/— 3  dB  (LINE  IN  o  MIC  IN  a  LINE  OUT,  Fs96kHz,  JEITA) 

Distorsion 

0.02%  o  inferior  (LINE  IN  o  MIC  IN  a  LINE  OLIT,  Fs44.1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

Relacion  senal-ruido 

92dB  o  superior  (LINE  IN  o  MIC  IN  a  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

Ruido  de  entrada  equivalente 

-1 20  dBu  o  superior  Nota)  JEITA:  De  acuerdo  a  JEITA  CP-2'  50 


Tiempos  de  grabacion 


Formato  de  fichero  (ajuste  de 


Capacidad  de  la  tarjeta 
SD/SDHC 

4  GB 


WAV/BWF  16  bits  (STEREO)  1 44.1  kHz  _ 6:44:00 

WAV/BWF  24  bits  (STEREO)  96  kHz  2:04:00 


Los  tiempos  de  grabacion  mostrados  aqul  son  estimaciones.  Pueden  varlar 
dependiendo  de  la  tarjeta  SD/SDHC  concreta  que  este  utilizando. 

Los  tiempos  de  grabacion  anteriores  no  son  tiempos  de  grabacion  continuos, 
sino  los  tiempos  de  grabacion  totales  posibles  para  la  tarjeta  SD/SDHC. 

En  grabaciones  mono  en  ficheros  WAV,  el  tiempo  de  grabacibn  maximo  serS  el 
doble  del  indicado  en  la  tabla. 


Para  la  grabacibn  dual  y  la  de  4  canales  en  el  formato  WAV/BWF,  los  tiempos 
de  grabacion  son  aproximadamente  la  mitad  de  los  indicados  en  la  tabla. 
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Requisitos  de  los  ordenadores  conectados 

compatibles,  vaya  a  la  web  global  de  TEAC  (http://teae-global.comA 

Sistemas  operativos  admitidos 

Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  (incluyendo  8.1 ) 
Mac  OS  X  1 0.2  o  posterior 


General 

Alimentacion 

Cuatro  pilas  AA  (alcalinas  o  Ni-MH) 

Alimentacibn  por  bus  USB  desde  un  ordenador 
Adaptador  de  corriente  (TASCAM  PS-P515U,  opcional) 

Packde  baten'a  disefiado  para  esta  unidad  (TASCAM  BP-6AA,  opcional) 

Consumo 

5.4  W  (maximo) 


Duracion  de  las  pilas  (funcionamiento  continuo) 

•  Usando  pilas  alcalinas  (EVOLTA) 


Formato Tiempo 

Grabacibn  2  canales 
ficheros  WAV  44.1  kHz/1 6 1 


•  Usando  pilas  de  tipo 


Entrada  MIC  elegida  (si 
alimentacion  fantasma) 


Entrada  MIC  elegida  (sin 
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Tiempo  de  funcionamiento  continuo  al  usar  pilas  y  un 
pack  TASCAM  BP-6  A  A  (opcional) 

•  Cuando  use  pilas  alcalinas  (EVOLTA)  y  BP-6AA  (EVOLTA) 


Cuando  use  la  alimentacion  fantasma,  el  tiempo  de  funcionamiento 

Dimensiones  (L  x  A  x  P) 

1 33  x  93.2  x  78  mm  /  5.24  X  3,67  x  3.07  pulgadas  (con  el  adaptador  superior 
instalado) 

Peso 

510  g  (sin  incluir  pilas) 

Rango  de  temperaturas  de  funcionamiento 

0°-40°  C  (32°-1 04°  F) 

•  Las  ilustraciones  y  otras  imagenes  mostradas  aquf  pueden  variar  con  respecto 

•  De  cara  a  mejoras  en  el  producto,  tanto  las  especificaciones  como  el  aspecto 
exterior  estan  sujetos  a  cambios  sin  previo  aviso. 

•  En  el  Manual  de  referenda  encontrara  mas  detalles  de  las  especificaciones. 


Benutzerhandbuch 


Wichtige  Sicherheitshinweise 


•  Lesen  Sie  diese  Anle'itung. 

nait  d  ieser  An  leitung  weiter. 

•  Beachten  Sie  alle  Warnhinweise. 

•  Befolgen  Sie  alle  Anweisungen. 

BestimmungsgemaRe  Verwendung: 

•  Benutzen  Sie  das  Gerat  nur  zu  dem  Zweck  und  auf  die  Weise,  wie  in  dieser 


Zum  Schutz  vor  Sach-  Oder  Personenschaden  durch  Stromschlag 

infolge  Feuchtigkeit: 

•  Betreiben  Sie  dieses  Gerat  nicht  in  unmittelbarer  Nahe  von  Wasser,  und  stellen 
Sie  es  niemals  so  auf,  dass  es  nass  werden  kann. 

•  Stellen  Sie  niemals  mit  Flussigkeit  gefullte  Behalter  (Vasen,  Kaffeetassen  usw.) 
auf  dieses  Gerat. 

•  Reinigen  Sie  dieses  Gerat  nur  mit  einem  trockenenTuch, 

Zum  Schutz  vor  Sach-  Oder  Personenschaden  durch  Stromschlag 

Oder  ungeeignete  Versorgungsspannung: 

•  OfFnen  Sie  nicht  das  Gehause. 

•  Stellen  Sie  das  Gerat  in  der  Nahe  einer  gut  erreichbaren  Steckdose  auf.  Es 
mussjederzeitmoglich  sein.den  Netzsteckerzu  Ziehen,  um  das  Gerat  vom 
Stromnetzzu  trennen. 

•  Verbinden  Sie  das  Gerat  nurdann  mit  dem  Stromnetz,wenn  die  Angaben  auf 
dem  Gerat  mit  der  ortlichen  Netzspannung  ubereinstimmen.  Fragen  Sie  im 
Zweifelsfalleinen  Elektrofachmann. 

•  Wenn  der  mitgelieferte  Netzstecker  nicht  in 
einen  Elektrofachmann  zu  Rate. 


i  Ihre  Steckdose  | 


•  Unterbrechen  Sie  niemals  den  Schutzleiter  des  Netzsteckers  und  kleben  Sie 
niemals  den  Schutzkontakt  zu. 

•  Sorgen  Sie  dafur,  dass  das  Netzkabel  nicht  gedehnt,  gequetscht  Oder  geknickt 
werden  kann  -  insbesondere  am  Stecker  und  am  Netzkabelausgang  des  Gerats 
-  und  verlegen  Sie  es  so,  dass  man  nicht  daruber  stolpern  kann. 

•  Ziehen  Sie  den  Netzstecker  bei  Gewitter  oder  wenn  Sie  das  Gerat  langere  Zeit 
nicht  benutzen. 

Zum  Schutz  vor  Sachschaden  durch  Uberhitzung: 

•  Versperren  Sie  niemals  vorhandene  Luftungsoffnungen. 

•  Stellen  Sie  das  Gerat  nicht  in  der  Nahe  von  Hitze  abstrahlenden  Geraten 
(Heizlufter,  Ofen,  Verstarker  usw.)  auf, 

•  Stellen  Sie  das  Gerat  nicht  an  einem  raumlich  beengten  Ort  ohne 
Luftzirkulation  auf. 

Zum  Schutz  vor  Sach-  oder  Personenschaden  durch  falsches 

Zubehor: 

•  Verwenden  Sie  nur  Zubehor  oder  Zubehorteile,  die  der  Hersteller  empfiehlt. 

•  Verwenden  Sie  nur  Wagen,  Standee  Stative,  Halter  oderTische,  die  vom 
Hersteller  empfohlen  oder  mit  dem  Gerat  verkauft  werden. 

Zum  Schutz  vor  Folgeschaden  durch  mangelhafte 

Instandsetzung: 

•  Lassen  Sie  Wartungsarbeiten  und  Reparaturen  nurvom  qualifizierten 
Fachpersonal  des  Kundendienstes  ausfuhren.  Bringen  Sie  das  GerStzum 
Kundendienst,  wenn  es  Regen  oder  Feuchtigkeit  ausgesetzt  war,  wenn 
Flussigkeit  oder  Fremdkorper  hinein  gelangt  sind,  wenn  es  heruntergefallen  ist 
oder  nicht  normal  funktionlert  oder  wenn  das  Netzkabel  beschadigt  ist, 

Zum  Schutz  vor  Horschaden: 

•  Denken  Sie  immer  daran:  Hohe  Lautstarkepegel  konnen  Ihr  Gehdr  schadigen. 

VorsichtsmaRnahmen  beim  Umgang  mit  Batterien 

In  diesem  Produkt  kommen  Batterien/Akkus  zum  Einsatz.  Unsachgematier 

Umgang  mit  Batterien/Akkus  kann  das  Austreten  von  Saure,  Explosion  der 

Batterien/Akkus  oder  andere  Probleme  zur  Folge  haben,  Befolgen  Sie  immer  die 

hieraufgefuhrten  VorsichtsmaBnahmen  beim  Umgang  mit  Batterien/Akkus. 

•  Versuchen  Sie  nicht  Batterien  aufzuladen,  die  nicht  wiederaufladbar  sind.  Die 
Batterien  konnten  sonst  explodieren  oder  auslaufen  und  dadurch  Feuer  und/ 
oderVerletzungen  hervorrufen. 
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•  Achten  Sie  belm  Elnlegen  von  Batterien  auf  die  richtige  Polaritat:  Der  Pluspol 
jeder  Batterie  musszur  jeweiligen  Plusmarkierung  im  Batteriefach  (+)  weisen. 
Falsches  Einlegen  kann  dazu  fuhren,  dass  die  Batterien  explodieren  Oder 
auslaufen  und  dadurch  Feuer  und/oder  Verletzungen  Oder  Schaden  am  Gerat 

•  Wenn  Sie  die  Knopfzelle  lagern  Oder  entsorgen  wollen,  decken  Sie  die  Kontakte 
Balt  Klebeband  ab.  Auf  diese  Weise  verhindern  sie,  dass  sie  an  anderen  Batterien 
Oder  metallischen  Gegenstanden  kurzgeschlossen  wird. 

•  Beaehten  Sie  die  Entsorgungshinweise  auf  den  Batterien  sowie  die  ortlichen 
Gesetze  und  Vorschriften.  Werfen  Sie  Batterien  niemals  in  den  HausmuII. 

•  Verwenden  Sie  keine  andere  Batterien  als  angegeben.  Verwenden  Sie  niemals 
neue  Batterien  zusammen  mit  alten.  Verwenden  Sie  nur  Batterien  des  gleichen 
Typs.  Die  Batterien  konnten  sonst  explodieren  Oder  auslaufen  und  dadurch 
Feuer,  Verletzungen  und/oder  Schaden  am  Gerat  hervorrufen. 

•  Transportieren  oder  lagern  Sie  Batterien  nicht  zusammen  mit  metallenen 
Flalsketten,  Flaarnadeln  oder  ahnlichen  Gegenstanden  aus  Metall.  Andernfalls 
kann  eszu  einem  Kurzschluss  kommen,  was  mdglicherweise  dazu  fuhrt,  dass 
die  Batterien  sich  uberhitzen,  sich  entzunden,  auslaufen  oder  explodieren. 

•  Nehmen  Sie  Batterien  nicht  auseinander  und  erhitzen  Sie  sie  nicht.  Werfen 
Sie  Batterien  nicht  ins  Feuer  und  halten  Sie  sie  fern  von  Wasser  und  anderen 
Flussigkeiten.  Die  Batterien  konnten  sonst  explodieren  oder  auslaufen  und 
dadurch  Feuer,  Verletzungen  und/oder  Schaden  am  Gerat  hervorrufen. 

•  Sollte  eine  Batterie  ausgelaufen  sein,  reinigen  Sie  das  Batteriefach  bzw. 
die  Flalterung  von  Ruckstanden,  bevorSie  neue  Batterien  einlegen.  Wenn 
Batteriesaure  ins  Auge  gelangt,  kann  dies  zum  Verlust  des  Augenlichts  fuhren. 
Sollte  Batteriesaure  ins  Auge  gelangt  sein,  spulen  Sie  das  Auge  ohne  zu 
reiben  mit  reichlich  klarem  Wasser  aus,  und  suchen  Sie  anschlieBend  sofort 
einen  Augenarzt  auf.  Batteriesaure  auf  Haut  oder  Kleidung  kann  Veratzungen 
hervorrufen.  Waschen  Sie  die  betroffenen  Stellen  mit  klarem  Wasser  ab  und 
suchen  Sie  dann  sofort  einen  Arztauf. 

•  Bevor  Sie  Batterien/Akkus  wechseln,  schalten  Sie  das  Gerat  aus. 

•  Nehmen  Sie  die  Batterien  heraus,  wenn  Sie  das  Gerat  langere  Zeit  nicht 
henutzen.  Die  Batterien  konnten  sonst  explodieren  oder  auslaufen  und 
dadurch  Feuer,  Verletzungen  und/oder  Schaden  am  Gerat  hervorrufen.  Sollte 
eine  Batterie  ausgelaufen  sein,  reinigen  Sie  das  Batteriefach  bzw.  die  Flalterung 
von  Ruckstanden,  bevorSie  neue  Batterien  einlegen. 

•  Nehmen  Sie  Batterien  niemals  auseinander.  Die  Batteriesaure  im  Inneren  kann 
Veratzungen  auf  Flaut  oder  Kleidung  hervorrufen. 
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Informationen  zur  elektromagnetischen  Vertraglichkeit 

Dieses  Gerat  wurde  auf  die  Einhaltung  der  Grenzwerte  gemaB  der 
EMV-Richtlinie  2004/1 08/EG  der  Europaischen  Gemeinschaft  hin  gepruft. 
Diese  Grenzwerte  stellen  einen  angemessenen  Schutzgegen  schadliche 
Funkstorungen  innerhalb  von  Wohngebauden  sicher.  Dieses  Gerat  arbeitet 
mit  Hochfrequenzenergie,  die  ausgestrahlt  werden  kann,  und  kann  bei 
unsachgemaBer,  nicht  der  Anleitung  des  Herstellers  entsprechender  Instal¬ 
lation  und  Verwendung  Storungen  des  Rundfunkempfangs  verursachen. 

Es  gibt  jedoch  keine  Garantie,  daB  in  einer  bestimmten  Installation  keine 
Storungen  auftreten.  Falls  das  Gerat  nachweislich  Storungen  des  Radio- 
oder  Fernsehempfangs  verursacht,  was  sich  durch  Aus-  und  Einschalten 
des  Gerats  uberprufen  lasst,  sollten  Sie  eine  oder  mehrere  der  folgenden 
MaBnahmen  ergreifen. 

•  Richten  Sie  die  Empfangsantenne  neu  aus,  oder  stellen  Sie  sie  an  einem 
anderen  Ort  auf. 

•  VergroBern  Sie  den  Abstand  zwischen  dem  Gerat  und  dem  Empfanger. 

•  SchlieBen  Sie  das  Gerat  an  eine  Steckdose  an,  die  mit  einem  anderen 
Stromkreis  verbunden  ist  als  die  Steckdose  des  Empfangers. 

•  Wenden  Sie  sich  an  Ihren  Handler  oder  einen  Fachmann  fur  Rundfunk-  und 
Fernsehtechnik. 

Warnhinweis 

Anderungen  oder  Modifikationen  am  Gerat,  die  nicht  ausdrucklich  von 
derTEAC  Corporation  gepruft  und  genehmigt  worden  sind,  konnen  zum 
Erloschen  der  Betriebserlaubnis  fuhren. 


Konformitatserklarung 

Wir,TEAC  Europe  GmbH,  BahnstraBe  12, 65205  Wiesbaden- 
Erbenheim,  Deutschland,  erklaren  eigenverantwortlich,  dass 
das  in  diesem  Handbuch  beschriebene  Produkt  die  entspre- 
chenden  technischen  Standards  erfullt. 


n  Produkt,  der  Verpackung  und/oder  der  begleitenden 
Dokumentation  angebracht  ist,  unterliegt  dieses  Produkt  den 
europaischen  Richtlinien  2002/96/EC  und/oder  2006/66/EC 
sowie  nationalen  Gesetzen  zur  Umsetzung  dieser  Richtlinien. 

•  Richtlinien  und  Gesetze  schreiben  vor,  dass  Elektro-  und 
Elektronik-AItgerate  sowie  Batterien  und  Akkus  nicht  in  den 
Hausmull  (Restmull)  gelangen  durfen.  Um  die  fachgerechte  Entsorgung, 
Aufbereitung  und  Wiederverwertung  sicherzustellen,  sind  Sie  verpflichtet, 
Altgerate  und  entleerte  Batterien/Akkus  uber  staatiich  dafur  vorgesehene 
Steilen  zu  entsorgen. 

•  Durch  die  ordnungsgerrraBe  Entsorgung  solcher  Gerate  und  Batterien/ 
Akkus  leisten  Sie  einen  Beitrag  zur  Einsparung  wertvoller  Rohstoffe  und 
verhindern  potenziell  schadliche  Auswirkungen  auf  die  menschliche 
Gesundheit  und  die  Umwelt,  die  durch  falsche  Abfallentsorgung 
entstehen  konnen.  Die  Entsorgung  ist  fur  Sie  kostenlos. 

■  Enthalten  Batterien/Akkus  mehrals  die  in  der  Richtlinie 
festgelegte  Menge  an  Blei  (Pb),  Quecksiilber  (I  g)  oder  Cadmiun 
(Cd),  so  ist  zusatzlich  zur  Mulltonne  die  entsprechende 
chemische  Abkiirzung  angegeben. 

•  Weitere  Informationen  zur  Wertstoffsammlung  und 

Wiederverwertung  von  Altgeraten  und  Batterien/Akkus  Pb,  Hg, 1 

erhalten  Sie  bei  I  hrer  Stadtverwaltung,  dem  fur  Sie  zustandigen 
Abfallentsorgungsunternehmen  oder  der  Verkaufsstelle,  bei  der  Sie  das 
Produkt  erworben  haben. 

Angaben  zum  Stromverbrauch 

Dieses  Gerat  verbraucht  auch  dann  elne  geringe  Menge  Strom,  wenn  es  mil 

dem  Stromnetz  verbunden  und  ausgeschaltet  ist. 


Hinweise  und  Warnungen 

Erganzende  Informationen  oder  wichtige  Hinweise  konnen  in  diesem  Handbuch 
durch  die  folgenden  Signalworter  gekennzeichnet  sein: 


Erganzende  Erklarungen  und  Hinweise  zu  besonderen  Situationen. 


Besonderheiten,  die  bei  Nichtbeachtung  zu  Funktionsstorungen  oder 


Wenn  Sie  so  gekennzeichnete  Hinweise  nicht  beachten,  besteht  die  Gefahr  von 
leichten  bis  mittelschweren  Verletzungen  oder  Sachschaden  sowie  das  Risiko 
von  Datenverlust. 


So  gekennzeichnete  Warnungen  sollten  Sie  sehr  ernst  nehmen.  Andern  falls 
besteht  die  Gefahr  von  schweren  oder  gar  todlichen  Verletzungen. 


TASCAM  DR-60DMKII  -  Benutzerhandbuch  77 


Contents 


Bevor  Sie  beginnen . . . 

Auspacken/Lieferumfang . 

Erganzende  Sicherheitshinweise  zur  Aufstellung . 

Kondensation  vermeiden . 

Den  Recorder  reinigen . 

Die  globale  TEAC-Website  nutzen . . . 

Die  Bedienelemente  und  ihre  Funktionen . 

Linke  Gerateseite . . . . 

Rechte  Gerateseite . . 

Gerateoberseite . 

Gerateunterseite . 

Die  Hauptseite  auf  dem  Display . 

Vorbereitende  Schritte . 

Stromversorgung  des  Recorders _ _ _ 

Den  Recorder  einschalten... . __ . ... 

Datum  und  Uhrzeit  der  eingebauten  Uhr  einstellen ... 

Den  Recorder  ordnungsgemaB  herunterfahren . 

Eine  5D-Karte  einlegen . . . . __ . 

Eine  Kamera  befestigen  und  anschlieBen . 

Lautsprecher  und  Kopfhorer  anschlieBen . 

Grundsatze  fur  die  Verwendung  des  Menus . 

Aufnahme . 

Die  Aufnahmeseite  auf  dem  Display . __ . . 

Hinweise  zur  Aufnahmebereitschaft . 

Aufbau  des  Aufnahme-Menus . 

Den  Eingangspegel  anpassen . . 

Das  Trittschallfilter  nutzen  . 

Uberblick  uber  die  Aufnahmearten . 

Eine  Mono-  Oder  Stereoaufnahme  erstellen . 

Wiedergabe . 

78  TASCAM  DR-60DMKII  -  Benutzerhandbuch 


..77 

..79 

..79 

..79 

...79 

..79 

..79 

..80 

...80 

...80 

...81 

...82 

...82 

..82 

...84 

...84 

...84 

...84 

...85 

..85 

...86 

..86 

...86 

...87 

...87 

...88 

...88 

...89 

..91 


Den  Wiedergabepegel  einstellen - 91 

Wiedergeben . . . . . . . . . . . 91 

Eine  Datei  mit  den  Sprungtasten  auswahlen . 91 

Aufbau  des  Wiedergabe-Menus . 91 

Das  Schnellmenu  nutzen . 91 

Das  Schnellmenu  im  Uberblick . 91 

Eine  USB-Verbindung  mit  einem  Computer  herstellen . 92 

Dateien  mit  einem  Computer  austauschen . . .92 

Die  Verbindung  mit  dem  Computer  trennen . 92 

Systemeinstellungen  und  Dateiinformationen . . . 92 


Systemeinstellungen . . . . __ . . 92 

Displaymeldungen . 97 

Fehlerbehebung . 98 

Technische  Daten . 100 

Allgemein . __ . . . . . __ . . . 100 

Eingangeund  Ausgarge . 100 

Leistungsdaten  Audio. _ _ ... _ _ 100 

Aufnahmezeit. . . 100 

Systemanforderungen  Computer . 101 

Stromversorgung  und  sonstige  Daten . . 101 


BevorSiebeginnen 


Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  fur  den  tragbaren 
Linear-PCM/MP3-Recorder  DR-60DMKII  vonTascam 
entschieden  haben.  Bevor  Sie  das  Gerat  benutzen, 
lesen  Sie  sich  dieses  Handbuch  bitte  aufmerksam 
durch,  Nurso  ist  sichergestellt,  dass  Sie  das  Gerat 
ordnungsgemaB  anschlieBen  und  bedienen. 
Bewahren  Sie  dieses  Handbuch  gut  auf,  und  geben 
Sie  es  immerzusammen  mit  dem  DR-60DMKII 
weiter,  da  es  zum  Gerat  gehort. 

Dieses  Handbuch  erklart  die  wichtigsten  Funktionen 
des  Gerits.  Eine  vollstandige  Beschreibung  aller 
Funktionen  stel It  das  Referenzhandbuch  bereit. 

Links  zur  digitalen  Version  dieses  Benutzerhand- 
buchs  und  des  Referenzhandbuchs  finden  Sie  auf 
der  globalen  TEAC-Website  (http://teac-global.com/) 
Oder  auf  der  deutschen  Website  (http://tascam.de/). 


Auspacken/Lieferumfang 

Zum  Lieferumfang  dieses  Produkts  gehoren  die 
unten  aufgefiihrten  Bestandteile. 

Achten  Sie  beim  Offnen  derVerpackung  darauf,  dass 
Sie  nichts  beschadigen.  Bewahren  Sie  das  Verpa- 
ckungsmaterial  fur  einen  eventuellen  zukunftigen 
Transport  auf. 

Sollte  etwas  fehlen  Oder  auf  dem  Transport 

umgehend  an  Ihren  Handler. 

•  DR-60DMKII . x  1 

•  USB-Kabel . . . . . xl 

•  Ri'tv.j:/c'ro,-:'ulbi.c  -i  id, is  vorlic'jciHk'  Tik.imi'nt; 


Erganzende  Sicherheits- 
hinweise  zur  Aufstellung 

•  Derzulassige  Betriebstemperaturbereich  fur 
diesen  Recorder  liegt  zwischen  0  X  und  40  "C. 

■  Stellen  Sie  das  Gerat  nicht  an  den  im  Folgenden 
bezeichneten  Qrten  auf.  Andernfalls  kann  es  zu 
einer  Beeintrachtigung  der  Klangqualitat  und/oder 
Fehlfunktionen  kommen. 

•  Qrte,  die  starken  Erschutterungen  ausgesetzt 

•  Orte  mitdirekterSonneneinstrahlung  (z.  B. 

•  in  der  Nahe  von  Heizgeraten  Oder  an  anderen 
Orten,  an  denen  hoheTemperaturen  herrschen, 

•  wenn  dieTemperatur  unter  dem  Gefrierpunkt 
liegt, 

•  Orte  mit  schlechter  Beluftung  oder  hoher 

•  Qrte  mit  hoher  Staubkonzentration, 

•  Orte,  die  Regen  oder  Feuchtigkeit  ausgesetzt 

■  Stellen  Sie  das  Gerat  nicht  auf  einen  Leistungs- 
verstarker  oder  andere  Hitze  erzeugende  Gerate. 

■  Brummen  kann  auftreten,  wenn  sich  ein  Leistungs- 
verstarker  oder  anderes  Gerat  mit  groBem 
Transformator  in  der  Nahe  des  Recorders  befindet. 
Versuchen  Sie  in  einem  solchen  Fall  den  Abstand 
zwischen  dem  Recorder  und  dem  anderen  Gerat 
zu  vergroBern  oder  die  Ausrichtung  beider  Gerate 
zueinanderzu  verandern. 

•  Auf  einem  Fernsehgerat  konnen  Farbabweich- 
ungen  auftreten  und  in  einem  Radiogerat  konnen 
Gerausche  horbarwerden,wenn  der  Recorder 

in  deren  Nahe  betrieben  wird.  VergroBern  Sie  in 


einem  solchen  Fall  den  Abstand  zum  Fernseher 
bzw.  Radiogerat 

Wenn  ein  Mobiltelefon  oder  anderes  Drahtlosgerat 
in  der  Nahe  betrieben  wird,  konnen  wahrend 
eines  Anrufs  oder  wahrend  der  Datenubertragung 
Gerausche  auf  dem  Recorder  auftreten.  Versuchen 
Sie  in  einem  solchen  Fall  den  Abstand  zwischen 
dem  Recorder  und  dem  anderen  Gerat  zu 
vergroBern  oder  schalten  Sie  das  andere  Gerat  aus. 


Kondensation  vermeiden 

Wenn  Sie  das  Gerat  aus  einer  kalten  Umgebung  in 
eine  warme  Umgebung  bringen,  bestehtdie  Gefahr, 
dass  sich  Kondenswasser  bildet  Kondenswasser  im 
Gerateinneren  kann  Fehlfunktionen  hervorrufen.  Urn 
dies  zu  vermeiden,  lassen  Sie  das  Gerat  ein  bis  zwei 
Stunden  stehen,  bevor  Sie  es  einschalten. 


Den  Recorder  reinigen 


Verwenden  Sie  zum  Reinigen  des  Recorders  ein 
trockenes,  weichesTuch.Verwenden  Sie  zum  Reinigen 
niemals  getrankte  Reinigungstucher  auf  chemischer 
Basis,  Verdiinner,  Alkohol  oder  andere  chemische 
Substanzen.  Diese  konnen  die  Oberflache  des  Gerats 
angreifen  oderVerfarbungen  hervorrufen. 


Die  globale  TEAC-Website 
nutzen 


Links  zur  digitalen  Version  dieses  Benutzerhand- 
buchs  und  des  Referenzhandbuchs  finden  Sie  auf 
der  globalen  TEAC-Website  (http://teac-global. 
com/). 

Wahlen  Sie  dort  im  BereichTACAM  Downloads  die 
gewiinschte  Sprache  aus,  um  die  entsprechende 
Downloadseite  aufcurufen. 


TASCAM  DR-60DMKII  -  Benutzerhandbuch  79 


Die  Bedienelemente  und  ihre 
Funktionen 


Geratevorderseite 


Hier  konnen  Sie  eineTrageschlaufe  befestigen. 

D  Display 

i  DATA-Rad  (ENTER/MARK) 

Durch  Drehen  des  Rads  wahlen  Sie  auf  den 
Menuseiten  Einstellungen  aus  und  andern 


©  DUAL-Lampchen 

Leuchtet  orange,  wenn  eine  Zweifachaufnahme 
ausgefuhrtwird. 

®  4CH-Lampchen 

Leuchtet  orange,  wenn  eine  Vierspuraufnahme 
ausgefuhrtwird. 

®  REC-Lampchen 

Wahrend  der  Aufnahmebereitschaft  blinkt  es, 
wahrend  der  Aufnahme  leuchtet  es  stetig  rot. 

®  1/L-Regler  und  PEAK-Lampchen 
®  Eingangswahlschalter  (1/L) 

®  2/R-Regler  und  PEAK-Lampchen 
®  Eingangswahlschalter  (2/R) 


7  Stop  ( ■ )  [HOME]-Taste 
B)  -Taste 
9  Wiedergabetaste  ( ► ) 

0  SLATE-Taste 

Halten  Sie  die  Taste  wahrend  der  Wiedergabe 
gedriickt,  um  ein  Klappensignal  aufcuzeichnen. 


Linke  Gerateseite 


Uben  Sie  keine  ubermaliige  Kraft  aus,  wenn  Sie 
externe  Gerate  mit  dem  DR-60DMKII  verbinden. 
Seien  Sie  insbesondere  vorsichtig,  wenn  Sie 
Adapter  von  Standard-  aufMiniklinke  verwenden, 
da  diese  durch  Hebeiwirkung  das  Gerdt  schadigen 


1i  Aufnahmetaste  ( • ) 


®  MONITOR  SELECT-Taste 
©  MENU-Taste 
©  MIXER-Taste 
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@  1/L-Buchse  (XLR/TRS) 

©  3-4-Buchse  (Stereoklinkenbuchse,  3,5  mm) 
<§>  2/R-Buchse  (XLR/TRS) 

©>  CAMERA  IN-Buchse  (Stereoklinkenbuchse, 

3.5  mm) 

©  REMOTE-Buchse  (Mikroklinkenbuchse, 

2.5  mm,  3-polig) 

®  CAMERA  OUT  (LOW)-Regler 
©  CAMERA  OUT  (LOW)-Buchse  (Stereoklin¬ 
kenbuchse,  3,5  mm) 

Rechte  Gerateseite 


Uben  Sie  keine  iibermdliige  Kraft  aus,  wenn 
Sie  Kopf borer  und  externe  Gerate  mit  dem 
DR-60DMKII  verbinden.  Seien  Sie  insbesondere 
vorsichtig,  wenn  Sie  Adapter  von  Standard-  auf 
Miniklinke  verwenden,  da  diese  durch  Hebel- 
wirkung  das  Gerdt  schadigen  konnen. 


©  SD-Kartenschacht 
®  Cl)/ 1  -Taste 
©  HOLD-Schalter 
©  USB-Anschluss 
®  PHONES-Regler 

@  PHONES-Buchse  (Stereoklinkenbuchse, 

3,5  mm) 

©  CAMERA  OUT  (HIGHl/LINE  OUT-Regler 
@  CAMERA  OUT  (HIGHl/LINE  OUT-Buchse 
(Stereoklinkenbuchse,  3,5  mm) 

Gerateriickseite 


37  Batteriefachabdeckung 
®  Batteriefach 
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Gerateoberseite 


@  Halterung  fur  digitale  Spiegelreflexkamera 
©  Befestigungsschraube  mit  Randelrad 
('/*  Zoll) 


Die  Hauptseite  auf  dem 
Display 


Diese  Seite  wird  normalerweise  bei  gestopptem 
Audiotransport  angezeigt. 


Gerateunterseite 


41  Stativgeminde  ('A  Zoll) 

@  Stiftloch  fur  Videokameras 


Bereits  beim  Abhoren  der  Eingange  erscheinen 
Elemente  wie  auf  der  Aufnahmeseite. 

©  Abhormodus 


Linker  Kanal  der  untergeord- 
nahme 

Eingangssignal  der  Spur  2 
Rechter  Kanal  der  iibergeord- 


2-S 


CH3 


3-S 


Rechter  Kanal  der  untergeord- 
nahme 

Eingangssignal  der  Spur  3 
Linker  Kanal  der  ubergeord- 
nahme 

Linker  Kanal  der  untergeord- 
neten  Datei  einer  Zweifachauf- 


4-S 


Eingangssignal  der  Spur  4 
Rechter  Kanal  der  ubergeord- 
neten  Datei  einer  Zweifachauf- 
nahme 

Rechter  Kanal  der  untergeord- 
neten  Datei  einer  Zweifachauf- 


©  l^lodus  der  wiederholten  Wiedergabe 

-jt  Einzeltitelwiedergabe 

Wiederholte  Wiedergabe  (einzelne  Datei} 
gfs  Wiederholte  Wiedergabe  (alle  Dateien) 
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Vorbereitende  Schritte 


Den  Recorder  einschalten 


Stromversorgung  des  Recorders 

■  Betrieb  mit  AA-Batterien 

1 .  Entfernen  Sie  die  Batteriefachabdeckung  auf 
der  Gerateriickseite. 

2.  Legen  Sie  zwei  Batterien  des  Typs  AA  ein. 

Achten  Sie  dabei  auf  die  Markierungen  fur  die 
richtige  Polaritatim  Batter iefach  (©  und  0). 

3.  SchlieBen  Sie  die  Batteriefachabdeckung. 


Wahlen  Sie  im  Menu  (SYSTEM  BRTTERY 
TYPE),  ob  Sie  Alkaline-Batterien  Oder 
NiMH-Akkus  verwenden,  damit  das  Gerat  die 
Batteriestandsanzeige  und  die  fur  den  Betrieb 
erforderliche  Restkapazitat  korrekt  berechnen 
kann.  (Die  Voreinstellung  Ist.flLKflL'far 
Alkaline-Batterien.) 


Drehen  Sie  die  Lautstarke  angeschlossener 
Verstarker  Oder  Aktivlautsprecher  herunter  und 
setzen  Sie  Ihren  Kopfhorer  ab,  bevor  Sie  den 
Recorder  ein-  Oder  ausschalten.  Sie  vermeiden 
dadurch  Horschaden  Oder  Schaden  an  Ihren 
Geraten  infolge  plotzlicher  Lautstarkesprunge. 

1.  Halten  Sie  diet!)/ 1-Taste  gedriickt. 

2.  Lassen  Sie  die  Taste  los,  sobald  die  Begrii- 
Bungsseite  (TASCAM  DR-60DMKII)  erscheint. 

Sobald  der  Recorder  betriebsbereit  ist,  erscheint 
auf  dem  Display  die  Hauptseite. 


Datum  und  Uhrzeit  der  einge- 
bauten  Uhr  einstellen 

Wenn  Sie  den  Recorder  zum  ersten  Mai  einschalten 
(oder  wenn  langere  Zeit  keine  Batterien  eingelegt 
waren),  erscheint  zuerst  die  DATE/TIME-Seite,  auf 
der  Sie  Datum  und  Uhrzeit  einstellen  konnen. 


Den  Recorder  ordnungsgemaB 
herunterfahren 

Um  den  Recorder  auszuschalten,  halten  Sie 
die  (!)/ 1-Taste  solange  gedruckt,  bis  auf  dem 
Display  LINEAR  PCM  RECORDER  erscheint. 

Der  Recorder  fahrt  herunter  und  schaltet 
anschlieKend  ab. 


Eine  SD-Karte  einlegen 

1 .  Offnen  Sie  die  Abdeckung  fur  SD-Karten- 
schacht  und  USB-Anschluss  auf  der  rechten 
Gerateseite. 

2.  Fiihren  Sie  die  Karte  wie  in  der  Abbildung 
gezeigt  in  den  Kartenschacht  ein,  bis  sie  mit 
einem  Klicken  einrastet. 


Eine  Kamera  befestigen  und 
anschlieBen 


Um  das  Audiosignal  des  DR-60DMKII  an  eine  digitale 
Spiegel reflexkamera  zu  ubertragen  und  das  Audio¬ 
signal  der  Kamera  uber  den  Recorder  abzuhoren, 

3(5-mm-Klinkenkabel  miteinander  verbinden. 

1 .  Wenn  Sie  Audiomaterial  des  Recorders  mit 
der  Kamera  aufzeichnen  wollen,  verbinden 
Sie  die  CAMERA  OUT  (LOW)-Buchse  auf  der 
linken  Seite  mit  dem  Mikrofoneingang  der 
Kamera. 
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Lautsprecher  und  Kopfhorer 
anschlieBen 


■v/nruW 

Wenn  der  Ausgangspegel  auch  bei  \ roll  aufge- 
drehtem  CAMERA  OUT  (LOW)-fieg/er  nicht 
hoch  genug  ist,  nutzen  Sie  stattdessen  die 
CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT-Buchse  und 
den  dazu  gehorenden  CAMERA  OUT  (HIGH)/ 
LINE  OUT -Pegelregler.  Einzelheiten  zu  den 
Anschliissen  derKamera  entnehmen  Sie  bitte 
dem  Handbuch  derKamera. 

3.  Verwenden  Sie  den  CAMERA  OUT 
(LOW)-Regler  auf  der  linken  Seite,  um  den 
Pegel  des  an  die  Kamera  geleiteten  Signals 
anzupassen. 

4.  Um  die  Kamera  auf  dem  Recorder  zu 
montieren,  nutzen  Sie  die  Befestigungs- 
schraube  auf  der  Oberseite. 


Drehen  Sie  die  Lautstarke  angeschlossener 
Verstarker  Oder  Aktivlautsprecher  herunter  und 
setzen  Sie  Ihren  Kopfhorer  ab,  bevor  Sie  diese 
anschiieBen.  Sie  vermeiden  dadurch  Horschaden 
Oder  Schaden  an  Ihren  Geraten  infolge  plotzlicher 


Um  mit  einem  Kopfhorer  abzuhoren, 
verbinden  Sie  diesen  mit  dem  Anschluss 
PHONES. 

Um  iiber  eine  externe  Monitoranlage  (Aktiv¬ 
lautsprecher  Oder  Stereoanlage)  abzuhoren, 
verbinden  Sie  diese  mit  der  CAMERA  OUT 
(HIGHl/LINE  OUT-Buchse. 


Grundsatze  fiir  die 
Verwendung  des  Mentis 

1 .  Um  das  Menu  aufzurufen,  driicken  Sie  die 
MENU-Taste. 


2.  Markieren  Sie  den  gewiinschten  Eintrag 
durch  Drehen  des  Rads  (ausgewahlte 
Eintrage  erscheinen  in  inverser  Darstellung), 
und  driicken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die 
Sprungtaste  rechts  . 

Die  entsprechende  Einstellungsseite  erscheint. 

3.  Markieren  Sie  mit  dem  Rad  die  gewiinschte 
Einstellung. 

4.  Driicken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die  Sprung- 
taste  rechts  ►w.um  den  Wert  der 

5.  Andern  Sie  den  Wert  mit  dem  Rad. 

6.  Um  auf  derselben  Seite  eine  andere 
Einstellung  zu  andern,  driicken  Sie  auf  das 
Rad  Oder  die  Sprungtaste  links  I-** . 

7.  Um  weitere  Einstellungen  vorzunehmen, 

8.  Um  von  einer  beliebigen  Einstellungsseite 
zur  Untermeniiseite  OTHERS  Oder  zur 
MENU-Seite  zuriickzukehren,  driicken  Sie  die 
MENU-Taste. 

Um  zur  Hauptseite  zuriickkehren,  driicken 
Sie  die  Stopptaste  ■ . 
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Das  Menu  im  Uberblick 


MENU 

-REC  MODE 
-INPUT  SETTING 
-REC  SETTING 
-AUTO  REC 
-PLAY  SETTING 
-BROWSE 
-OTHERS 

-INFORMATION 
-FILE  NAME 
-DATE/TIME 
-SYSTEM 


Einstellungen  fur  die 
Aufnahme 
Einstellungen  fur  die 
Eingange 

Einstellungen  fur  die 
Aufnahme 
Einstellungen  fur  die 

Einstellungen  fur  die 
Wiedergabe 

Mit  Dateien/Ordnern  auf 
der  Speicherkarte  arbeiten 
Zugriffauf  das  Untermenu 
OTHERS 

System- und  Dateiinfor- 

Einstellungen  fur  Datei- 
namen 

Datum  und  Uhrzeit 
einstellen 

Verschiedene  Systemein- 
stellungen 


Aufnahme 


Die  Aufnahmeseite  auf  dem 
Display 


©  Abhormodus 


@  Statusanzeige  der  vorgezogenen 
Aufnahme  und  der  Auto-Aufnahme 

933  erscheint  wahrend  der  Aufnahmebereit- 
schaft,  wenn  die  vorgezogene  Aufnahme 

GEOS  erscheint  wahrend  der  Aufnahme,  wenn 
die  Auto-Aufhahme  aktiviert  ist, 

®  Aufnahmeformat 

Zeigt  das  fur  die  Aufnahme  gewahlte  Datei- 
format  an. 

UAU16,  UAU24,  BUF16  Oder  BUF24 
©  Abtastrate  der  Aufnahme 

Zeigt  die  fur  die  Aufnahme  gewahlte  Abtastrate 

44.1kHz,  48kHz  Oder  96kHz 
©  Verstrichene  Aufnahmezeit 

Die  verstrichene  Aufnahmezeit  der  aktuellen 
Aufnahme  im  Format  Stunden:MinutenSekunden. 
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Die  Anzahl  der  Aufnahmespuren  in  der  Datei. 
ST  Oder  MONO 


®  Dateiname 

Hier  erscheint  der  automatisch  vergebene  Name 
der  Aufnahmedatei. 


Statusanzeige  des  automatischen  Klappen- 

Kein  Symbol:  Klappensignal  ausgeschaltet 
Q:  Klappensignal  eingeschaltet 

Statusanzeige  des  Audiotransports 

Dieses  Symbol  zeigt  den  aktuellen  Betriebszu- 
stand  wahrend  der  Aufnahme  an. 


Bedeutung 

Aufnahmebereitschaft 

Aufnahme  lauft 
Verzogerte  Aufnahme 
ausidser-Funkion) 


Zeigt  die  gewahlte  Eingangsquelle  an. 


Display-  Bedeutung 


■:  h  1 1  121 


±21 

24 


Eingangsquelle  fur  eine 
Monoaufnahme 
Eingangsquelle  fur  eine 

Eingangsquelle  fur  eine 

Pegeleinstellung  fur  die  unter- 
geordnete  Aufnahmedatei 
Eingangsquelle  fur  eine 
Vierspuraufnahme 


©  Verbleibende  Aufnahmezeit 

Die  verbleibende  Aufnahmezeit  auf  der  SD-Karte 
wird  im  Format  Stunden:Minuten:Sekunden 
dargestellt  Sie  ist  abhangig  vom  gewahiten 
Aufnahmemodus,  der  Abtastrate  und  dem 
Aufnahmeformat. 

.13 1  Statusanzeige  des  Trittschallfilters 
lLl)UCUTl  T rittschallfilter  ausgeschaltet 
iwhui  Trittschallfilter  eingeschaltet 

.14 1  Statusanzeige  des  Limiters 

lunlTEIil  Limiter  ausgeschaltet 

15,  Einstellung  der  SLATE-Taste 

(EMI  SLATE-Taste  deaktiviert 
Elia  SLATE-Taste  aktiviert 

®  Spitzenpegel  in  Dezibel  (dB) 

Numerische  Anzeige  des  bisherigen  Spitzen- 
pegels  am  Eingang. 


Hinweise  zur  Aufnahmebereit¬ 
schaft 

Dieses  Gerat  konnen  Sie  wie  einen  professionellen 
Recorder  auf  Aufnahmebereitschaft  schalten. 
Wahrend  der  Aufnahmebereitschaft  lasst  sich 
beispielsweise  der  Eingangspegel  anpassen  und 
anschlieBend  die  Aufnahme  schnell  starten. 

Wahrend  der  Aufnahmebereitschaft  blinkt  das 
REC-Lampchen  und  die  Aufnahmeseite  erscheint 
auf  dem  Display. 

Aufbau  des  Aufnahme-Meniis 

Unter  REC  SETTING  konnen  Sie  verschiedene 
Einstellungen  vomehmen,  die  sich  auf  die  Aufnahme 
auswirken. 

REC  SETTINQ 

-  FORMAT  Dateiformat  der  Aufnahme 

BWF:  16  Oder  24  Bit, 

WAV:  16  Oder  24  Bit 

-  SAMPLE  Abtastrate  der  Aufnahme 

44,1  kHz,  48  kHz,  96  kHz 

-  SIZE  Maximale  DateigroGe 

64  MB,  1 28  MB,  256  MB,  51 2  MB, 

1  GB,  2  GB 

-SELF  TMR  Selbstausloserfunktion 
OFF  (aus),  2sec,  lOsec 
-MONITOR  Abhorfunktion 

OFF  (aus),  ON(ein) 


Aufnahmepegelanzeigen 

Zeigen  den  Pegel  des  Eingangssignal  an. 
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Den  Eingangspegel  anpassen 

1 .  Drucken  Sie  die  MENU-Taste. 

Die  MENU-Seite  erscheint 

2.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  INPUT 
SETTING,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts  . 

Die  INPUT  SETTING-Seite erscheint 

3.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  GAIN, 
und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die 
Sprungtaste  rechts  . 


INPUT  SETTING-Seite  ftir  Kanall  (Chi ) 

4.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  eine  Option  fur  die 

Auswahlmoglichkeiten:  MUTE  (stumm),  LOW 
(gering,  die  Voreinstellung),  MID  (mittel),  HIGH 
(hoch),  HI+PLU5  (sehr  hoch) 

5.  Wenn  Sie  fertig  sind,  drucken  Sie  die 
Stopptaste  ■  [HOME],  urn  zur  Hauptseite 

6.  Drucken  Sie  die  Aufnahmetaste  • . 

Der  Recorder  geht  in  Aufnahmebereitschaft. 
Das  REC-Lampchen  beginntzublinken  und  die 
Aufnahmeseite  erscheint. 


7.  Passen  Sie  den  Eingangspegel  mit  den 
Reglern  1/L,  2/R  und/oder  3-4  an. 

1st  der  Eingangspegel  zu  hoch,  leuchtet  das 
PEAK-Lampchen  links  nehen  dem  jeweiligen 

Die  Pegelanzeigen  sind  mit  einer  Marke 
(T)  versehen,  die  einen  Pegel  von  -12  dB 
kennzeichnet.  Stolen  Sie  den  Pegel  so  ein,  dass 
sich  die  Mitte  der  hochsten  Ausschlage  in  etwa 
bei  der  Markierung  befindet,  wobei  jedoch 
das  PEAK-Lampchen  wahrend  der  lautesten 
Passagen  nicht  aufleuchten  darf. 

Wenn  Sie  fertig  sind,  drucken  Sie  die  Stopp¬ 
taste  ■  [HOME],  urn  die  Aufnahmebereit¬ 
schaft  zu  beenden. 


Den  Limiter  nutzen 

Wenn  der  Limiter  eingeschaltet  ist,  wird  die  Eingangs- 
verstarkung  automatisch  so  angepasst,  dass  Verzer- 
rungen  durch  laute  Signale  vermieden  werden. 

1.  Drucken  Sie  die  MENU-Taste. 

Die  MENU-Seite  erscheint. 

2.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  INPUT 
SETTING,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 

Die  INPUT  SETTING-Seite  erscheint. 

3.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag 
LIMITER,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts  ►►!. 


Limiter  ausgeschaltet 


Limiter  ist  fur  be 
wahlten  und  gel 
Kanale  aktiv 


5.  Wenn  Sie  fertig  sind,  drucken  Sie  die 
Stopptaste  ■  [HOME],  um  zur  Hauptseite 
zuriickzukehren. 
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Das  Trittschallf ilter  nutzen 

Nutzen  Sie  das  Trittschallfilter,  um  tieffrequente 
Anteile  im  Aufnahmesignal  zu  unterdrucken.  Es  hilft 
Ihnen  beispielsweise  dabei,  Rumpeln,Trittschall  Oder 
Windgerausche  zu  dampfen, 

1 .  Drucken  Sie  die  MENU-Taste. 

Die  MENU-Seite  erscheint. 

2.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  INPUT 
SETTING,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts  . 

Die  INPUT  SETTING-Seiteerscheint. 

3.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  LOU 
CUT,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die 
Sprungtaste  rechts 


INPUT SETTING-Seite fur Kanall  (Chi) 

4.  Wahlen  Sie  die  gewiinschte  Grenzfrequenz 
des  Trittschal If i Iters  fur  das  Mikrofonsignal. 

Auswahlmoglichkeiten:  OFF  (aus,  Vorein- 
stellung),  40Hz,  80Hz,  120Hz 

5.  Wenn  Sie  fertig  sind,  drucken  Sie  die 
Stopptaste  ■  [HOME],  um  zur  Hauptseite 


Uberblick  iiber  die  Aufnahme- 
arten 

Der  Recorder  bietet  funf  unterschiedliche  Aufnah- 
mearten.  Wahlen  Sie  die  gewunschte  Aufnahmeart 
auf  der  REC  MODE-Seite  unter  REC  MODEFurjede 

zurVerfugung. 

MONO 

STEREO  (Voreinstellung) 

ErstellteineStereoaufnahme  mitzwei  unabhan- 
gigen  Kanalen  OAR). 

DUAL  MONO 

Erstellt  aus  einer  Mono-Eingangsquelle  zwei 
Aufnahmedateien  mit  unterschiedlichen  Elnstel- 
lungen  fur  den  Eingangspegel  (die  auf  der  INPUT 
SETTING-Seite  festgelegtwerden).  Es  werden  zwei 
Monodateien  erstellt 
DUAL  ST 

Erstellt  aus  einer  Stereo-Eingangsquelle  zwei 
Aufnahmedateien  mit  unterschiedlichen  Einstel- 
lungen  fur  den  Eingangspegel  (die  auf  der  INPUT 
SETTING-Seite  festgelegt  werden).  Es  werden  zwei 
Stereodateien  erstellt. 

4CH 

Erstellt  aus  vier  Eingangsquellen  (zwei  Stereo- 
quellen)  zwei  Stereo-Aufnahmedateien. 

Es  werden  zwei  Stereodateien  erstellt. 


Eine  Mono-  Oder  Stereo- 
aufnahme  erstellen 

■  Einstellungenfurdie  Aufnahme 
vornehmen 

1.  Drucken  Sie  die  MENU-Taste. 

Die  MENU-Seite  erscheint. 

2.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  REC 

MODE  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die 
Sprungtaste  rechts  . 

Die  REC  MODE-Seite  erscheint. 

3.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  REC 

MODE  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die 
Sprungtaste  rechts  . 

4.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  entweder  MONO 
Oder  STEREO  (Voreinstellung). 


5.  Drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder  die  Sprung- 
zu  gelangen. 

6.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag 
SOURCE  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts 
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WennunterREC  MODE  die  Einstellung 
STEREO  gewahlt  ist,  konnen  Sie  auch  dfe 
MS-Dekodierung  aktivieren. 

9.  Wenn  Sie  eine  MS-Mikrofonkonfiguration 
nutzen,  wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag 
MS  MODE,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts  . 

10.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  das  gewiinschte 
Dekodierungsverfahren. 


Option 


Bedeutung 


OFF  Normale  Stereoaufnahme. 

~REC  Das  Mikrofonsignal  wird 

dekodiert.  Die  Wiedergabe 
erfolgt  ohne  Dekodierung. 


Das  Mikrofonsignal  wird 
unverandert  im  MS-Format 
aufgezeichnet,  um  es  spater  z 


Nutzen  Sie  diese  Einstellung 
auch,  wenn  Sie  Dateien  wieder- 
geben,  die  im  MS-Format  ohne 
Dekodierung  aufgenommen 


11.  Wenn  Sie  fertig  sind,  drucken  Sie  die 
Stopptaste  ■  [HOME],  um  zur  Hauptseite 
zuriickzukehren. 

■  Den  Speicherort  festlegen 

1.  Drucken  Sie  die  MENU-Taste. 

Die  MENU-Seite  erscheint 

2.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag 
EROUSE,  und  drucken  Sie  auf  das  Rad  Oder 
die  Sprungtaste  rechts  ►*-!. 

Die  BROUSE-Seite  erscheint 

3.  Wahlen  Sie  auf  der  BROWSE-Seite  den  Ordner 
aus,  in  dem  die  Aufnahmedateien  gespei- 
chert  werden  sollen,  und  drucken  Sie  die 
QUICK-Taste,  um  das  Schnellmenii  zu  offnen. 

4.  Wahlen  Sie  mit  dem  Rad  den  Eintrag  SELECT, 
und  drucken  Sie  auf  das  Rad. 

Damit  haben  Sie  den  Ordner,  in  dem  die  Aufnah- 
medateien  gespeichert  werden,  ausgewahlt 


■  Mit  der  Aufnahme  beginnen 

1 .  Drucken  Sie  die  Aufnahmetaste  • . 

Der  Recorder  geht  in  Aufnahmebereitschaft. 

Auf  dem  Display  erscheinen  der  Name,  das 
Format  und  die  Abtastrate  der  Aufnahmedatei 
sowie  die  Eingangsquelle.  Vergewissern  Sie  sich, 
dass  diese  Einstellungen  korrekt  sind,  bevor  Sie 
mit  der  Aufnahme  beginnen. 

2.  Starten  Sie  die  Aufnahme,  indem  Sie  erneut 
die  Aufnahmetaste  •  drucken. 


Sobald  die  Aufnahme  beginnt,  leuchtet  das 
REC-Lampchen  stetig,  und  auf  dem  Display 
erscheinen  die  verstrichene  und  die  verblei- 
bende  Aufnahmezeit. 

3.  Um  die  Aufnahme  zu  beenden,  drucken  Sie 
die  Stopptaste  ■ ,  worauf  der  Recorder  die 
Audiodatei  erstellt. 

Urn  die  Aufnahme  vorubergehend  anzuhalten, 
drucken  Sie  die  Aufnahmetaste  • .  Drucken  Sie 
erneut  auf  die  Aufnahmetaste  •  oderWieder- 
gabetaste  ►,  um  die  Aufnahme  in  derselben 
Datei  fortzusetzen. 

Wenn  Sie  nach  dem  Anhalten  der  Aufnahme 
Stopptaste  ■  drucken,  wird  die  Aufnahme 
beendet  und  ebenfells  eine  Datei  mit  dem  bis 
zu  diesem  Zeitpunkt  aufgezeichneten  Material 
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Wiedergabe 


Den  Wiedergabepegel  einstellen 

Nutzen  Sie  die  Regler  PHONES  und  CAMERA  OUT 
(HIGHl/LINE  OUT,  um  den  Pegel  an  der  PHONES- 
beziehungsweise  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE 
OUT-Buchse  anzupassen. 


Wiedergeben 

Um  die  Wiedergabe  zu  starten,  driicken  Sie  auf 
der  Hauptseite  die  Wiedergabetaste  ► . 

■  Die  Wiedergabe  voriibergehend 
anhalten 

Um  die  Wiedergabe  an  der  aktuellen  Position 
voriibergehend  anzuhalten  (Pause),  driicken 
Sie  die  Stopptaste  ■  ,  wahrend  die  Hauptseite 

■  Die  Wiedergabe  stoppen 

Um  die  Wiedergabe  an  der  aktuellen  Position 
zu  stoppen,  driicken  Sie  zunachst  die  Stopp¬ 
taste  ■ ,  wahrend  die  Hauptseite  angezeigt  wird 
(Pause).  Durch  nochmaliges  Driicken  der  Taste 
springen  Sie  an  den  Anfang  desTitels  (Stop). 

■  Das  Audiomaterial  vorwarts  und 
riickwarts  durchsuchen 

Um  das  Audiomaterial  mit  erhohter  Geschwin- 
digkeit  riickwarts  Oder  vorwarts  zu  durch¬ 
suchen,  halten  Sie  auf  der  Hauptseite  wahrend 
der  Wiedergabe  Oder  bei  gestopptem  Audio¬ 
transport  die  Sprungtaste  !-♦«  beziehungsweise 
►►I  gedriickt. 


■  Die  Wiedergabeposition  mit  dem  Rad 
ansteuem 

Von  der  Hauptseite  aus  konnen  Sie  wahrend  der 
Wiedergabepause  Oder  bei  gestopptem  Audio¬ 
transport  die  gewiinschte  Position  innerhalb  der 
Datei  mit  dem  Rad  ansteuern. 

Der  Recorder  schaltet  anschlieBend  auf  Wiedergabe- 


Eine  Datei  mit  den  Sprungtasten 
auswahlen 

Wahlen  Sie  auf  der  Hauptseite  mit  den  Sprung¬ 
tasten  m  und  die  Datei  aus,  die  wieder- 

Wenn  Sie  die  Sprungtaste  m  inmitten  einer  Datei 
drucken,  kehren  Sie  zum  Beginn  der  Datei  zuruck.  Wenn 
Sie  diesel  be  Taste  am  Anfang  der  Datei  drucken,  kehren 
Sie  zum  Beginn  dervorhergehenden  Datei  zuruck 
Wenn  Sie  die  Sprungtaste  am  Anfang  Oder 
in  der  Mitte  der  Datei  drucken,  springen  Sie  zum 
Beginn  der  nachfolgenden  Datei. 


Aufbau  des  Wiedergabe-Mentis 

Unter  PLBV  SETTING  konnen  Sie  verschiedene 
Einstellungen  vornehmen,  die  sich  auf  die 
Wiedergabe  auswirken. 

PLAY  SETTING 

-  AREA  Bereich  fur  die  Dateiauswahl 

ALL  FILES,  FOLDER 

-REPEAT  Modus  der  wiederholten  Wiedergabe 

CONTINUOUS,  SINGLE, 

1  REPEAT,  ALL  REPEAT 

—  JUMPBRCK  Jump-Back-Wiedergabe 

OFF,  1  -1  Osec,  20sec,  30sec 


Das  Schnellmenii  nutzen 


Das  Schnellmenii  im  Uberblick 
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Eine  Verbindung  mit  einem 
Computer  herstellen 

Sie  konnen  Audiodateien  von  der  Speicherkarte 
auf  einen  Computer  ubertragen  und  umgekehrt 
Dateien  vom  Computer  auf  die  eingelegte  Karte 
ubertragen. 

Eine  USB-Verbindung  mit  einem 
Computer  herstellen 

1 .  Verbinden  Sie  den  Recorder  mithilfe 
des  beiliegenden  USB-Kabels  mit  Ihrem 
Computer. 

2.  Falls  der  Recorder  ausgeschaltet  ist,  schalten 
Sie  ihn  ein. 

Die  Seite  USB  SELECT  erscheint 

3.  Wahlen  Sie  den  Eintrag  STORAGE,  und 
drucken  Sie  die  Wiedergabetaste  ► ,  um  die 
Verbindung  herzustellen. 

Auf  derm  Display  erscheint  der  Hinweis  „USB 

Auf  dem  Computer  erscheint  der  Recorder 
als  Wechseldatentrager  mit  der  Bezeichnung 
DR-60DMK2, 


Dateien  mit  einem  Computer 
austauschen 

1.  Klicken  Sie  auf  dem  Computer  auf 
das  Symbol  des  Wechseldatentragers 
DR-60DMK2,  um  die  Ordner  MUSIC  und 
UTILITY  anzuzeigen. 

2.  Um  Dateien  auf  den  Computer  zu 
ubertragen,  offnen  Sie  den  MUSIC-Ordner, 
und  ziehen  Sie  die  zu  ubertragenden 
Dateien  auf  das  gewiinschte  Kopierziel  auf 
dem  Computer. 

3.  Um  Dateien  auf  den  Recorder  zu  ubertragen, 
ziehen  Sie  die  Audiodateien  vom  Computer 
in  den  MUSIC-Ordner  auf  der  Speicherkarte 
des  DR-60DMKII. 


Die  Verbindung  mit  dem 
Computer  trennen 

Bevor  Sie  das  USB-Kabel  herausziehen,  befolgen 
Sie  das  iibliche  Verfahren  Ihres  Computers  zum 
sicheren  Entfernen  von  Wechseldatentragern. 

Der  Recorder  fahrt  herunter  und  schaltet 
anschlieBend  ab. 

Wie  Sie  einen  Wechseldatentrager  sicher  entfernen, 
erfahren  Sie  in  der  Hilfe  Ihres  Betriebssystems. 


Systemeinstellungen  und 
Dateiinformationen 


Systemeinstellungen 

Auf  der  Menuseite  SYSTEM  haben  Sie  Zugriff 
auf  verschiedene  Systemeinstellungen.  Daneben 
konnen  Sie  auf  dieser  Seite  Einstellungen  zuruck- 

1 .  Wahlen  Sie  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM, 

und  drucken  Sie  die  Wiedergabetaste  ► . 

2.  Nehmen  Sie  die  gewiinschten  Einstellungen 
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Kurzreferenz  fur  haufig  verwendete  Funktionen 


•  Tasten  auf  dem  Gerat  sind  wiefolgt  dargestellt  MENU. 

•  Anweisungen  sind  in  Kurzform  aufgefuhrt.  Beispiel:  Hauptseite  —  MENU  —  REC  SETTING  —  PRE  REC  bedeutet:  Drucken  Sie  auf  der  Hauptseite  die  MENU-Taste, 
wahlen  Sie  REC  SETTING  und  anschlieBend  den  Eintrag  PRE  REC 

•  KomplexeVorgange  sind  verkiirzt  dargestellt.  Genauereszu  den  erforderlichen  Bedienschritten  entnehmen  Sie  bitte  dem  Referenzhandbuch. 


Kategorie 

Gewiinschte  Aktion 

Bezeichnung 

Bedienschritte,  verwendete  Tasten  und  Erlauterungen 

Basis- 

funktionen 

Zur  Hauptseite  zuruck- 

Stopptaste  ■  [HOME] 

Wenn  Sie  unsicher  sind,  wie  Sie  weiter  vorgehen  sollen,  kehren  Sie  zur  Hauptseite  zuruck. 

Aufnehmen 

Hauptseite  -*■  Aufnahmetaste  •  -»  Aufnahmetaste  • 

Die  Aufnahme  startet  mit  den  aktuellen  Einstellungen. 

Eine  Aufnahme  wieder- 

Hauptseite  -*■  Wiedergabetaste  ► 

Die  angezeigte  (ausgewahlte)  Datei  wird  wiedergegeben. 

Die  Wiedergabelautstarke 
anpassen 

PHONES-Regler,  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT-Regler 

Die  Lautstarke  auf  dem  Kopfhdrer  Oder  angeschlossenen  Lautsprechern  wird  angepasst. 

Eine  Datei  fur  die 
Wiedergabe  auswahlen 

Hauptseite  -►  und 

Wenn  viele  Dateien  vorhanden  sind,  ist  die  Browse-Funktion  moglicherweise  besser  geeignet. 

Aufnahme 

Das  Aufnahmedateiformat 
andern 

Hauptseite  -  MENU  -  REC  SETTING  -  FORMAT 

Das  Dateiformat  der  Aufnahme  wahlen  (BWF,  WAV  usw.). 

Das  Trittschallfi  Iter  nutzen 

Trittschallfi  Iter 

Hauptseite  -  MENU  -  INPUT  SETTING  —  LOU  CUT 

Diese  Funktion  unterdriickt  tieffrequente  Anteile  im  Aufnahmesignal.  Wahlen  Sie  die  gewiinschte 
Grenzfrequenz. 

Die  Eingangsverstarkung 
festlegen 

Hauptseite  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  GAIN 

Wahlen  Sie  einen  Wert  fur  die  Eingangsverstarkung. 

Den  Eingangspegel 
manuell  anpassen 

Hauptseite  Aufnahmetaste  •  1/L,  2/R,  3-4 

Beobachten  Sie  die  Pegelanzeigen  und  stellen  Sie  den  Aufnahmepegel  so  ein,  dass  keine 
Ubersteuerung  auftritt. 

Den  Eingangspegel 

Umiter 

Hauptseite  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LIMITER 

Diese  Funktion  komprimiert  nur  Pegelspitzen,  urn  Ubersteuerung  zu  vermeiden.  Der 
Aufnahmepegel  wird  nicht  verandert. 
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Gewunschte  Aktion 


Bedienschritte,  verwendete  Tasten  und  Erlauterungen 


Weitere 


Wiederholte  Wiedergabe 


Wiedergabe- 

funktionen 


Den  Wiedergabe-EQ 
verwenden 


Wahrend  der  Wiedergabe 
einige  Sekunden  zuruck- 


erneut  wiedergeben 
Die  Einstellungen  der 
Jump-Back-Wiedergabe 
andern 


Wiederholte 

Wiedergabe 

Wiedergabe-EQ 


Hauptseite  -  MENU  -  PLfiV  SETTING  -  REPEAT 

Mit  dieser  Funktion  konnen  Sie  eine  bestimmte  Datei  wiederholt  wiedergeben. 

Hauptseite  -  QUICK  -  PLfiV  EQ 

Hiermit  konnen  Sie  die  Hohen  oderTiefen  bei  der  Wiedergabe  absenken  oderanheben,  um  den 
Klang  zu  beeinflussen. 

Wahrend  der  Wiedergabe  -►  Wiedergabetaste  ► 

Wahrend  der  Wiedergabe  erlaubt  Ihnen  diese  Funktion  zuruckzuspringen,  und  die  vorherge- 
henden  Sekunden  erneut  wiederzugeben. 


(Jump-Back-  Hauptseite  -  MENU  -  PLfiV  SETTING  -  JUMPBfiCK 
Wiedergabe)  Wahlen  Sie  hier,  um  wie  viele  Sekunden  zuriickgesprungen  wird. 


Die  Lautstarke  wahrend  der 
Wiedergabe  angleichen 
Den  Wiedergabebereich 
festlegen 


Pegelabgleich 


Dateiinformationen 


Hauptseite  -  QUICK  -  LEUEL  ALIGN 

Diese  Funktion  sorgt  fur  eine  hohere  empfundene  Lautstarke  bei  der  Wiedergabe. 
Hauptseite  -  MENU  *  PLfiV  SETTING  -  fiREfl 

Legen  Sie  einen  Ordner  Oder  eine  Wiedergabeliste  als  Wiedergabebereich  fest,  um  die  darin 
enthaltenen  Dateien  fur  die  Wiedergabe  auswahlen  zu  konnen. 

Hauptseite  -  MENU  -  BROWSE  -  DATA  -  QUICK  -  INFO 

Nutzen  Sie  diese  Funktion,  um  etwa  das  Datum  einer  Aufnahme  und  ihre  DateigroBe  zu 


Eine  Datei  loschen 


Eine  Datei  loschen 


Alle  in  einem  Ordner 
enthaltenen  Dateien  gleich- 
zeitig  loschen _ 

Eine  Datei  teilen 


uberprufen. 

Hauptseite  —  MENU  -  BROUSE  —  DATA  —  QUICK  —  DELETE 
Sie  konnen  Dateien  loschen,  die  Sie  nicht  mehr  benotigen. 

Hauptseite  -  QUICK  -  DELETE 

Sie  konnen  Dateien  loschen,  die  Sie  nicht  mehr  benotigen. 

Hauptseite  -  MENU  -  BROUSE  -  DATA  -  QUICK  -  RLL  DEL 
Sie  konnen  alle  in  einem  Ordner  enthaltenen  Dateien  gleichzeitig  loschen. 

Hauptseite  -  QUICK  -  BIUIDE 
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Displaymeldungen 


Im  Folgenden  finden  Sie  eine  Listeder  Displaymeldungen,  die  in  bestimmten 

Sollte  also  einmal  eine  dieser  Meldungen  erscheinen,  konnen  Sie  sich  anhand 
dieser  Liste  fiber  die  Bedeutung  der  Meldung  informieren  und  gegebenenfalls 
Abhilfe  schaffen. 


Meldung 

Battery  Empty 

Can't  Divide 


Bedeutung  und  Abhilfe 

Die  Batterien  sind  nahezu  entladen.  Legen  Sie  neue 
Batterien  Oder  geladene  Akkus  ein. 

Die  Datei  kann  an  dieser  Stelle  nicht  geteilt  werden,  da  sich 
die  gewahlte  Position  zu  nahe  am  Anfang  Oder  Ende  der 
Datei  befindet. 

Die  SD-Karte  konnte  nicht  ordnungsgemaB  eingelesen 


Es  ist  kein  Speicherplatz  mehr  auf  der  SD-Karte  vorhanden. 
Loschen  Sie  nicht  mehr  benotigte  Dateien  auf  der  Karte 
Oder  kopieren  Sie  diese  auf  einen  Computer,  urn  neuen 
Speicherplatz  bereitzustellen. 

Durch  Anwendung  der  DIVIDE-Funktion  wurde  der 


im  selben  Ordner  identisch  werden.  BeimTeilen  einer  Datei 
wird  dem  Dateinamen  das  Zeichen„a"  bzw.„b"  angehangt. 
Bevor  Sie  die  DIVIDE-Funktion  nutzen  konnen,  miissen  Sie 
den  Recorder  mit  einem  Computer  verbinden  und  den 


■  ERR 


Die  Gesamtzahl  von  Ordnern  und  Dateien  iiberschreitet 
5000.  Loschen  Sie  nicht  mehr  benotigte  Ordner  und  Dateien 
auf  der  Karte  Oder  kopieren  Sie  sie  auf  Ihren  Computer. 
Durch  Anwendung  der  DIVIDE-Funktion  wurde  der 
Dateiname  mehr  als  200  Zeichen  erhalten.  Beim  Teilen 
einer  Datei  wird  dem  Dateinamen  das  Zeichen„a"  bzw.„b" 
angehangt.  Bevor  Sie  die  DIVIDE-Funktion  nutzen  konnen, 
miissen  Sie  den  Recorder  mit  einem  Computer  verbinden 
und  den  Dateinamen  so  bearbeiten,  dass  er  weniger  als 
198  Zeichen  enthalt. 


Meldung 

Bedeutung  und  Abhilfe 

File  Not  Found 

Eine  Datei  kann  nicht  gefunden  werden  oder  ist  mdglicher- 
weise  beschadigt.  Uberprufen  Sie  die  Datei  mithilfe  eines 
Computers. 

File  Not  Found 

Keine  Systemdatei  vorhanden.  Zum  ordnungsgemaBen 
Betrieb  benotigt  der  Recorder  eine  Systemdatei.  Um  eine 
neue  Systemdatei  zu  erstellen,  driicken  Sie  auf  das  Rad, 
wenn  diese  Meldung  erscheint. 

File  Protected 

Die  Datei  ist  schreibgeschiitzt  und  kann  nicht  geloscht 

Format  Error 
Format  CARD 

Die  Karte  ist  moglicherweise  nicht  ordnungsgemaB  forma- 
tiert  oder  beschadigt.  Diese  Meldung  erscheint  ebenfalls, 
wenn  Sie  die  Karte  nicht  mit  dem  Recorder,  sondern  mit 
einem  Computer  formatiert  haben,  oder  wenn  Sie  eine 
nicht  formatierte  Karte  einlegen. 

miissen  immer  mit  einem  DR-60DMKII  formatiert  werden. 

wenn  diese  Meldung  erscheint,  um  die  Karte  zu  formatieren. 

WICHTIG:  Durch  das  Formatieren  werden  samtliche 
Daten  auf  der  Karte  unwiderruflich  geloscht. 

Invalid  Card 
Change  Card 

Es  ist  ein  unbekanntes  Problem  mit  der  SD-Karte  aufge- 

Invalid  SysFile 

Die  fiir  den  Betrieb  des  Recorders  benotigte  Systemdatei 
ist  ungultig.  Um  eine  neue  Systemdatei  zu  erstellen, 
driicken  Sie  auf  das  Rad,  wenn  diese  Meldung  erscheint. 

Deep 

Die  maximale  Verzeichnistiefe  betragt  zwei  Ordner.  Im 
aktuellen  Ordner  kann  kein  weiterer  Ordner  erstellt 

Max  File  Size 

Die  Datei  iibersteigtdie  MaximalgroBe. 

MBR  Error  Init 
CARD 

Die  Karte  ist  moglicherweise  nicht  ordnungsgemaB  forma¬ 
tiert  oder  beschadigt.  Tauschen  Sie  die  Karte  aus,  oder 
driicken  Sie  auf  das  Rad,  wenn  diese  Meldung  erscheint, 

WICHTIG:  Durch  das  Formatieren  werden  samtliche 
Daten  auf  der  Karte  unwiderruflich  geloscht. 
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Fehlerbehebung 

Sollten  Sie  bei  der  Benutzung  dieses  Recorders  auf  Schwierigkeiten  stoBen, 

probieren  Sie  bitte  zunachst  die  folgenden  Losungsvorschlage  aus,  bevor  Sie  Ihn 

zur  Reparatur  einliefern.  Wenn  Sie  das  Problem  damit  nicht  beheben  konnten, 

wenden  Siesich  bitte  an  Ihren  Fachhandler  Oder  an  einTascam-Servicecenter. 

■  Das  Gerat  lasst  sich  nicht  einschalten. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Batterien/Akkus  noch  gentigend  Kapazitat 

•  Haben  Sie  beim  Einlegen  auf  die  richtige  Polung  (+/-)  geachtet? 

•  Falls  Sie  den  optionalen  Wechselstromadapter  PS-P51 5U  verwenden:  1st  dieser 
richtig  angeschlossen  und  liefert  die  Steckdose  Netzstrom? 

•  Wenn  der  Recorder  fiber  die  USB-Verbindung  mit  Strom  versorgt  werden  soil, 
stellen  Sie  sicher,  dass  das  USB-Kabel  richtig  mit  dem  Gerat  und  dem  Computer 
verbunden  ist 

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  der  Recorder  nicht  mit  einem  USB-Flub  verbunden  ist. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  dieTastensperre  nicht  aktiviert  ist  (siehe  Seite  81). 

■  Der  Recorder  schaltet  automatisch  aus. 

•  Moglicherweise  ist  die  automatische  Stromsparfunktion  aktiviert.  Siehe 
„Die  automatische  Stromsparfunktion  konfigurieren'  im  Kapitel.lO  - 
Systemeinstellungen  und  Dateiinformationen'  des  Referenzhandbuchs. 

•  Entsprechend  den  Anforderungen  der  europaischen  Okodesign-Richtlinie  (ErP) 
arbeitet  die  Stromsparfunktion  unabhangig  davon,  ob  das  Gerat  mit  einem 
Wechselstromadapter  oder  mit  Batterien/Akkus  betrieben  wird.  Wenn  Sie  die 
Stromsparfunktion  nicht  nutzen  wollen,  schalten  Sie  sie  aus  (OFF).  (In  der 
Voreinstellung  schaltet  das  Gerat  nach  30  Minuten  aus.) 

■  Das  Gerat  reagiert  nicht. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  dieTastensperre  nicht  aktiviert  ist  (siehe  Seite  81). 

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  gerade  keine  USB-Verbindung  mit  einem  Computer 
besteht  (Auf  dem  Display  erscheint  der  Hinweis.USB  connected*.) 

■  Die  SD-Karte  wird  nicht  erkannt. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Karte  ordnungsgemaB  eingelegt  ist. 


■  Die  Wiedergabe  funktioniert  nicht. 

•  Wenn  Sie  versuchen,  eine  WAV-Datei  wiederzugeben,  stellen  Sie  sicher,  dass  die 
Abtastrate  von  diesem  Recorder  unterstutzt  wird. 

■  KeineTonausgabe. 

•  Oberprijfen  Sie  die  Kabelverbindungen  mil  Ihrer  Abhoranlage. 

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Lautstarke  an  Ihrer  Abhoranlage  aufgedreht  ist. 

•  Versuchen  Sie,  den  Abhorpegel  mit  dem  PHONES-  bzw.  LINE  OUT-Regler  zu 
erhohen. 

■  Die  Aufnahme  funktioniert  nicht. 

•  Wenn  Sie  von  einem  extemen  Gerat  aufnehmen,  iiberpriifen  Sie  die 
Kabelverbindung. 

•  Oberprijfen  Sie,  ob  der  Eingang  richtig  konfigufiert  ist 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Eingangsverstarkung  ausreichend  hoch 
eingestellt  ist  (siehe  Seite  88). 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  SD-Karte  nicht  voll  ist 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  maximale  Zahl  von  Dateien,  die  der  Recorder 
handhaben  kann,  nicht  uberschritten  wurde. 

■  Die  Aufnahme  lasst  sich  nicht  weit  genug  aussteuern. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Eingangsverstarkung  ausreichend  hoch 
eingestellt  ist  (siehe  Seite  88). 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  der  Ausgangspegel  einer  externen  Quelle 

■  Das  Eingangssignal  klingt  verzerrt. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  gewahlte  Eingangsempfindlichkeit 
(aOIH-Einstellung,  siehe  Seite  88)  fur  Ihr  Signal  nicht  zu  hoch  ist 

■  Das  Wiedergabesignal  klingt  unnatiirlich. 

•  Oberprijfen  Sie  die  Einstellung  des  Wiedergabe-EQs. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Pegelabgleichfunktion  ausgeschaltet  ist. 

■  Eine  Datei  lasst  sich  nicht  loschen. 

•  Oberprijfen  Sie,  ob  die  Datei  nicht  vielleicht  schreibgeschutzt  ist,  nachdem  sie 


■  Die  Aufnahmedateien  erscheinen  nicht  auf  dem  Computer. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  eine  funktionierende  USB-Verbindung  mit  dem 
Computer  besteht. 

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  kein  OSB-Hub  verwendet  wird. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  gerade  keine  Aufnahme  lauft  und  sich  das  Gerat 
auch  nicht  in  Aufnahmebereitschaft  befindet. 
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Technische  Daten 


Allgemein 

Aufnahme-/Wiedergabemedium 

SD-Karten  (64  MB  -  2  GB) 

SDHC-Karten  (4-32  GB) 

Dateisystem 

WAV:44, 1/48/96  kHz,  16/24  Bit 

BWF  (Broadcast  Wave  Format):  44,1/48/96  kHz,  16/24  Bit 

Anzahl  der  Kanale 

4  Kanale  (2  x  Stereo) 


Eingange  und  Ausgange 

Mikrofon/Lineeingang  1  /L,  2/R  (mit  zuschaltbarer  Phantomspeisung) 

Anschlusstyp:XLR-3-31, 6,3-mm-Klinkenbuchse  (3-polig) 

Mikrofon/Lineeingang  3-4  (mit  Stromversorgung  fur  Kleinmikrofone) 

Anschlusstyp:  3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 

CAMERA  IN-Buchse 

Anschlusstyp;  3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 

CAMERA  OUT  (LOW)-Buchse 

Anschlusstyp:  3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 

Kopfhorerausgang  (PHONES) 

Anschlusstyp:  3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 

CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT-Buchse 

Anschlusstyp:  3,5-mm-Stereoklinkenbuchse 

USB 

Anschlusstyp:  Mini-B-Buchse 

Format  USB  2.0  High-Speed,  Mass  Storage  Class 

Fernbedienungsanschluss  (REMOTE) 

Anschlusstyp:  Mikroklinkenbuchse,  2,5  mm,  3-polig 
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Leistungsdaten  Audio 

Frequenzbereich 

20  Hz  -  20  kHz,  +0.5/-2  dB  (LINE  IN  oder  MIC  IN  bis  LINE  OUT,  Fs  44,1/48  kHz,  JEITA) 
20  Hz-  40  kHz,  +0,5/-3  dB  (LINE  IN  Oder  MIC  IN  bis  LINE  OUT,  Fs  96  kHz,  JEITA) 

Verzerrung 

0,02  %  Oder  weniger  (LINE  IN  Oder  MIC  IN  bis  LINE  OUT,  Fs  44,1/48/96  <Hz,JFJ7Ay 

Fremdspannungsabstand 

92  dB  Oder  mehr  (LINE  IN  Oder  MIC  IN  bis  LINE  OUT,  Fs  44,1/48/96  kHz,  JEITA) 

Aquivalentes  Eingangsrauschen 

-1 20  dBu  Oder  weniger 

Anmerkung  zu  JEITA:  Entspricht  JEITA-Standard  CP-2150 


Aufnahmezeit 


Dateiform 


lat  der  Aufnahme 


Aufnahmezeit  mit  4-GB-Speicher- 
karte  (Stunden:Minuten) 


WAV/BWF  16  Bit 
(STEREO) 
WAV/BWF  24  Bit 
(STEREO) 


6:44 


2:04 


Ole  angegebenen  Zeiten  sind  Naherungswerte.  Sie  konnen  in  der  Praxis 

Ole  angegebenen  Zeiten  stehen  nicht  durchgangig  fur  eine  Aufnahme  zur 
Verfugung,  sondern  geben  die  gesamte  Aufnahmezeit  auf  der  jeweiligen  Karte 

Bel  der  Aufnahme  von  Mono-WAV-Dateien  verdoppeltsich  der  jeweilige  Wert 
inderTabelle. 

Bei  der  Zweifach-  und  Vierspuraufnahme  im  WAV/BWF-Format  halbiert  sich  der 
jeweilige  Wert  ungefahr. 


Systemanforderungen  Computer 

linden  Sie  gegebenenfalls  auf  unserer  Website  (http://tascam.de/). 

Unterstutzte  Betriebssysteme 

Windows  XPf  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  (einschlieBlich  8.1 ) 
Mac  OS  XI  0.2  Oder  hoher 


Stromversorgung  und  sonstige  Daten 

Stromversorgung 

•  4  Alkaline-Batterien  Oder  NiMH-Akkus  (Typ  AA) 

•  USB-Verbindung  mit  einem  Computer 

•  Wechselstromadapter  (Tascam  PS-P515U,  als  Zuhehor  erhaltlich) 

•  Batteriepack  (Tascam  BP-6AA,  als  Zubehor  erhaltlich) 

Leistungsaufnahme 

5,4  W  (maximal) 


Lebensdauer  der  Batterien  (Dauerbetrieb) 

•  Alkaline-Batterien  (EVOLTA) 


Betriebsart/Format 

2-Spur-Aufnahme, 
44,1  kHz,  16  Bit, 
WAV-Format 


Betriebszeit  (ca.)  Bedingungen 

4:30  Mikrofoneingange 

(Phantomspeisung  nicht 
verwendet) 


Betriebsart/Format 

2-Spur-Aufnahme, 
44,1  kHz,  16  Bit, 
WAV-Format 


(Phantomsp 

verwendet) 


•  Nickel-Metallhydrid-Akkus  (eneloop  pro) 


Betriebsart/Format 

2-Spur-Aufnahme, 
44,1  kHz,  16  Bit, 
WAV-Format 


Betriebszeit  (ca.)  Bedingungen 

6:00  Mikrofoneingange 

(Phantomspeisung  nicht 
verwendet) 


Ungefahre  Betriebszeit  mit  Batterien  und  BatteriepackTascam 
BP-6  A  A  (als  Zubehor  erhaltlich) 

•  Alkaline-Batterien  (EVOLTA)  und  BP-6AA  (EVOLTA) 


Betriebsart/Format  Betriebszeit 

2-Spur-Aufnahme,  1 0:30 

44,1  kHz,  16  Bit, 

WAV-Format 


(ca.) 


Bedingungen 

Mikrofoneingange 
(Phantomspeisung  nicht 
verwendet) 


Nickel-Metallhydrid-Akkus  (eneloop)  und  BP-6AA  (eneloop) 


Betriebsart/Format 


2-Spur-Aufnahme, 

WAV-Format 


12:00 


MiKroroneingange 
(Phantomspeisung  nicht 
verwendet) 


Nickel-Metallhydrid-Akkus  (eneloop  pro)  und  BP-6AA  (eneloop  pro) 


Betriebsart/Format 

2-Spur-Aufnahme, 

WAV-Format 


Mikrofoneingange 
(Phantomspeisung  ni 
verwendet) 


Bei  Nutzung  der  Phantomspeisung  verringert  sich  die  Betriebszeit  je  nach 
verwendetem  Mikrofon. 

Abmessungen  (B  x  H  xT) 

1 33  mm  x  93  mm  x  78  mm  (einschlieBlich  Kamerahalterung) 

Gewicht 

510  g  (ohne  Batterien/Akkus) 

Betriebstemperaturbereich 

0-40  “C 

•  Abbildungen  konnen  teilweise  vom  tatsachlichen  Erscheinungsbild  des 
Produkts  abweichen. 

•  Anderungen  an  Konstruktion  und  technischen  Daten  vorbehalten. 

•  Detaillierte  technische  Daten  siehe  Referenzhandbuch. 
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MANUALE  Dl  ISTRUZIONI 


IMPORTANTI  NORME  Dl  SICUREZZA 


r  For  U.S.A.  - 

INFORMATION  TO  THE  USER 

This  equipment  has  been  tested  and  found  to  comply  with  the  limits  for  a  Class 
B  digital  device,  pursuant  to  Part  1 5  of  the  FCC  Rules.  These  limits  are  designed 
to  provide  reasonable  protection  against  harmful  interference  in  a  residential 
installation. This  equipment  generates,  uses,  and  can  radiate  radio  frequency 
energy  and,  if  not  installed  and  used  in  accordance  with  the  instruction  manual, 
may  cause  harmful  interference  to  radio  communications.  However,  there  is 
no  guarantee  that  interference  will  not  occur  in  a  particular  installation.  If  this 
equipment  does  cause  harmful  interference  to  radio  or  television  reception, 
which  can  be  determined  by  turning  the  equipment  off  and  on,  the  user  is 
encouraged  to  try  to  correct  the  interference  by  one  or  more  of  the  following 
measures. 

a)  Reorient  or  relocate  the  receiving  antenna. 

b)  Increase  the  separation  between  the  equipment  and  receiver. 

c}  Connect  the  equipment  into  an  outlet  on  a  circuit  different  from  that  to 
which  the  receiver  is  connected. 

d)  Consult  the  dealer  or  an  experienced  radio/TV  technician  for  help. 

CAUTELA 

Changes  or  modifications  to  this  equipment  not  expressly  approved  by  TEAC 
CORPORATION  for  compliance  could  void  the  user's  authority  to  operate  this 


For  Canada 

THIS  CUSS  B  DIGITAL  APPARATUS  COMPLIES  WITH  CANADIAN  ICE5-003. 
CET  APPAREIL  NUMERIQUE  DE  U  CLASSE  B  EST  CONFORME  A  U  NORME 
NMB-003  DU  CANADA. 


2  Conservare  queste  istruzioni. 

3  Prestare  attenzione  agli  awertimenti. 

4  Seguire  tutte  le  istruzioni. 

5  Non  usare  i'apparecchio  vicino  all'acqua. 

6  Pulire  solo  con  un  panno  asciutto. 

7  Non  bloccare  le  aperture  per  la  ventilazione.  Installare  secondo  le  istruzioni 
del  costruttore. 

8  Non  installare  I'apparecchio  vicino  a  fonti  di  calore  come  radiatori,  regolatori 
di  calore,  stufe  o  altri  apparati  (inclusi  gli  amplificatori)  che  producono  calore. 
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9  NQn  eliminate  la  spina  polarizzata  di  sicurezza  o  la  spina  di  messa  a  terra.  La 
spina  polarizzata  ha  due  lame,  una  piD  larga  dell'altra,  Una  spina  di  messa  a 
terra  ha  due  lame  e  una  terza  punta  di  messa  terra.  La  lama  larga  o  la  terza 
punta  sono  fornite  per  la  vostra  sicurezza.  Se  la  spina  fornita  non  6  adatta  al 
tipo  di  presa,  consultate  un  elettricista  per  sostituire  la  presa  obsoleta. 

10  Proteggere  il  cordone  di  alimentazione  da  calpestio  o  da  strattoni  partico- 
larmente  vicino  alia  spina,  dalle  prese  a  cui  e  collegato  I'apparecchio  e  dal 
punto  in  cui  esce  dall'apparecchio. 

1 1  Usare  solamente  attacchi/accessori  specificati  dal  costruttore. 

12  Usare  solo  con  carrello,  supporto, 
treppiede,  mensola  o  tavola  specificata  dal 
costruttore  o  venduta  insieme  all'apparecchio. 

quando  si  sposta  la  combinazione  carrello/apparato 
per  evitare  pericolose  cadute  da  sopra. 

per  lunghi  period!  di  tempo. 

14  Riferirsi  solo  a  personale  qualificato.  La  riparazione  e  richiesta  quanto 
I'apparecchio  e  stato  danneggiato  in  qualunque  modo,  come  nel  caso  che 
il  cordone  dell'alimentatore  o  la  spina  siano  stati  danneggiati,  I'apparecchio 
sia  stato  esposto  a  pioggia  o  umiditS,  non  funzioni  correttamente  o  sia  stato 

•  L'apparecchio  conduce  corrente  nominate  non  operativa  di  alimentazione 
dalla  presa  di  corrente  quando  la  sua  alimentazione  STANDBY/ON  non  e  in 
posizione  ON. 

•  La  spina  e  utilizzata  come  dispositivo  di  scollegamento  che  dovra  rimanere 
facilmente  accessibile. 

•  Si  deve  usare  cautela  quando  si  usano  gli  auricolari  o  le  cuffie  con  il  prodotto, 
perche  un  eccesso  di  pressione  sonora  (volume)  dagli  auricolari  o  dalle  cuffie 
pub  causare  la  perdita  dell'udito. 

•  Se  si  verificano  problemi  con  questo  prodotto,  contattareTEAC  per  un  invio 
all'assistenza.  Non  usare  il  prodotto  fino  a  quando  non  b  stato  riparato. 

CAUTELA 

•  Non  esporre  questo  apparecchio  a  gocciolamenti  o  schizzi. 

•  Non  appoggiare  alcun  oggetto  riempito  d'acqua,  come  vasi,  sopra 
I'apparecchio. 
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alimentazione  in  qualsiasi  momento. 

•  Se  I'apparecchio  usa  batterie  (inclusi  pacchetto  di  batterie  o  batterie  installate) 
queste  non  dovrebbero  essere  esposte  alia  luce  solare  o  al  calore  eccessivo. 

CAUTELA  NELL'USO  DELLE  BATTERIE 

Questo  prodotto  utilizza  batterie.  L'uso  non  corretto  delle  batterie  potrebbe 

causare  perdite  di  liquido,  rotture  o  altri  problemi.  Seguire  sempre  le  seguenti 

precauzioni  quando  si  usano  batterie. 

.  Mai  ricaricare  batterie  non  ricaricabili.  Le  batterie  potrebbero  rompersi  o 
perdere  liquido,  causando  esplosioni  e  danni. 

.  Quando  si  installano  le  batterie,  fare  attenzione  alia  polar ita  piu/meno  (©/©) 
e  installarle  correttamente  nel  vano  delle  batterie  come  indicato.  Inserendole 
al  contrario  potrebbero  rompersi  o  perdere  liquido,  causando  esplosioni, 

.  Quando  si  conservano  o  si  smaltiscono  le  batterie  usate,  isolate  i  terminal!  con 
nastro  adesivo  o  affine  per  prevenire  che  vengano  a  contatto  con  altre  batterie 
o  parti  metalliche. 

.  Quando  si  smaltiscono  le  batterie  usate,  seguire  le  istruzioni  indicate  suite 
batterie  e  le  locali  disposizioni  di  legge  sul  loro  smaltimento. 

.  Non  usare  batterie  diverse  da  quelle  specificate.  Non  mettere  assieme  batterie 
vecchie  e  nuove  o  tipi  different!  di  batterie.  Le  batterie  potrebbero  rompersi  o 
perdere  liquido,  causando  esplosioni,  lesioni  o  macchie  attorna. 

.  Non  trasportare  o  conservare  le  batterie  assiemea  piccoli  oggetti  metallic. 

Le  batterie  potrebbe  andare  in  corto,  causando  perdite,  esplosioni  e  altri 
problemi. 

.  Non  risca  dare  o  smontare  le  batterie.  Non  gettarle  nel  fuoco  o  nell'acqua.  Le 
batterie  potrebbero  rompersi  o  perdere  liquido,  causando  esplosioni,  lesioni  o 

.  Se  il  liquido  della  pita  fuoriesce,  pulire  bene  il  vano  delle  batterie  prime  di 
inserire  quelle  nuove.  Se  il  liquido  della  pila  penetra  negli  occhi,  potrebbe 
causare  la  perdita  della  vista,  Se  il  liquido  della  pila  penetra  negli  occhi, 


consultare  immediatamente  un  medico.  Se  il  llquido  della  pila  arriva  sul  corpo 
o  sui  vestiti,  potrebbe  causare  lesioni  alia  pelle  o  bruciature.  Se  cid  dovesse 
accadere,  sciacquare  subito  con  abbondante  acqua  pulita  e  consultare 

.  Liunita  dovrebbe  essere  spenta  quando  si  inseriscono  o  si  sostituiscono  le 

.  Rimuovere  le  batterie  se  si  pensa  di  non  usare  I'unita  per  un  lungo  perlodo  di 
tempo.  Le  batterie  potrebbero  rompersi  o  perdere  liquiido,  causando  esplo- 
sloni  e  lesioni.  Se  si  verifica  una  perdita  di  liquido  dalla  pila,  pulire  il  vano  della 
pila  a  fondo  prima  di  inserire  le  batterie  nuove.. 

•  Non  smontare  una  batteria.  L'acido  all'interno  della  batteria  puo  danneggiare 
la  pelle  o  gli  indumenti. 

■  Per  gli  utenti  europei 

Smaltimento  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche 

(a)  Tutte  le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  devono  essere  smaltite 
separatamente  dai  rifiuti  urbani  mediante  impianti  di  raccolta  specifici 
designati  dal  governo  o  dalle  autoritb  locali. 

fb}  Lo  smaltimento  in  modo  corretto  delle  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche  contribuisce  a  risparmiare  preziose  risorse  ed  evitare  potenziali 
effetti  negativi  sulla  salute  umana  e  I'ambiente. 

(c)  Lo  smaltimento  non  corretto  di  apparecchiature  pub  avere  gravi  conse- 
guenze  sull'ambiente-e-sMla  salute  umana  come  risultato  della  presenza  di 
sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche. 

(d)  II  simbolo  barrato  della  pattumiera 
indica  che  le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  devono 
essere  raccolte  e  smaltite  separatamente  dai  rifiuti  domestici. 

(e)  I  sistemi  di  raccolta  sono  a  disposizione  degli  utenti  finali.  Per 
informazioni  piu  dettagliate  sullo  smaltimento  delle  vecchie 
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  contattare  il  comune, 


Smaltimento  di  batterie  e/o  accumulatori 

(a)  I  rifiuti  di  batterie  e/o  accumulatori  devono  essere  smaltiti  separatamente 
dai  rifiuti  urbani  mediante  impianti  di  raccolta  designati  dalle  autoritb  statali 
o  locali. 

(b)  Lo  smaltimento  corretto  del  rifiuti  di  batterie  e/o  accumulatori  contribuisce 
a  risparmiare  preziose  risorse  ed  evitare  potenziali  effetti  negativi  sulla  salute 
umana  e  I'ambiente. 

(c)  Lo  smaltimento  improprio  dei  rifiuti  di  batterie  e/o  accumulatori  pub  avere 
gravi  conseguenze  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana  a  causa  della  presenza 
di  sostanze  pericolose  in  essi. 

(d)  II  simbolo  RAEE,  che  mostra  un  bidone  della  spazzatura  sbarrato,  indica  che 
le  batterie  e/o  accumulatori  devono  essere  raccolti  e  smaltiti  separatamente 
dai  rifiuti  domestici. 

(Pb),  mercurio  (Hg),  e/o  di  cadmio  (Cd)  come  definite  nella  direttiva  suite 
batterie  (2006/66/CE),  i  simboli  chimici  di  questi  elementi  saranno  indicati 
sottoil  simbolo  RAEE. 

(e)  Centri  di  raccolta  sono  disponibili  per  gli  utenti  finali.  Per  informazioni  pfCi 
dettagliate  circa  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  batterie  e/o  accumulatori,  Si 
prega  di  contattare  il  comune,  il  servizio  di  smaltimento  rifiuti  o  il  negozio 
dove  sono  stati  acquistati. 
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Introduzione 


Grazie  per  aver  acqulstato  il  registratore  PCM  lineare 
TASCAM  DR-60DMKII.Si  prega  di  leggere  questo 
manuale  con  attenzione,  al  fine  di  ottimizzare  I'uso  di 
tutte  le  funzioni  deH'unita.  Ci  auguriamo  che  possiate 
gioire  di  questo  registratore  per  molt!  anni  a  venire. 
Dopo  aver  terminate  la  lettura  di  questo  manuale,  si 

consultazioni. 

II  presente  manuale  illustra  le  funzioni  princlpali  di 
questa  units.  Si  prega  di  consultare  il  manuale  di 
riferimento  per  le  informazioni  su  tutte  le  funzioni 
deH'unita. 

webTEAC  Global  Site  (http://teac-global.comA 


Articoli  indusi 

Questo  prodotto  include  i  seguenti  elementi. 

Fare  attenzione  quando  si  apre  la  confezione  a  non 

imballaggio  per  il  trasporto  in  futuro. 

manca  o  e  stato  danneggiato  durante  il  trasporto. 

•  Units  principale . x  1 

•  Cavo  USB . x  1 

•  Manuale  di  istruzioni  (questo  manuale)  compresa 

la  garanzia . . . . . . . . x  1 

Precauzioni  per 
I'installazione  e  I'uso 

•  La  temperatura  nominale  di  esercizio  deH'unita  va 
da  0°  a  40°  C 


•  Non  installare  I'unita  nei  seguenti  luoght,  CI6 
potrebbe  degradare  la  qualita  del  suono  o 
causare  malfunzionamenti. 

Luoghi  con  forti  vibrazioni 

Vicino  a  finestre  o  luoghi  esposti  alia  luce 

Nei  pressi  di  caloriferi  o  altri  luoghi  estrema- 
mente  caldi 
Luoghi  molto  freddi 

Luoghi  polverosi 

Luoghi  direttamente  esposti  alia  pioggia  o 

•  Non  collocare  I'unita  sopra  un  amplificatore  di 
potenza  o  un  altro  dispositivo  che  genera  calore. 

•  Se  I'unita  si  trova  in  prossimita  di  un  amplificatore 
di  potenza  o  un  altro  dispositivo  con  un  grosso 
trasformatore,  potrebbe  verificarsi  del  ronzio.  Se 
do  si  verifica,  allontanare  il  dispositivo  da  questa 

•  Se  usata  nelle  vicinanze,  questa  units  potrebbe 
causare  irregolarita  del  colore  su  uno  schermo 

allontanare  il  dispositivo  da  questa  unita. 

•  Questa  unita  pud  produrre  rumore  se  un  telefono 
cellulare  o  un  altro  dispositivo  wireless  viene 
usato  vicino  per  effettuare  chiamate,  inviare 

o  ricevere  segnali.  In  questo  caso,  aumentare 
la  distanza  tra  questa  unita  e  il  dispositivo  o 
spegnere  II  dispositivo. 


Attenzione  alia  condensa 

Se  I'unita  viene  spostata  da  un  ambiente  freddo  a 
uno  caldo  o  usata  subito  dopo  che  un  ambiente 


improwiso  sbalzo  di  temperatura,  pud  verificarsi  la 
formazione  di  condensa.  In  tal  caso,  lasciare  I'unita 
spenta  per  una  o  due  ore  prima  di  accenderla. 


Pulizia  deH'unita 


Per  pulire  I'unita,  usare  un  panno  morbido  e  asciutto. 
Non  strofinare  con  panni  chimici,  diluenti,  alcool 
etilico  o  altri  agent!  chimici  per  pulire  I’unitS,  perche 
potrebbero  scolorire  la  superficie. 


Uso  del  sitoTEAC  Global 

manuale  di  riferimento  di  questa  unita  dal  sitoTEAC 

Global  Site  (http://teac-global.com/). 

1 .  Aprire  il  sito  TEAC  Global  (http//teac-global. 

2.  Nella  sezione  TASCAM  Downloads,  selezionare 
la  lingua  desiderata  per  aprire  la  pagina  di 
download  per  la  propria  lingua. 

Se  la  lingua  desiderata  non  viene  visua- 
lizzata,  cliccare  su  Other  Languages. 

3.  Cliccare  sul  nome  del  prodotto  nella  sezione 
'Ricerca  per  nome  del  modello' per  aprire  la 
pagina  Download  del  prodotto. 

4.  Selezionare  e  scaricare  il  manuale  di  istruzioni  e 
il  manuale  di  riferimento  necessari. 


Registrazione  utente 


I  clienti  negli  Stati  Unit!  sono  pregati  di  visitare  il  sito 
TASCAM  (http://tascam.com/)  per  la  registrazione 
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®  Maniglie 

Inserire  qui  una  tracolla. 

®  Display 

®  Selettore  DATA  (ENTER/MARK) 

nelle  schermate  di  impostazione. 

©  Pulsante  MONITOR  SELECT 
©  Pulsante  MENU 
©  Pulsante  MIXER 
©  Pulsante  QUICK 

Apre  11  menu  a  comparsa  Quick. 

©  Indicatore  DUAL 

Si  accende  in  arancione  quando  e  attiva  la 
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©  Indicatore  4CH 

modalita  di  registrazione  su  4  canali. 

®  Indicatore  REC 

Lampeggia  quando  in  attesa  di  registrazione  < 
si  accende  in  rosso  durante  la  registrazione. 

©  Manopolal/Le  indicatore  PEAK 
®  Interruttore  di  ingresso  (1  /L) 

®  Manopola  2/R  e  indicatore  PEAK 
®  Interruttore  di  ingresso  (2/R) 

©  Manopola  3-4  e  indicatore  PEAK 
©  Pulsante  1-4-4 
©  Pulsante  Stop(  ■ )  [HOME] 

®  Pulsante 

©  Pulsante  ►  (playback) 

@  Pulsante  SLATE 

Tenere  premuto  durante  la  riproduzione  per 
registrare  un  tono  Slate. 

®  Pulsante  •  (Record) 


Pannello  laterale  sinistro 


Non  applicare  una  forza  eccessiva  quando  si 
collegano  dispositivi  esterni  a  questa  unita 
o  durante  I'uso.  In  particolare,  prestare 
attenzione  quando  si  utilizza  un  adattatore 

eccessiva  forza  non  intenzionale  potrebbe 
provocare  danni  al  dispositivo. 

<§>  Connettore  1  /L  (XLR/TRS) 

@  Connettore  3-4  (minipresa  stereo  3,5  mm) 
©  Connettore  2/R  (XLR/TRS) 

©  Connettore  CAMERA  IN  (minipresa  stereo 
3,5  mm) 

<§>  Connettore  REMOTE  (minipresa  TRS  2,5 
mm) 

@  Controllo  del  volume  CAMERA  OUT 
@  Connettore  CAMERA  OUT  (minipresa 
stereo  3,5  mm) 


Pannello  laterale  destro 


Non  applicare  una  forza  eccessiva  quando  si 
collegano  cuffie  o  dispositivi  esterni  a  questa 
unita  o  durante  t'uso.  In  particolare,  prestare 
attenzione  quando  si  utilizza  un  adattatore 
standard  mini,  in  quanto  I'applicazione  di 
eccessiva  forza  non  intenzionale  potrebbe 
provocare  danni  al  dispositivo. 


®  Alloggiamento  della  card  SD 
®  Pulsante  (L)/l 
©  Interruttore  HOLD 
@  Porta  USB 

®  Controllo  del  volume  PHONES 
©  Presa  PHONES  (minipresa  stereo  3,5  mm) 
®  Controllo  del  volume  CAMERA  OUT  (HIGH)/ 
LINE  OUT 


Pannello  posteriore 


@  Coperchio  del  vano  batterie 
@  Vano  batterie 


n  n  rfu 

$ 

kp  u  y  th 

ie 

©  Presa  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT 
(minipresa  stereo  3,5  mm) 


©  Filettature  di  montaggio  del  treppiede  (1/4 
di  pollice) 

©  Foro  videocamera 
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Schermata  principale 


quando  I'unita  eferma. 


Durante  il  monitoraggio,  alcuni  misuratori,  icone 
e  altre  indicazioni  cambiano  aspetto  durante  la 
schermata  di  registrazione. 


®  Impostazione  riproduzione  ripetuta 

-jr  Rlproduzione  file  singolo 

if  Rlproduzione  npetuta  di  un  singolo  file 

Rlproduzione  ripetuta  di  tutti  i  file 
@  Area  di  riproduzione 

ALL: Tutti  i  file  nella  cartella  MUSIC 
FOLDER; Tutti  i  file  contenuti  nella  cartella 
selezionata 

®  Numero  del  file  corrente/numero  totale  dei 
file  in  riproduzione 

Qui  appare  il  numero  del  file  corrente  e  il 
numero  totale  dei  file  dell'area  di  riproduzione 

©  Tempo  trascorso 


minuti:  secondi)  del  file  corrente. 

©  Stato  delTalimentazione 

batteria  indica  la  quantita  di  carica  residua  in 
barre  QE,  Q). 

La  batteria  e  quasi  scarica  e  I'unita  si  spegne 
(standby)  se  I'icona  non  ha  barre  C  I 
Quando  si  utilizza  I'alimentatore  PS-P515U 
(venduto  separatamente)  o  I'alimentazione  dal 
bus  USB,  appare  El. 


Misuratori  di  livello 

Mostrano  i  livelii  dei  segnali  in  ingresso  e  il 
segnale  della  riproduzione. 
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registrazior 


Indicatori  c.  ... 

(esempi)  S'gmflcato 

Riproduzione  di  un  file 

r  registrato  in  modalita  MONO  c 

_ STEREO _ 

chi]/ch2]/  Monitoraggio  in  modality 

CHS]/ CH4]  mono 


Monitoraggio  in  modality 
STEREO _ 

Riproduzione  di  un  file 
Efiil  registrato  in  modalita  DUAL 

MONO  o  DUAL  ST  omonito- 


Riproduzione  di  un  file 
registrato  in  modalita  4CH 
o  monitoraggio  in  questa 


Nome  del  file 

Mostra  il  nome  del  file  in  riproduzione  se  non  ci 
sono  file  registrati  in  modality  di  registrazione 
su  4  canali  o  dual.  In  questi  casi,  viene  visua- 


minuti:  second!)  del  file  corrente. 


3:  Funzione  di  allineamento  del  livello 


®  Stato  dell'equalizzatore  in  riproduzione 

I  Ea  I:  Equalizzatore  in  riproduzione spento 

®  Valore  di  picco  in  decibel  ( dB) 

II  livello  massimo  che  st  verifica  in  un  periodo 

digitale. 


Preparativi 


Alimentare  I'unita 

■  Uso  delle  batterie  AA 

1 .  Rimuovere  il  coperchio  del  vano  batteria  sul 

2.  Installare  4  batterie  AA  nel  vano  con  i  simboli 


Usare  la  voce  BATTERY  TYPE  per  impostare 
il  tipo  di  batterie  AA  che  si  sta  usando.  Questa 
impostazione  viene  usata  per  mostrare  la  quantita 
di  carica  residua  della  batteria  e  per  determinare 
se  I'unita  ha  una  sufficiente  alimentazione  per 
il  funzionamento  normale  (per  impostazione 
predefinita,  §  impostato  su  ALKAL  per  le  batterie 


Avviodell'unita 

Per  avviare  I'unita,  tenere  premuto  il  pulsanteO/| 
fino  a  visualizzare  sul  display  TA5CAM  DR-60DMKIP 
(schermata  di  awio). 

La  schermata  principale  viene  visualizzata  dopo 


TASCAM 

DR-60D 

mkii 
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Impostare  I'orologio  interno 

Quando  I'unita  viene  awiata  per  la  prima  volta  (o 
quando  I'orologio  interno  viene  azzerato  dopo  essere 
stato  lasciato  inutilizzato  senza  batterie),  appare  la 
schemata  DPITE/TIME  prima  della  schemata  di 
awio  per  consentire  di  impostare  la  data  e  I'ora. 


Spegnimento  (mettere  I'unita  in 
standby) 

Tenere  premuto  il  pulsante 0/|  fino  a  visualizzare 
"LINEAR  PCM  RECORDER". 

L'alimentazione  viene  interrotta  dopo  che  I’unita 
completa  il  sup  processo  di  spegnimento  (standby). 


Inserimento  della  card  SD 

4  Aprire  il  coperchio  dell'apertura  della  card  SD/ 
porta  USB  sul  lato  destro  dell'unitS. 

5.  Inserire  la  card  SD  nell'apertura,  come  mostrato 
nella  figura  seguente  flno  a  quando  non  si 
aggancia. 


Collegamento  e  fissaggio  a  una 
fotocamera 

Per  poter  mandare  il  suono  di  questa  units  ad 
una  fotocamera  DSLR  e  monitorare  il  suono  di 
una  fotocamera  con  questa  unita,  e  necessario 
connettere  due  cavi  da  3,5  mm  con  minipresa  stereo 
disponlbilt  In  commercio. 

1 .  Se  si  desidera  registrare  I'audio  da  questa  units 
a  una  fotocamera,  collegare  la  presa  CAMERA 
OUT  (LOW)  sul  lato  sinistra  di  questa  units 
alllngresso  per  microfono  esterno  della. 

Se  si  desidera  I'audio  dalla  fotocamera  e 
monitorarlo  con  questa  units,  collegare  la  presa 
CAMERA  IN  sul  lato  sinistra  di  questa  units  alia 
presa  di  uscita  audio  della  fotocamera. 


.  Se  I'uscita  non  e  abbastanza  forte  anche 
quando  il  volume  CAMERA  OUT  (LOW)  e 
impostato  piu  alto  possibile,  collegarlo  alia 
presa  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT  e 
usare  II  volume  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE 
OUT  per  regolare  il  livello  di  uscita. 

.  Fare  riferimento  at  manuale  di  istruzioni 
della  fotocamera  per  informazioni  sul 
connettore  della  fotocamera. 

2.  Usare  il  contralto  di  volume  CAMERA  OUT 
(LOW)  sul  lato  sinistra  dell'unita  per  regolare  il 
livello  di  uscita  della  fotocamera. 

3.  Per  montare  la  fotocamera  su  questa  units, 
usare  la  vite  di  attacco  della  fotocamera  sulla 
parte  superiore  dell'unita. 
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Collegare  monitor  e  cuffie 

Per  ascoltare  con  le  cuffie,  collegarle  alia  presa 

PHONES. 

Per  ascoltare  con  un  sistema  di  monitoraggio  esterno 
(monitor  attivi  o  altoparlanti  piu  un  ampllficatore), 
collegarlo  alia  presa  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE 
OUT 


Procedure  operative  di  base 


1  Premere  il  pulsante  MENU  aprire  la  schermata 
MENU 


2.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
(evidenziare)  una  voce  di  menu  e  premere  il 
selettore  DATA  o  il  pulsante  per  passare 
alle  varie  schermate  di  impostazione. 

3.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
(evidenziare)  una  voce  di  menu  da  impostare. 

4.  Premere  il  selettore  DATA  o  il  pulsante 

per  spostare  il  cursore  ed  evidenziare  il  valore 
dell'impostazione. 

5.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  cambiare  I'impo- 

6.  Premere  il  selettore  DATA  o  il  pulsante 

per  impostare  una  voce  differente  nello  stesso 


Struttura  del  menu 

MENU 

REC  MODE 


Effettuare  impostazioni  d 


■INPUTSETTING 
■REC  SETTING 
■AUTO  REC 
■PLAY  SETTING 
■  BROWSE 

■°THERS  others" 

INFORMATION  Visualizzart 


registi 

Effettuare  impostazioni  df 
Effettuare  impostazioni  di' 
Impostare  la  funzione  di 
Effettuare  impostazioni  di 


Ruotare  nuovamente  il  selettore  DATA  per 
selezionare  una  voce  da  impostare. 

7.  Ripetere  i  passaggi  da  3  a  6  come  necessarlo 
per  impostare  ogni  voce. 

8.  Per  aprire  la  schermata  MENU  (o  la  schermata 
del  sottomenu  OTHERS,  premere  II  pulsante 
MENU.  Pertomare  alia  schermata  principale, 
premete  il  pulsante  Stop  (■)  [HOME]. 


■  DATE/TIME 
■SYSTEM 


Impostare  la  data  e  I'ora 
Effettuare  impostazioni  d 
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Registrazione 


di  registrazioneautomatica 

ma  appare  quando  la  funzione  di  preregistra- 
zione  e  attivata  e  durante  I'attesa  di  registra- 

irmn  appare  quando  la  funzione  di  registrazione 
automatica  e  attiva  e  durante  la  registrazione. 

(D  Formato  di  registrazione 

Qui  appare  il  formato  del  file  di  registrazione. 
WAV1 6,  WAV24,  BWF1 6  0  BWF24 

®  Frequenza  di  campionamento  della 
registrazione 


Qui  appare  la  frequenza  di  campionamento  del 
file  in  registrazione. 

44.1  kHz,  48  kHz  o  96  kHz 

(D  Tempo  di  registrazione  trascorso 

II  tempo  di  registrazione  trascorso  del  file  viene 
visualizzato  in  ore:  minuti:  secondi. 

©  Numero  di  canali  di  registrazione 

Qui  appare  il  numero  di  canali  di  registrazione 
del  file. 

ST  o  MONO 

®  Stato  della  funzione  Auto  Tone 

Nessuna  icona  Auto  Tone  spento 
Q:  Auto  Tone  acceso 


Stato  operativo  del  registratore 

Questa  icona  mostra  lo  stato  operativo  del 
registratore. 
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zH/=ii 


Modalita  di  registrazione  duale 
della  sorgente  di  Ingresso  e 
Impostazione  del  guadagno 
per  la  seconda  registrazione 
(da  0  a -12) _ 

Modalita  di  registrazione  su 
4  canali  della  sorgente  di 


Questi  mostrano  i  livelli  di  ingresso  audio. 

Nome  del  file 


II  tempo  di  registrazione  residuo  sulla  card  SD 
viene  visualizzato  in  ore:  minuti:  secondi  in 
base  alia  modalite  di  registrazione,  frequenza  di 
campionamento  e  impostazioni  del  formato  di 


Stato  del  filtro  Low-Cut 
IloucutI’  Filtro  Low-Cut  spento 
ffimam:  Filtro  Low-Cut  acceso 


@  Stato  della  funzione  Limiter 


©  Impostazione  del  pulsante  SLATE 

1 suite I:  Pulsante  SLATE  disabilitato 
nun  Pulsante  SLATE  abilitato 


Sull'attesa  di  registrazione 

Questa  unite  dispone  di  una  funzione  di  attesa  di 
registrazione  simile  a  qtuslft  di  on  registratore  profes- 
sionale.  In  attesa  di  registrazione  e  possibile  regolare 
il  Hvelilo  di  Ingresso,  per  esempio,  e  quindi  awiare  la 
registrazione  rapidamente. 

In  attesa  di  registrazione  appare  llndicatore  REC 


Struttura  del  menu 

E  possibile  effettuare  varie  impostazioni  con  la  voce 
REC  SETTING  nela  schermata  MENU. 

REC  SETTING 

-  FORMAT  Impostare  il  formato  di  file 
BWF:  16/24-bit, 

WAV:  16/24-bit 

“ SAMPLE  Impostare  la  frequenza  di  campio- 


SIZE 


—  SELFTMR 

-MONITOR 


44.1  kHz,  48  kHz,  96  kHz 
mpostare  ad  me  sione  massima 

64MB,  128MB,  256MB, 
512MB,  1GB,  2GB 
Impostare  la  funzione  self-timer 
QFF,2sec,  lOsec 
Attivazione  del  monitoraggio 
OFF,  ON 


Regolare  il  livello  di  ingresso 

1 .  Premere  il  pulsante  MENU  per  aprire  la 
schermata  MENU 

2.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
INPUT  SETTING  e  premete  il  selettore 
DATA  o  per  aprire  la  schermata  INPUT 
SETTING. 

La  schermata  INPUT  SETTING  appare. 

3.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  impostare  GAIN 
per  ogni  canale  e  premete  il  selettore  DATA  o  il 


Schermata  Chi  INPUT  SETTING 

4,  Ruotare  il  selettore  DATA  per  impostare  il 
guadagno  di  ingresso  del  microfono. 

Opzioni:  MUTE  LOU  More  di  default),  MID, 
HIGHHI+PLU5 

5,  Al  termine  delle  impostazioni,  premere  il 
pulsante  Stop  ( ■ )  [HOME]  per  tornare  alia 
pagina  prlncipale. 

6,  Premere  il  pulsante  Record  ( • )  per  awiare  la 
registrazione  in  standby.  L'indicatore  di  registra¬ 
zione  lampeggia  in  rosso  e  viene  visualizzata  la 
schermata  di  registrazione. 
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7.  Usare  le  manopole  1/L,  2/R  e  3-4  sul  frontale 
dell'unite  per  regolare  i  livelli  di  ingresso. 
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Se  i  livelli  di ingresso  sono  troppo  alti,  gli 

2/R  e  3-4  si  accendono  in  rosso. 

Un  segno  ▼  e  previsto  a  -12  dB  sui  misuratori 
di  livello.  Impostare  il  livello  di  ingresso  in  modo 
che  le  barre  dell'indicatore  si  muovano  in 
prossimita  di  questo  segno  senza  che  I'indi- 
catore  PEAK  delle  manopole  1/L,  2/R  e  3-4  si 
accenda  in  rosso  quando  sono  presenti  i  suoni 

Al  termine  delle  impostazioni,  premere  il 
pulsante  Stop  ( ■ )  [HOME]  per  uscire  dalla 
modalita  attesa  di  registrazione. 


Usodel  limitatore 

Quando  il  limitatore  e  attivo,  il  guadagno  all'ingresso 

la  distorsione  anche  con  i  suoni  piu  forti  durante  la 
registrazione. 

1 .  Premere  il  pulsante  MENU  per  aprire  la 
schermata  MENU. 

2.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
INPUT  SETTING  e  premete  il  selettore  DATA 
o  il  pulsante  per  aprire  la  schermata 

INPUT  SETTIN& 

La  schermata  INPUT  SETTING  appare. 

3.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
LIMITER  per  un  canale  e  premete  il  selettore 
DATAo  il  pulsante 


Schermata  Chi  INPUT  SETTING 


Uso  del  filtro  Low-Cut 

Usare  il  filtro  Low-Cut  se  si  vuole  tagliare  il  rumore  e 
essere  utilizzata  per  rldurre  il  rumore  di  aria  condi- 

1 .  Premere  il  pulsante  MENU  per  aprire  la 
schermata  MENU. 

2  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
INPUT  SETTING  e  premete  il  selettore 
DATA  o  per  aprire  la  schermata  INPUT 
SETTING. 

La  schermata  INPUT  SETTING  appare. 

3.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare  LOU 
CUT  per  un  canale  e  premete  il  selettore  DATA 
o  il  pulsante  ►*-!. 


Schermata  Chi  INPUT  SETTING 


4.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare  la 
frequenza  di  taglio  del  filtro  passa  basso  dell'in- 
gresso  microfonico. 

Opzioni:  OFF  (valore  di  default),  40Hz,  80Hz, 
120Hz 

5,  Al  termine  delle  impostazioni,  premere  il 
pulsante  Stop  (■)  [HOME]  per  tornare  alia 
pagina  principale. 

Panoramica  delle  modalita  di 
registrazione 

Questo  registratore  dispone  di  cinque  modalita 
di  registrazione.  Usare  la  voce  REC  MODE  della 
schermata  REC  MODE  per  impostare  la  modalitS 
di  registrazione.  Le  impostazioni  disponibili  sono 
diverse  perciascuna  modalita  di  registrazione. 

Modalita  MONO 

Questa  e  una  modalita  di  registrazione  mono. 

Modalita  STEREO  (valore  di  default) 

Questa  d  una  modalita  di  registrazione  stereo  di  due 
canali  indipendentl  destro  e  sinistra. 

Modalita  DUAL  MONO 

Questa  modalita  usa  una  sorgente  di  ingresso  per 
crearefile  a  due  diversi  livelli  di  ingresso  (impostata 
nella  schermata  INPUT  SETTING).  Verranno 
registrati  dueflle  mono. 

Modalita  DUAL  ST 

Questa  modalita  usa  una  sorgente  di  ingresso  per 
creare  file  a  due  diversi  livelli  di  ingresso  (impostata 
nella  schermata  INPUT  SETTING).  Verranno 
registrati  due  file  stereo. 

Modalita  4CH 
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Registrazione  (registrazione 
MONO/STEREO) 

■  Effettuare  le  impostazioni  di 
registrazione 

1  Premere  il  pulsante  MENU  per  aprire  la 
schemata  MENU. 

2.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare  REC 
MODE  e  premete  il  selettore  DATA  o  per 
aprire  la  schemata  REC  MODE. 

La  schemata  REC  MODE  appare. 

3.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare  REC 
MODE  e  premete  il  selettore  DATA  o  . 

4  Ruotare  il  selettore  DATA  per  impostare  MONO 
o  STEREO  (valore  di  default:  STEREO). 


5.  Premere  il  selettore  DATA  o  il  pulsante  m  per 
selezionare  I'altra  voce. 

6.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
SOURCE  e  premete  II  selettore  DATA  o  il 
pulsante 

7.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare  la 
sorgente  di  ingresso. 


8.  Premere  il  selettore  DATA  o  II  pulsante  per 
selezionare  I'altra  voce. 

9.  SeREC  MODE  eimpostatosu  STEREO  eanche 
possibile  impostare  la  decodifica  microfonica 
MS. 

Per  usare  un  microfono  mid-side,  ruotare  il 
selettore  DATA  per  selezionare  MS  MODE  e 
premere  il  selettore  DATA  o  il  pulsante  . 

1 0.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  impostare  la 
modalita  di  decodifica  quando  si  usa  un 
microfono  mid-side. 


Opzioni 

OFF 


REC 


Significato 

Registra  in  modality  stereo 


Uso  della  decodifica  durante  la 
registrazione.  La  riproduzione 
viene  effettuata  senza  decodifica. 


Opzioni  Significato 

Registra  I'uscita  del  microfono 
mid-side  senza  decodifica  per 
la  decodifica  successiva.  Usare 
questa  modalita  per  il  monito- 
MONITOR  raggio  durante  la  registrazione 
con  un  microfono  mid-side. 

riproduce  il  file  in  mid-side  che  d 
stato  registrato  senza  decodifica. 

pulsante  Stop  (■)  [HOME]  per  tornare  alia 
pagina  principale. 

■  Impostare  dove  salvare  il  file 

1 .  Premere  il  pulsante  MENU  per  aprire  l® 
schemata  MENU 

2.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
BROUSE  e  premete  il  selettore  DATA  o  il 
pulsante  . 

La  schemata  BROUSE  appare. 

3.  Selezionare  (evidenziare)  la  cartella  in  cui  si 
desidera  salvare  il  file  registrato  nella  schemata 
BROUSE  e  premere  QUICK  per  aprire  la  II  menu 
a  comparsa  Quick. 

4.  Ruotare  il  selettore  DATA  per  selezionare 
(evidenziare)  SELECT  e  premere  il  selettore 

DATA 

5.  Questo  imposta  la  cartella  selezionata  come  la 
cartella  in  cul  i  file  registrati  vengono  salvati  e  la 
schemata  principale  si  riapre. 
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Avvio  della  registrazione 

Premere  il  pulsante  record  ( • )  per  awiare 

La  schemata  mostra  il  nome  del  file  di 
registrazione,  la  sorgente  di  ingresso,  il  tipo 
di  file  di  registrazione  audio  e  la  ffequenza  di 
campionamento.  Si  prega  di  confermare  se  le 
impostazioni  sono  corrette  prima  di  iniziare  la 
registrazione. 

Per  awiare  la  registrazione,  premere  ancora  il 
pulsante  record  ( • ). 


Quando  inizia  la  registrazione,  I'indicatore  REC 
si  accende  stabilmente  e  il  display  mostra  il 
tempo  trascorso  e  II  tempo  di  registrazione 
rimanente. 

Premere  il  pulsante  stop  ( ■ )  [HOME]  per 
terminare  la  registrazione  e  creare  II  file  audio. 
Per  mettere  in  pausa  la  registrazione,  premere 
il  pulsante  record  ( • ).  Premere  di  nuovo  il 
pulsante  record  ( • )  o  play  ( ► )  per  riawiare 
la  registrazione  nello  stessofile. 

Se  si  preme  il  pulsante  stop  ( ■ )  [HOME] 


dopo  la  pausa,  viene  creato  un  file  audio  fino 


Riproduzione 


Regolazione  del  volume  di  ripro¬ 
duzione 

Usare  i  controlli  di  volume  PHONES  e  CAMERA 
OUT  (HIGHJ/LINE  OUT  per  regolare  I'uscita  dei 
livelli  dalle  prese  PHONES  e  CAMERA  OUT  (HIGH)/ 
LINE  OUT 


Riproduzione 

duzione  eferma,  premere  il  pulsante  play  (►)  per 

■  Mettere  in  pausa 

Quando  la  schemata  principale  £  aperta  e  un  file 
d  in  riproduzione,  premere  il  pulsante  Stop  ( ■ ) 
[HOME]  per  mettere  in  pausa  nella  posizione 


■  Mettere  in  stop 

e  in  riproduzione,  premere  il  pulsante  Stop  ( ■ ) 
[HOME]  per  mettere  in  pausa  e  premere  il  pulsante 
Stop  ( ■ )  [HOME]  per  tornare  aIRntzio  del  file. 

■  Riavvolgimento  e  avanzamento 
veloce  (ricerca) 

Quando  la  schemata  principale  £  aperta  e  un  file  i 
in  riproduzione  o  fermo,  tenere  premuto  il  pulsante 
m  o  per  rlawolgere  o  avanzare  velocemente 
e  ricercare  nel  file  in  riproduzione. 

■  Modifica  della  posizione  di 
riproduzione 


Quando  la  schermata  principale  e  aperta  e  la  ripro¬ 
duzione  e  ferma  o  in  pausa,  ruotare  il  selettore  DATA 
per  modificare  la  posizione  di  riproduzione. 

La  riproduzione  viene  messa  in  pausa  dopo  che  la 
posizione  viene  modificata. 

Selezione  dei  file  per  la  riprodu¬ 
zione  (salto) 

pulsanti  m  e  per  selezionare  il  file  da  ripro- 

di  riproduzione  si  trova  in  mezzo  a  un  file,  si  ritorna 
all'inizio  del  file.  Se  si  preme  il  pulsante  m  quando 
ci  si  trova  all'inizio  di  un  file,  la  posizione  di  riprodu¬ 
zione  salta  all'inizio  del  file  precedents 
Se  si  preme  il  pulsante  quando  ci  si  trova 

zione  salta  all'inizio  del  file  successivo. 


Struttura  del  menu 

PLfiV  SETTING  nella  schermata  MENU. 

PLAY  SETTING 

—  AREA  Imposta  I'area  di  selezione  dei  file 

ALL  FILES,  FOLDER 

—  REPEAT  Imposta  la  modality  di  ripetizione 

CONTINUOUS,  SINGLE, 

1  REPEAT,  ALL  REPEAT 

—  JUMPBACK  Imposta  la  riproduzione  Jump-Back 

OFF,  1  -1  Osec,  20sec,  30sec 
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Operazioni  Quick 


Panoramica  del  pulsante  QUICK 

II  pulsante  QUICK  fomisce  un  comodo  accesso  a 
varie  funzloni  a  seconda  della  situazione. 


Collegamento  a  un  computer 

£  possibile  trasferire  1  file  audio  della  card  SD 
dell'unitS  a  un  computer,  cosi  come  trasferire  i  file 
audio  dal  computer  alia  card  SD  dell'unita. 

Collegamento  a  un  computer 
tramite  USB 

1 .  Usare  il  cavo  USB  incluso  per  collegare  I'unita 
a  un  computer.  Se  I'alimentazione  e  spenta, 

2  Nella  schemata  USB  SELECT,  selezionare 
STORAGE  e  premere  il  pulsante  ►  per 
collegare  I'unita  al  computer.  ApparirS  sul 
display 'USB  con  netted" 

3,  Questa  unita  viene  visualizzata  sullo  schermo 
del  computer  come  volume  esterno 
denominate 'DR-60DMK2.' 


Scambio  di  file  con  un  computer 

Fare  die  sul  drive 'DR-60DMKII' sullo  schermo  del 
computer  per  visualizzare  le  cartelle'MUSIC'e 
'UTiLfTY'. 

Per  trasferire  i  file  sul  computer,  aprire  la  cartel  la 
"MUSIC'e  trascinare  i  file  desiderati  nelle  destinazioni 

Per  trasferire  i  file  dal  computer,  trascinare  e  rilasciare 
i  file  audio  desiderati  nella  cartella  'MUSIC". 


Disconnessione  da  un  computer 

Prima  di  scollegare  il  cavo  USB,  seguire  la  procedura 
corretta  nel  computer  per  smontare  il  DR-60DMKII 
(come  un  disco  esterno).  L’alimentazione  si  spegne  (si 
mette  in  standby)  dopo  aver  scollegato  il  cavo  USB. 
Consultare  il  manuale  operativo  del  computer  per  le 


Impostazioni  e  informazioni 


Impostazioni  di  sistema 

Usare  il  menu  SYSTEM  per  effettuare  varie  imposta¬ 
zioni  per  utilizzare  I’unita  in  base  alle  necessity. 

E  anche  possibile  inizializzare  le  impostazioni  e 
formattare  le  card  SD, 

1 .  Selezionare  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  e 
premere  il  pulsante  ► . 
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Riferimento  rapido  per  utilizzare  le  varie  funzioni 


•  I  nomi  dei  pulsanti  vengono  visualizzati  cost  MENU 

•  Le  istruzioni  sono  abbreviate.  Per  esempio,  nella  schermata  principale,  premere  il  pulsante  MENU  selezionare  il  menu  REC  SETTING  e  quindi  selezionare  la  voce 
PRE  REC  diventa:  Schermata  principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  PRE  REC. 


Categoria  Azione  desiderata 


Nome  funzione 


Regolare  il  volume  di  riprodu- 


Uso  del  filtro  Low-Cut 


Registra-  Impostare  il  guadagno  di 


Altre  Aggiungere  un  m, 
funzioni  di  durante  la  registra 
registra-  Creare  un  nuovo  f 


Procedure,  pulsanti  utilizzati  e  spiegazione 
stop  i  ■  i  HOME 

Tornare  alia  schermata  principale,  se  non  si  6  sicuri  su  come  procedere. _ 

Schermata  principale  record  ( • )  record  ( • ) 

Schermata  principale  —  play  (►) 

Riprodurre  il  file  indicate  (selezionato). _ 

PHONES  volume,  CAMERA  OUT  (HIGHI/LINE  OUT  volume 
Regolare  il  volume  delle  cuffie,  altoparfanti,  ecc  

Se  vi  sono  molti  file,  utilizzando  la  funzione  browse  potrebbe  essere  piu  conveniente. 

~  Schermata  principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  FORMAT 

Impostare  il  formato  del  file  di  regtstrazione  BWF,  WAV,  ecc 
~  Schermata  principale  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LOU  CUT 

Questa  funzione  rimuove  il  rumore  e  altri  suoni  a  basse  frequenze.  Impostare  la  frequenza  di  taglio. 

~  Schermata  principale  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  GAIN 

Impostare  il  guadagno  di  ingresso. _ 

~  Schermata  principale  -  RECORD  —  1/L,2/R,3-4 

Guardare  i  misuratori  e  impostare  il  livello  di  registrazione  in  modo  che  non  oltrepassi  il  picco. _ 

~  Schermata  principale  -  MENU  -  INPUT  SETTING  -  LIMITER 

Questa  funzione  comptime  i  suoni  forti  per  evttare  sovraccarichi  e  non  cambia  il  livello  di  registrazione. 
Schermata  di  registrazione  DATA 

Questa  funzione  aggiunge  un  marcatore  che  pu6  essere  utilizzato  come  indice  durante  la  riproduzione. 
Questa  funzione  crea  un  nuovo  file  senza  interrompere  la  registrazione  quando  il  brano  cambia. 
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Categoria 

Azione  desiderata 

Nome  funzione 

Procedure,  pulsanti  utilizzati  e  spiegazione 

funzioni  di 
registra- 

Impostare  la  divisione 
automatica  dei  file 

Incremento 
automatico  traccia 

Schemata  principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  SIZE 

Creare  automaticamente  un  nuovo  file  quando  viene  raggiunta  la  dimensione  impostata. 

Awiare  la  registrazione  attimo 
prima  di  premere  RECORD 

Pre-registrazione 

Schemata principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  PRE  REC 

Quando  I'unitci  e  in  attesa  di  registrazione,  questa  funzione  consente  all'unita  di  registrare  alcuni  second! 
prima  che  venga  premuto  il  pulsante  di  registrazione. 

Ritardare  I’inizio  della  registra- 

Ritardo  della 
registrazione 

Schemata  principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  REC  DELOS' 

Utilizzare  questa  funzione  per  ritardare  I'inizio  della  registrazione  per  circa  0,3  second!  dopo  che  record 
( • )  viene  premuto  (il  tempo  di  ritardo  e  fisso). 

registrare 

Self-timer 

Schemata  principale  -  MENU  -  REC  SETTING  -  SELF  TMR 

Questa  funzione  e  utile  quando  si  desidera  registrare  la  propria  performance. 

Aggiungere  un  tono  Slate 

Durante  la  registrazione  —  SLATE 

E  possibile  aggiungere  toni  Slate  quando  i  file  vengono  registrati. 

Altre 

funzioni  di 
riprodu- 

Abilitare  la  riproduzione 
ripetuta 

Ripetizione  della 

Schemata  principale  -  MENU  -  PLOY  SETTING  -  REPEAT 

Questa  funzione  consente  di  ripetere  la  riproduzione  di  un  file  specifico. 

duzione 

riprodSone 

Schemata  principale  —  QUICK  -  PLAY  EQ 

Questa  funzione  consente  di  aumentare  o  diminuire  il  livello  delle  frequenze  alte  o  basse  durante  la 
riproduzione  per  migliorare  la  qualita  del  suono. 

Tornare  indietro  di  alcuni 
second!  e  riprodurre  di  nuovo 
quella  parte 

Riproduzione 

Jump-back 

Durante  la  riproduzione  play  ( ► ) 

Durante  la  riproduzione,  consente  di  tornare  indietro  e  riprodurre  di  nuovo  pochi  secondi  precedenti. 

Modiflcare  le  impostazioni  di 
riproduzione  Jump-Back 

Riproduzione 

Jump-back 

Schemata  principale  -  MENU  -  PLAY  SETTING  -  JUMPBACK 

E  possibile  impostare  il  numero  di  secondi  per  tornare  indietro  con  la  funzione  Jump-Back. 

Livellare  il  volume  durante  la 
riproduzione 

Allineamento  del 

Schemata  principale  -  QUICK  -  LEUEL  ALIGN 

durante  la  riproduzione. 

Impostare  il  file  per  I'area  di 
riproduzione 

Schemata  principale  -  MENU  -  PLAY  SETTING  -  AREA 

E  possibile  selezionare  una  cartella  o  una  playlist  come  area  di  riproduzione  da  cui  scegliere  i  file. 

32T 

Controllare  le  informazioni  sul 
file 

Schemata  principale  —  MENU  —  BROUSE  —  DATA  —  QUICK  —  INFO 

Utilizzare  questa  funzione  per  verificare  la  data  di  registrazione  e  le  dimensioni  del  file,  per  esempio. 

Cancellareqftfite 

Schemata  principale  -  MENU  -  BROUSE  —  DATA  -  QUICK  -  DELETE 

E  possibile  eliminare  i  file  non  necessari. 

CancellaretosfiSe 

Schemata  principale  »  QUICK  DELETE 

E  possibile  eliminare  i  file  non  necessari. 
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Categoria 

Azione  desiderata 

Nome  funzione 

Procedure,  pulsanti  utilizzati  e  spiegazione 

Sr0"' 

cartella,  alio  stesso  tempo 

Schemata  principale  -  MENU  -  BROWSE  —  DATA  -  QUICK  -  ALL  DEL 
£  possibile  eliminare  tutti  i  file  in  una  cartella  alio  stesso  tempo. 

Divide  a  file 

Dividere 

Schemata  principale  —  QUICK  -  DIVIDE 

Usare  questa  funzione  per  dividere  un  file  in  due  file. 

Imposta- 

Impostare  la  data  e  I'ora 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  DATE/TIME 

Utilizzare  questa  funzione  per  impostare  I'orologio  interno,  che  viene  utilizzato  per  le  date  di  registra- 
zione  scritte  nei  nomi  dei  file,  per  esempio. 

Attivare  1'alimentazione 
plug-in 

Schemata  principale  -  MENU  —  SYSTEM  —  PLU8IM  POWER 

Utilizzare  questa  impostazione  quando  un  microfono  collegato  alia  presa  3  o  4  che  richiede  alimenta¬ 
zione  plug-in. 

Controllare  le  informazioni 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  -  INFORMATION 

Utilizzare  questa  funzione  per  controllare  la  versione  del  firmware  dell'unitS  e  la  quantity  di  spazio 
rimanente  sulla  card,  per  esempio. 

Cambiare  I’impostazione 
automatica  di  risparmio 
energetico 

automatico 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  —  AUTO  PWR  SAUE 

Questa  funzione  spegne  automaticamente  I'unifi  quando  non  viene  utilizzata  per  un  certo  tempo. 

Cambiare  I'impostazione  della 
retroilluminazione 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  —  BACKLIGHT 

Utilizzare  questa  funzione  per  modificare  I'impostazione  di  retroilluminazione  del  display. 

Regolare  il  contrasto  del 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  —  CONTRAST 

Utilizzare  questa  funzione  per  impostare  il  contrasto  dei  caratteri  sul  display 

Impostare  il  tipo  di  batteria 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  —  BATTERY  TYPE 

Selezionare  il  tipo  di  batteria.  Questa  impostazione  influisce  sulla  precisione  dell'indicazione  di  carica. 

Impostare  la  tensione  di 
alimentazione  Phantom 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  —  PHANTOM  UOLT 

impostazioni  predefinite 

Ma'altezare 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  —  INITIALIZE 

Utilizzare  questa  funzione  per  ripristinare  tutte  le  impostazioni  ai  valori  di  fabbrica. 

Formattare  rapidamente  una 
card  SD 

Formattazione 

rapida 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  -  SYSTEM  —  QUICK  FORMAT 

Utilizzare  questa  funzione  per  formattare  le  card,  Di  solito  si  dovrebbe  usare  questa  funzione. 

Formattare  completamente 

Formattazione 

completa 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  SYSTEM  —  FULL  FORMAT 

Utilizzare  questa  funzione  solo  quando  si  desidera  cancellare  completamente  i  dati  su  una  card. 

Impostare  il  formato  del  nome 
file 

Schemata  principale  -  MENU  -  OTHERS  —  FILE  NAME 

£  possibile  modificare  i  caratteri  utilizzati  nei  nomi  dei  file  che  vengono  assegnati  automaticamente. 
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Messaggi 


Di  seguito  viene  riportato  un  elenco  dei  messaggi  che  possono  apparire  sul 
DR-60DMKII  in  determinate  condizioni.  Fare  riferimento  a  questa  lista  se  uno  di 
questi  messaggi  appare  e  si  vuole  verificarne  il  significato  o  ottenere  una  risposta 


Messaggio 

Battery  Empty 
Can't  Divide 


Card  Error 


Card  Full 


Dup  File  Name 


File  Name  ERR 


File  Not  Found 


File  Not  Found 
Make  Sys  File 


File  Protected 


Invalid  SysFile 
Make  Sys  File 


Significato  e  risposta 

La  batteria  e  quasi  scarica.  Sostituire  le  batterie  AA. 

La  posizione  selezionata  per  dividere  non  d  corretta  (troppo 
vicino  alnnizio  o  alia  fine  di  un  file). 

La  card  SD  non  pud  essere  gestita  in  modo  corretto.  Sostituire 
la  card  SD. _ 

La  card  SD  non  ha  capaclta  residua.  Cancellare  i  file  non 
necessari  o  spostarli  sul  computer  per  fare  spazio, _ 

Lafunzione  DIVIDE  creaun  name  del  file  uguale  aquellodi  un 
file  esistente.  Lafunzione  DIVIDE aggiunge'a'o  Valla  fine  del 
nome  del  file  originale.  Prima  di  scegliere  la  funzione  DIVIDE, 
collegare  I'unita  a  un  computer  e  modificare  il  nome  del  file. 

II  numero  totale  di  cartelle  e  file  supera  5000.  Cancellare  I  file 
non  necessari  o  spostarli  sul  computer. 

La  funzione  DIVIDE  causa  il  superamento  di  200  caratteri  del 
nome  del  file.  La  funzione  DIVIDE  aggiunge'a'o  Valla  fine  del 
nome  del  file  originale.  Prima  di  scegliere  la  funzione  DIVIDE, 
collegare  I'unitd  a  un  computer  e  modificare  il  nome  del  file  a 
menodi  1 98  caratteri. 

II  file  o  non  pud  essere  trovato  o  potrebbe  essere  danneggiato. 
Controllare  il  file  usando  un  computer. 

messaggio,  premere  il  selettore  DATA  per  creare  automatica- 

II  file  d  di  sola  lettura  e  non  pud  essere  canceilato. 

II  file  di  sistema  necessario  per  il  funzionamento  di  questa 
premere  il  selettore  DATA  per  creare  automaticamente  un  file 
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Risoluzione  dei  problemi 


Se  si  sperimentano  problemi  con  il  funzionamento  di  questa  unita,  provare 

quanto  segue  prima  di  contattare  I'assistenza.  Se  queste  misure  non  risolvono  il 

problema,  si  prega  di  contattare  il  negozio  dove  e  stato  acquistato  I'apparecchio, 

un  distributore  autorizzato  o  un  centra  di  assistenza  clienti  TEAC 

■  L'unita  non  si  accende. 

•  Verificare  che  le  batterie  non  siano  scariche. 

•  Verificare  che  le  batterie  siano  Installate  con  la  corretta  polarita  ©  /  © . 

•  Verificare  che  I'alimentatore  PS-P515U  TASCAM  (venduto  separatamente)  sia 
saldamente  collegato  alia  presa  e  all'unita. 

•  Verificare  che  il  cavo  USB  (se  usato  per  I’alimentazione  dal  bus  USB)  sia 
collegato  saldamente. 

•  Verificare  che  il  cavo  USB  (se  usato  per  I'alimentazione  dal  bus  USB)  non  sia 
collegato  tramite  un  hub  USB. 

•  Verificare  che  I'interruttore  HOLD  non  sia  impostato  nella  direzione  della  freccia. 

■  L'unita  si  spegne  automaticamente. 

•  La  funzione  automatica  di  risparmio  energetico  e  attivata?  Vedere 
"Impostazione  della  funzione  automatica  di  risparmio  energetico" in  "10- 
Impostazioni  e  informazioni"del  Manuale  di  riferimento. 

•  Dal  momento  che  quest  unita  e  conforme  alia  normativa  europea 
sull'alimentazione  in  standby  (ERP),  la  funzione  automatica  di  risparmio 
energetico  funziona  indipendentemente  dal  fatto  che  l'unita  venga  alimentata 
da  un  alimentatore  AC  o  da  batterie.  Se  non  si  desidera  utilizzare  la  funzione 
automatica  di  risparmio  energetico,  impostarla  su"OFF"(l'impostazione 
predefinita  e"30  minuti"), 

■  L'unita  non  funziona. 

•  Verificare  che  I'interruttore  HOLD  non  sia  impostato  nella  direzione 
della  freccia. 

•  L'unlti  e  collegata  a  un  PC  con  il  cavo  USB  (appare  la  scritta'USB  connected' 
sul  display)? 

■  La  card  SD  non  viene  riconosciuta. 

•  Assicurarsi  che  la  card  SD  sia  inserita  completamente. 
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■  La  riproduzione  non  si  avvia. 

•  Se  si  sta  tentando  di  riprodurre  un  file  WAV,  verificare  che  la  frequenza  di 
campionamento  sia  supportata  da  questa  unita. 

■  Nessun  suono  in  uscita. 

•  Cantrollare  i  collegamenti  con  II  sistema  di  monltoragglo. 

•  L'impostazione  del  livello  di  uscita  OUTPUT  LEVEL  dell'unita  e  al  minimo? 

■  La  registrazione  non  si  avvia. 

•  Se  st  utilizza  un  dispositivo  esterno,  controllare  la  connessione  di  nuovo, 

•  Controllare  di  nuovo  le  impostazioni  di  ingresso. 

•  Verificare  che  la  card  SD  non  sia  piena. 

•  Verificare  che  il  numero  di  file  non  ahbia  raggiunto  II  massimo  consentito. 

■  II  livello  di  ingresso  e  basso. 

•  Verificare  che  l'impostazione  del  liveBo  di  ingresso  non  sia  troppo  bassa. 

•  Verificare  che  il  livello  di  uscita  di  un  dispositivo  esterno  collegato  non  sia 

■  La  sorgente  che  si  cerca  di  registrare  e  distorta. 

•  II  livello  di  ingresso  d  impostato  troppo  alto? 

■  La  riproduzione  suona  in  modo  innaturale. 

•  Controllare  l'impostazione  dell'equalizzatore  in  riproduzione. 

•  La  funzione  di  allineamento  del  livello  e  attiva? 

■  Non  e  possibile  eliminare  un  file. 

•  Verificare  che  non  si  stia  cercando  di  eliminare  un  file  che  d  stato  copiato  da 
un  computer  dopo  essere  che  e  stato  protetto  da  scrittura. 

■  I  file  di  questa  unita  non  appaiono  sul  computer. 

•  Verificare  che  l'unita  sia  collegata  al  computer  tramite  la  porta  USB. 

•  Verificare  che  non  venga  usato  un  hub  USB. 

•  Verificare  che  l'unita  non  sia  in  registrazione  o  in  modalita  attesa  di 
registrazione. 


Specifiche 


Dati  tecnici 

Supporti  di  registrazione 

SD  card  (64MB -2GB) 

SDHC  card  (4GB -32GB) 

File  system 

WAV:  44.1/48/96  kHz,  1 6/24-bit 

BWF  (Broadcast  Wave  Format):  44.1/48/96  kHz,  16/24-bit 

Numero  di  canali 

4  canali  (stereo  x  2) 

Ingressi  e  uscite 

Connettore  1/L,  2/R  (con  supporto  Phantom  power) 

Connettore:  XLR-3-31, 6,3  mm  (1/4")  standard  TRS 

Presa  3-4  (supporto  alimentazione  plug-in) 

Connettore:  3,5  mm  (1/8*)  stereo  mini 

Presa  CAMERA  IN 

Connettore:  3,5  mm  (1/8*)  stereo  mini 

Presa  CAMERA  OUT  (LOW) 

Connettore:  3,5  mm  (1/8*)  stereo  mini 

Presa  PHONES 

Connettore:  3,5  mm  (1/8*)  stereo  mini 

Presa  CAMERA  OUT  (HIGH)/LINE  OUT 

Connettore:  3,5  mm  (1/8*)  stereo  mini 

Presa  REMOTE 

Connettore:  2,5  mm  TRS 


orage  class 


Presa  USB 

Connettore:  USB  Mini-BType 
Formato:  USB  2.0  HIGH  SPEED  mass  sto 


Prestazioni  audio 

Risposta  in  frequenza 

20-20  kHz  +0.5/-2  dB  (LINE  IN  o  MIC  IN  su  LINE  OUT,  Fs44.1  k/48  kHz,  JEITA) 

20-40  kHz +0,5/— 3  dB  (LINE  IN  0  MIC  IN  su  LINE  OUT,  Fs96  kHz,  JEITA) 

Distorsione 

0,02%  o  meno  fJNI#J  o  MIC  IN  su  LINE  OUT,  Fs44.1k/48k/96  kHz,  JEITA) 


Rapporto  S/N 

92  dB  o  p:Ci  (i  INF  (No  MIC  IN  su  LINE,  OUT,  Fs44.1  k/48k/96  kHz,  JEITA) 


Rumore  equivalente  di  ingresso 

-1 20  dBu  o  piti  Nota)  JEITA:  Conforme  JEITA  CP-2150 


Tempi  di  registrazione 


Formato  file  (impostazione  di 


Capacita  della  card  SD/ 
SDHC 

4  GB 


WAV/BWF  16bit  (STEREO)  1 44.1  kHz  _ 6:44:00 

WAV/B WF  24  bit  (STEREO)  96  kHz  2:04:00 


I  tempi  di  registrazione  riportati  qui  sopra  sono  stime.  Potrebbero  variare  a 
seconda  della  card  SD/SDHC  in  uso. 

I  tempi  di  registrazione  indicati  qui  sopra  non  sono  tempi  di  registrazione 
continua,  ma  sono  piuttosto  II  tempo  totale  di  registrazione  possibile  per  la 
card  SD/SDHC. 

Se  si  registra  file  WAV  mono  in,  II  tempo  di  registrazione  massimo  sara  il  dopp 
di  quello  riportato  qui  sopra. 

Per  la  registrazione  duale  e  a  4  canali  in  formato  WAV/BWF,  I  tempi  di 
registrazione  sono  circa  la  meta  di  quelli  indicati  qui  sopra. 
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Requisiti  per  il  computer  collegato 

Controllare  il  sitoTEAC  Global  Site  (http://teac-global.com/)  per  le  ultime  informa- 
zioni  sui  sistemi  operativi  supportati. 

Sistemi  operativi  supportati 

Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7,  Windows  8  (incluso  8.1 ) 

Mac  OS  X  1 0.2  o  piu  recente 


Generali 

Alimentazione 

Quattro  batterie  AA  (alcaline  c  Ni-MH) 

Lalimentazione  dal  bus  USB  di  un  computer 

Al  i  mentatore  TASCAM  PS-PS15U  (venduto  separatamente) 

Pacco  batteria  esterna  per  questa  units  (TASCAM  BP-6AA,  venduto  separata¬ 
mente) 

Consumo 

5,4  W  (massimo) 


Durata  della  batteria  (funzionamento  continuo) 

•  Quando  si  usano  batterie  alcaline  (EVQLTA) 


•  Quando  si  usano  batterie  Ni-MH  (eneloop  pro) 

Formato  Tempo  operativo  Note 

diffleWAVal  ri_6:Q0  '"gressosele 

(Phantom  nc 
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Tempo  operativo  continuo  con  batterie  e  un  TASCAM 
BP-6  A  A  (venduto  separatamente) 

•  Quando  si  usano  batterie  alcaline  (EVQLTA)  e  BP-6AA  (EVQLTA) 


Quando  si  utilizza  I'alimentazione  Phantom,  il  tempo  di  funzionamento 
continuo  si  riduce  a  seconda  del  microfono  usato. 

Dimensioni  (L  x  A  x  P) 

1 33  x  93,2  x  78  mm  (con  I'adattatore  superiore  fissato) 

Peso 

51 0  g  (batterie  escluse) 

Temperatura  di  esercizio 

0°C-40°C 

•  Le  illustrazioni  e  le  immagini  possono  differire  in  parte  dal  prodotto  reale. 

•  Specifiche  e  aspetto  esterno  possono  subire  modifiche  senza  preawiso  per 
migliorare  il  prodotto. 

•  Le  specifiche  dettagliate  sono  disponibili  nel  manuale  di  riferimento. 
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®  0/1  J^V 
@  HOLDX'fy? 

®  USBiffi? 

®  PHONESTtt'U  a.— A 
@  PHONES5S-? 

(03.5mm  T.t-U'^'5— V-pyt7) 

®  CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUT 
Ttt'Un-A 


©  CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUTS 
?  (03.5mm  X^bTS^yVj/X) 


■J7/fcWU 


— — v  8"  ■  ■"'■•  ■■■'  '■■  "Ki>; — \ 

n 

1 

! 

fj  TASCAM 

©  WlKr-Z 


fahl  f  f 

ti- 

p|o| 

h'J/ ?A*JU 


-? try  h 
y  d/4>rb^) 


Ttt  hAA*JU 


©  a/4-rb?) 

®  ATv:  (VIDEO  PIN) 
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7tv— Z^il® 


En 

=e t-v-v 

74  □  BPS'  ®eii®  lew  0 

Wo’Ott* 


©  =E=^-=E- 


ws  If® 

CHl-AffiSiV^T-e. 

MIX  fa?;^if;E-|'WX>77'f 

ju 


SUB  xn^bjSgE-Kgt^AP+Ub 
1+2  CHl-g05^^7.g 


3+4 

CAM 

CHI 

1-M 


1-S 

CH2 


CH3-4CD5  y^Xa 
CAMERA  INiiB?fr6©A®gr 
CH 1  ©AFllf _ 

xa/^t-KOX-O^z-f 

Jb©L«i] 

© Lffl _ 

CH2©AFjg 


®  utr-h^onmn^ 

At :  5 tV9)<Jm. 
i>:  1  7y-0bUkf— 

& : 

® 

ALL  :  MUSICA3rJb5)'-p*gffl^A7+'JL 
FOLDER  :  S}RU?cA;r,lb2,-F3ffl£A7’ 
+UU 

®  a®??© 

JUU 

m£.%smmm<D®.z>74)bw<!im&<Dz>7 

4Jim^rnmLrnVo 

®  tsmmm 

m&CD?T4Jl;<omS®ffi  (&  :  #  :  ») 
SSSbS?. 


®  mswaxuim 

■MtSSRIJ.  B>Mi«lLf5L:rSMD*' 
mmznanr  ( “EE”  -  “or  -  “O- )„ 
§iOSStfS<S5<l:  ‘O’  tfj£S*U 
■®wn©fc®iL*:&a<agW7i-A  u 
5>yJUVt$M)  Il&D^'To 
SUsBCUfflACT7^?-  (TASCAM  PS¬ 
PS  i  su)  ffifflKEcfcUusB;  u;  w-«i8 
Bftt,  “El” 

®  isn-'i-mtmm.m 

un-^-©ai]^tt>a®F©=i>asus 

-r„ 


F® 


W£4> 


¥SI04J 


¥SU4- 


lAfflA  7  ^JLffl^SllLX+  "J  A 

01£  *  fd£¥  Su©  A  T 4 1  LfflftsI 


)  b'XJb^-S'- 

AAiSSfettB^S©  U^JU£«jR  U3=3+ 
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KK*  D  S5V3-3  T4  □  Vtf  m 

feDarTo 


UttM 


fgg 


MONO^E—  hWctt 

stereos-  Kr*@Wd:nrc 


MONO^E- 


■131- 


Hr 


i21 

3^] 


i2l 

=6j 


STEREOt- 


DUAL  MONOt-  rafcli 
DUAL  SPE-  ETrSWSnfc 
H£7;p>Ob£B£B5.  3?7c 
BEE^-Bi 


4ch:e—  FesesnrcHi 
mrdtt 

-■^-m 


®  Htuni 

sifc©B£fiW&/  t-ass  u^To 

® 

®  awsnam 

m&®'J:7'()h(D®mmm  (Bt : » :  «>) 

^sisurr. 

®  b^JU75-rvMBOHStfaB«^ 

EyED :  b^Jb77x-i'x:<tP 

imaa  :  u^'bFf^rvBv 

®  BS^^tf-ORSraB*^ 

nan :  B^aa-rtf-BP 

El  : 


®  X—zm (D^y'Ol  (dB)  mm 

m±m^ 


mm 


m:,mmm 

1.  «©U77;WU©B®^-7.S^1KD^ 
U^-To 

2.  i»ir-7fia  @  t  e  BSiCSbK, 


3.  my&'x-^m^mom^o 


Mffl®iSiJ£IEU<ffxfctolP  “SYSTEM” 
;*“3  —  ffl  “BATTERY  TYPE”  HgP. 

ffl-rss)tt©«M^ig^ur<rccYL'i  (a 

fflli  :  “ALKAL”  5»fl*U^Sjft)o 


■stf*?  bil,  o/i  Ttt 

UU  “TASCAM  DR-60DMKII”  (E 

SMB)  6'*^^nrc6HU*fo 

urTtv-AHStfs^cvn^-g-o 


ic-ra 

■  I^VBIL  c!)/l  U  U. 

“LINEAR  PCM  RECORDER”  ctfcRSnfcS 

m  u^To 

'>i’xh^>@atfHff^nrc®<tiL,  as 
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SD*J—  A-r?) 

1.  etl-'T  KA^JbfflSO*-  FADy  F  ■ 
USBS?*n-^MW*-To 

2.  SD*-K£H©Sft^*^u/i:g6'-r3 


l}3 

mrciatix^ 

ft's^e^grtr-^E  -9--£Hs%>  sa  icrs 
fctoCIS.  «t7iy^Jb-iBU^±iX5^T& 
®©03.amrnX-?l/^5-^^-^U^ 

IS,  fi-y-^r  KA^-Jb ©CAMERA  OUT 
(LOW)  5S?i;©J<^©^g|?y''fi7A±lS 

?^ffi^ur<rc5u 
*X5fi'6©e^^«lLAyiUr^\iy  F 
Sv>6'5;E-$'-UteO'i^iai.  frtM 
FA*JbfflCAMERA  INS?i**5© 

mw&t>^iL*mm'uX<rc£\;\ 


.  CAMERA  OUT  (LOW)  M  U'  3 .  —  b  £ 

Ut3«LMcl/t:feS««iO»W«^rlS, 

CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUTin  ? 
jffeSfsU  CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE 

OUTTtCU  -  -AldC  f,  ip  jy/r  l/CXfctflA 

.  »^5tifflgss?iLMuris,  y>5© 

2.  SitM'  FA^JbfflCAMERA  OUT  (LOW) 
7ttUzL-A^ffior*A5ictBAiffnse 

3.  h-ra^is.  Ff 

a;  w  I©*  a  o  x  ^ 

CTDttlSi:^. 


s\y  FTjvVdKS'gilS,  PHONESii?lL^\ 

v  FTKv^jSiiur<7amv 

(rto— 

-y-^rdS7>yixt:-©-) 

IS,  CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUTim 

7lL^g|3;E-5'-^AxA^JSIiUr<rc^L’i„ 
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1.  MENUTtt^V^flOr^  "MENU” 

a^uarg-„ 


2.  DATA^BWtsiBUiCBrrL-JSSJg 

a«  (sea^)  u  data^y-wi/* 

fcB  ►«  Ttt^  y&wv 
®us-g-„ 

3.  data^ytul^ihut-  K^-rsna 

^sir  (®tsasr>  ua^o 

4.  DATA^'-Y^^^teBMHTtt^V^Jf^- 
t,  K®rt@icB-vjbtf^®us-g-  (js 
gas. 

5.  DATA^-Wb^bT,  iSSSIl 
SB- 

6.  ^u^zL-rtr-suffliig^isrrseiSr 

B,  DATA^'mbaj?cBHM7K^;/£ 

wuarg-„ 

K^naawttffiicKD^g-cDr.  data 
^•T^;u«@ur^urcwas^a« 
(seagy  d^To 

7.  ^aiasur,  ¥113.  ~  6.£j*Disur, 

ssa^^u^-s-o 

8.  MENUTtt^V^Wrt.  “MENU”H®  (* 
fcB  “OTHERS”  HH)  CSOST,  ffit 

(■)  [HOME]  Ttv-AHj 

SCSDST. 


MENU 

-REC  MODE 
-INPUT  SETTING 
-REC  SETTING 
-AUTO  REC 
-PLAY  SETTING 
-BROWSE 


SWV-XfflK^ 
AtKDWlfe 
iSft®iS8i 
B-h  VvCXDWM 

ft—  KWDC't-'IUIa 
?TJb5M*fE 


L OTHERS 

-INFORMATION 
-FILE  NAME 
-DATE/TIME 
-SYSTEM 


sagr 

tPNias 

SBf®K$ 

gistlS® 


I)®  ©dxsxz) 


®-]_pj 


-•11^00:00:00 

W-® 

_  r 

^_r-^T«CrtM_ttfflffl3l 


CD — Sr 


136  TASCAM  DR-60DMKII 


xtimeo  oarr  „ 


®  77-<jbSis 

®  MHSBIHI 

K^Ufcget-K. 

Se^^r— #»  hlCfc'tf5SD*-K®»K 
m  (0f  :  »  :  #)  ^SSSUrTo 

©  □-*•>  b74}\&-*y/xyvtn 

B.7F. 

[ioucDrl :  □-*«/  fO-fikS'— tfA 
mnsm  :  □-*«/  h^-rJU^-A;/ 

OniTEEl:  j5y$7. 

©  zu-  h^yw.mmm.m 

|~5LflTE~|  :  SLATED >» 

™  :  QLKYEltyy^m 

©  ^-oim^zs'ou  (dB)  m m 

*■« 
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SSftttKIBEOLYC 

UA  5  lLS«f  Stttii 

c©wareA*u^i4Eees:<!f® 

Rtv 

mr, 

@e^««S!T?B.  REC jyVir—9-tfiH 

MU,  SWBH6?*^Sn^^o 


“MENU”  BE®  “REC  SETTING”  HgrfiM? 

sissitftT^.^'S'o 

REC  SETTING 

-FORMAT  IfW'Om^.COmm 
BWF:  1 6/24bit, 

WAV:  1  6/24bit 

-sample  wyjvy'tmfflSLQmz 

44.1  kHz.  48kHz, 
96kHz 

-SIZE  StklT'O  l/!MXCDS5i 

64MB,  128MB, 
256MB,  512MB, 

1 GB,  2GB 

-SELF  TMR 

OFF,  2sec,  1  Osec 

L  monitor 

OFF,  ON 


Tjjwbzmma 

1.  MENUTK^V^ffL-r,  “MENU”  BB£ 

2.  OATA^AWL^E Ur  “INPUT  SETTING” 

ms^ssi  ommm)  u.  dataset* 
jLards  r^y-m  orr. 

“INPUT  SETTING”  BE^St^n^o 

3.  □ATA^V1’lL^HlUr&31i’V^lL 

©“GAIN”  (EgSS)  U, 

□ATA^-nzJU^teli^WTtt^V^W  u 
rr. 


[INPUT  SETTINGBBChl] 

4.  DATA^-fll^HUr. 

IKE:  “MUTE”  .  “LOW”  (SJfflfi), 

“MID”  .  “HIGH”  ,  “HI+PLUS” 

5.  IS^tfl^TUrcB,  ffih(B) [HOME]  Ttt 

5>  y&w  ur  tk- abhiekd 

6.  mmcW9ytmi,T.  ®eft«tt«ic 
Lit. 

REC'fyP'r- SSBB 
6'S^^n^-Tc 


7.  OCLV  K/WUU©l/L03;3!*/2/R03; 
a#/34os*®ffior,  Anunji,® 
nnone-To 

l/LOita*/ 

2/R037A/  3-40 ©PEAK 

GSTTo 

U^UX-S'  ktt.  -12dB©fizBlL 
“▼”  fflgEPffttLirLiS;^.  r©gEP£ 
tJCNlcU^LffgftU.  ft'Ol/LOi^/ 
2/RO  3t  ft  /  3-40  *  A  fflPEAKT  V  V 
T—9- ^#<)S0U&Licfc3’(SA*MH 
;L^R^ur<rcfftio 

8.  Bffiff&tTGfcB,  fflh(B)  [HOME]  7ft 


U5v*-«86«l 2ST5 

A^UKJULfKUr 
«®VH'i7A*^'f>tf^tU,  ASLietf 

a*^  nr  ti^^SLi  a  b  u^iwc«n 

3rr= 


1.  MENUTttA'V^ff  Ur,  “MENU”  BB£ 
a^USTTo 

2.  DATA^TnJLASUr  “INPUT  SETTING” 

HB@SR  (sesst)  U,  DATA^A-V 

)bmd&*+imyim  G3rr„ 

“INPUT  SETTING”  BBtfiSSSn^o 
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3.  □ATASM'-Wb^igur SATV^Jb® 
“LIMITER”  Ig^IjR  (KfeS<Jx)  U 
DATA$>' 'f  pjbmfcti** u 
mVo 


[INPUT  SETTINGBSCh  1  Wsk] 


4.  DATA'S*' 'I'  JPll>t£\£\  UT,  V^A^Bf 
©U  5  U3:-3\, 


OFF  (fflffiii)  U5 


vv-m. 


MONO 


LINK 


SJRU  fcA-bV^JL©^ 

vs.y9-mm*y 


SJRUfcA-bV^JbtH 

STrSA-bV^bffl 


5.  KSmTUfcS.  [»it(B)[HOME]  7ft 
^v^wurTK-ABSiLSD^-ro 


□-*v 

'mmftkf.zt) v  h  uawAt*>  □- 

^FA^b^-^fS/tUa^o 

d  cttf  r*^STo 

1.  MENUTtt^V^ff  OTT  “MENU”  B@£ 

«giU3fr„ 

2.  DATAATWb^ls] Ur  “INPUT  SETTING” 

mszsiR  u  data^i? 

jbafcis  ►«  orr. 

“INPUT  SETTING”  IBtflSSnST. 

3.  OATAS*’'f-Wb£0Ut&?1-b>*]b© 

“LOW  CUT”  ns SjffiR  u 

□ATA^-r-VJb^fctt^WTtf^V^flP  U 

mv. 


[INPUT  SETTINGHBCh  1  «jjq 

4.  □ATA5r^^lb€@Ur>  V'l'S'A^Bf 
©□— *5/  FA  Tibs' -®*'X  F*AH» 
8t£l»£L,3:3\, 

SHfRIg:  “OFF”  (  ffl  ),  “40Hz”, 

“80Hz”  ,  “120Hz” 

5.  IS^tf^TUfcS,  ffih(B) [HOME]  7ft 
T'V^ffUATtv-AHaiCKD^Ao 


We-ncouvc 

«lLli,  SoffliST-  FtflSO^To 
“REC  MODE”  HBffl  “REC  MODE”  US  ITT, 
ggT-KrafbST.  Sift-  FILTH 
fevzmmmuvm?' 

MONOt-  F 

^y^fbgefflt-  Ftnr. 

STEREOS- F  (8WH1) 

AAU^UmTE-  h*r--r, 

□UAL  MONO=E-  F 

10®A*V-Ar-2fSSIfflA*U^bffi$  ( 
“INPUT  SETTING”  BH)  fflAT’TJb^TiSA 
st-Fr-fo  m§77'0 bis,  ty5;bx2 
tSDff. 

□UAL  ST=E-  F 

10®A*V-ATr2fSSIfflA*U^bffi$  ( 
“INPUT  SETTING”  BH)  fflAp-T) b^fTfiTT 
St-Ft'-To  gWTWJbtt,  AAU^x2 

401-1^-  F 

40ffl^g|5A*£ffiffl  U  RIKlL2»g£® A* 
^2A?-<;biL@s-g-st-  FTr-g-o 
S^AT’TJblJ.  AAb^-x2iTd;D*-9'o 
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(MONO  /  STEREOlia) 

manners 

1.  MENUTtt'^V^fl  UT-  “MENU”  HH£ 

apD#g-= 

2.  DATA^-f  Or  “REC  MODE”  H 

gssw  (sea^)  o.  data^-tv 

►w  7t 

“rec  mode”  Bitfa^^nsfo 

3.  DATAS'd'I’Jl/^II]  Ur  “REC  MODE”  H 
g£Sj R  (SCa^)  U  DATA-$,'T I7 

4.  DATA^VIdF^IHDr  “MONO”  gtfc 
IS  “STEREO”  ICRJEOgtgO  (fflfflli  : 

“STEREO” ) 


5.  DATAS>'4"WF3;rd£n-«7ft^V£}{pD 

r>  is^ngs^tt^icHU^-To 

6.  DATA$>T1db£l°]Or  “SOURCE”  H 
g£S«  (S»ga^)  U  DATA? 4  V 
jn^rda  ►n  Ttt^  y^M  ostgo 

7.  DATA^H'I^UftStOr,  A AV-X£ 
R£03ig-„ 


REC  SOURCE 
MODE  (SKIS) 


CHI 


CH2 

MONO  - 

CH3 


CH4 


CHI/2 

STEREO  - 

CH3/4 


chi  ttyyim 
mum?o 


CH2 

gu^-g-o 


CH3£=E  y^jm 

BUfT. 

CH4^=Ey^;b® 

BUfT. 

CHl/2£Xxb 

a-jjgorr, 

CH3/4£XAd 

*®eorr„ 


8.  DATA5r'fi7JbSrdl*'m7tt5'>^ffb 
r.  ts^ssgKwsicMo^-r,, 

9.  “REC  MODE”  Hg®  “STEREO”  ICRig 
0.  MSVT57l0ASSe^f75S^B- 
MSv'd’  ^fflfS/E/SffO'^'g'o 
DATA^TI’Jb^IHUr  “MS  MODE”  II 
g£S«  (sea^)  0.  DATA^T i7 
lumrca  ►n  nt^y^tv  D3rg-o 

10. DATA^TWb^SUr, 

»©?□-  ME-  K^R^OSgO 


HJRI& 

F*g§ 

OFF 

it  go 

REC 

5*3—  Kosft'sgeg-s 
tsidf  fflg-st-  Krg-o 
B£tt. 

g-o 

suris  fm 

aBtft'SxH-MrSgft 

T!MSy’4'i7©tii*^xO- 

H-e-g’i^se^sd^.  @a 

MONITOR  fflTSt-  MCT. 

■g-r-lcxZl-  Ktfg’lcgw 
0&ArHUF£x=l-F0 
rBSg-SfUBloftffifflO 

^g~o  


1 1 .  WxLlfWT O&S.  fflh(B)  [HOME]  7ft 
Ur7ti-AH@ITKD  irg-o 

1.  MENU/ltA'V^ff  UT,  “MENU”  HB£ 

a^u^g-. 

2.  DATA^d'^fb^Hl  UT  “BROWSE”  II 
g£i®ft  (Jgea^)  0.  DATA^’T i7 
ibmrctt  ►w  Ttt^v^w  o§tg-„ 
“browse”  HStfastAnirg-. 

3.  georcAr4']b^is»g-sA^]^-^ 

“BROWSE” 

(sea^)  o.  QuicKTtt^v^wo^g-o 
\vy?  "jzmor<&n 

3Tg-„ 

4.  DATA^'T  17Jb^lH  Or,  “SELECT”  A 
S«  (seagt)  0.  DATA^VIdb^ 
W  O^g-o 

5.  Tti-AUBIOHD.  SKDfcAsdkS'-tf 
georc^rTJb^fS^g-SA^f^-lo 
R^n^g-o 
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1.  i«S(*)7tt5'v®ffur, 

U^o 

SWHa©±«JEB. 

■<)VfflC8<timtyyuyymffl&s  £fj 
CA*jy-X,  TtlldiiSeyy'Ol^tf 
ss^n^-r©-?.  sssMte-rsfflcss 
BTSCiiffS&ara-. 

2.  asfflsew 


sewtess  t  REc-r  y  y>T-5>-i$  js 
*ju  x^xyu-iassegBRF^fc'ct; 

3.  SW^T-rSICtt,  fflt(B)[HOME] 

Tttyy^wu^^o 

§S§(*)7ttyy 
SjfbSTo  Hfi@g(»)7Kyy=£jrr> 
^rdaBi^Tttyy^fllfi:.  Bb77 
?)Udi5ft'SW2n3:3-. 
-0fff±»i7»±(«)[HOME]  Tttyy^ 

STt,  -B$»±^^^seurc^--xy 
*z>y4)\jm-f$fentt' 


PHONESS?  SAdiCAMERA  OUT  (HIGH) 

/line  outs?  S'  BtJB^^nsea^. 

PHONESS  ? /If  U  3 -ASA'  liCAMERA 
OUT  (HIGH)  /LINE  OUTTtfJ  n-A^ffio 
0105  USSo 


/tv— Anrar-if  ( ► )  Ttty  y  s 

t.  BtTOgT. 

-BSffibTS 

7K-AH®TrH4?lLff±(B)[HOME]  Ttfy 

y^ff-rd,  ?©&BrB®rffitus-r  (- 
BStflt). 

(f±TS 

7r'-AH®TrH4?lLff±(B)[HOME]  Ttfy 
y£W  ur-Rftittt-iiLU  «®»±(b) 
[HOME]  Ttf^y^jftft.  7y>f)Uffl5fc®|;: 
SO^’To  ((fit) 

(tt-31) 

7f-'-AiiiiHTr(f  ±frmrcim±  ?il  m  itfy  y 

►w/ffyy^ff uacttst-  ?su/?3i 

7r'-AH@T!(*±?*rctt-BSff±  +  IL 
DATAy'?-y)l/^Sb'C. 

SCctft'T rSSSo 


ss-rs^/’^ju^afR-r?.  (7. 

*y7) 

Ttv-Ali®?,  I-M7tfyy/  ►WTttyy^ff 
UrBSUfcLiyy^A/^ilKU^^o 
y  T?JbfflB4a?Tr  m  Ttfy  y£jfPT<ty  ? 
TA/ffl^cSi^KO,  yy?Ji/©?o8l?w-«7tf5' 
y =£)rr  t  Tftitiffly  y  ?)L05tsiiL7.+ v  y 
USSo 

y  y  ?  Jl/ffl^STdi*??-  ►w  Ttf  y  y  wm 

<t>  S:ffl77TJL-'\7T'/yUfT„ 


“MENU”  11®©  “PLAY  SETTING”  USTrS^7 
PLAY  SETTING 

-area  yy?)bs«iBH©K^ 

ALL  FILES,  FOLDER 
-  REPEAT  U  fcf-  HE-  KIS® 

CONTINUOUS, 

SINGLE,  1  REPEAT, 
ALL  REPEAT 

-jumpback 

OFF.  ]  ~  1  Osec, 
20sec,  30sec 
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jKvnyiimmTz 


QUICK7tt^y©ffi*g 

QuicK/tt^xs,  tt>sic^t)tir»jsmsg 

S|tt«  laffWg 

yy'OUmmt^l 

r<?iL4j  jzxft'f'fymmz: 


/tv — A. 


iy'OPT^'fymmt 

vzrFvZJWrs 


^'(oxti'f't _ 

£tk yzrF'yzmR 
SSRU tclT'dl  (3; 

.==  rdzy*)W-) 

HH  m^S/Wla 


yYyA*(7V>E:£ 

©y^y^-a-^ 


«©SD©-  hWCDg^A^'Til/S/tVnv 
l^fSCubjUTcD.  ; t V a >©!f COftfS V 7"f  )b 
ttmmiDVJvrcQttz.ttf-zttto 


KvuvtusBjgfrr^ 

1.  *#^KV3>i:«M©U3B  T-AJl/e 
jsslu^t.  mmimyamttiz.  ^yic 
vc<Mmh 

2.  “USB  SELECT”  BEST:,  “STORAGE”  A 

snLnm*)ft?y%w?£.*mtHt 

yuy^mmxn.  “USB  connected”  tf 

SSSflST. 

3.  avefa-y)  £M<£j1s/a:y©?Y 

AAU-±IC«^  (DR-60DMK2)  £ 
W3?ttU  a-Aa^Ul/©W®  h'5-r^tb 
rsgt^n^-Tc 


jKy^y^yT'nv^momr.  a 

V  □  V  *)'  5  7  -T  Jl/£1X  D  jAti 

AVa^r-f  Jb©  (DR-60DMK2) 

Py^y-^O'JvO^^tL,  (MUSIC)  7? 
(UTILITY) 

ST. 

KV=IV'\AT'rjb^®DtiJTJ*^B, 
(MUSIC)  AyaVICffi 

DtHUrcttA^^b^ffiSfflSfilTlc 
Knu/AU^To 

;(y 

□y©ffe®e^77  7^jb^  (music)  7? 
ra  >7  y&  ra  y  y  u^t. 


A“VD><!:©g^@f|irr?. 

;(VZlVft'6«SEUU#|l|Tre]DSIUr*' 
6>  USB(r-AJb^U*T-o 
'7t>7  KyyyfflBtfSItTSnfcaDtlA  BS 
ytMyiC&DSrTo 

Ayay®jrTD&&®SBuTaiL:xvcii,  A”y 
□  y  ammmm^.  zm  <  rd&w, 


§aiSS33d;mi$^^ 


IiiliSS  (SYSTEM) 

■fb^SD*-  Kffly^-Vs/  hSi'SffL^To 

1.  “MENU”  -  “OTHERS”  -  “SYSTEM” 

y-zL-ag^sKu 

2.  ssie©xigr%  ^gais^^u^-To 
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tihjuzii*?*  in* 


•  MENUC^SICSEUaTTo 

•  rTft-ABBfr'SMENUTftS'V^jfflUt.  “REC  SETTING”  *=iL-£ifflRU  “PRE  REC”  SSS3BR3-3J  4;«0»fft£  rTft-ABB  -  MENU 
-  “REC  SETTING”  -  “PRE  REC”J  fflcfco 


±g&®#fm»eamrwi:t!:A,o  f$ffl®]*ffts>£tt,  u??u;/AvraAJb£#HROT<rc£u, 


am  c/utcCCA^uteu 

7ft— abbilks 

nrrs 

wtmft  bse-sts 

ff£S*£Hitrr3 


m 


ffih(B)  [HOME] 

ft^ic^orcS7K-ABBic5or<rcaUo _ 

Tft-ABB  -  §Sg(»)  -  S8@(») 

Kg  urcwg?®»w^tr  ugy . _ 

7ft- ABB  -  B£(p-) 

8!^  (gjR)  aftTlVS^y^b^W^Ug-r. _ 

PHONESTftUa-A,  CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUTTttUn-A 

K7ft>,  tt-ij-rmom m^irouiry, 


ss 


H±-9-S77^Jb^SjR^S 


A^bAT-^  h£$g 
TS _ 

n-t>y  hA-fJbA-^Kg 
^5 


A^'TVA^Kg^S 


A*  A^)  b£#«[ r-HSilT  3 


AAL^bsesretsanrs 


Se^lLSEP  (A’-A)  £ftt 

us 


S@4>lL¥»7:A;F'rjb£W 

D}UA3 


7ft— ABB  -  hm  /  ►►! 


U8SAA-*!#g 


nAJb  h^yA 
'I'AAUAAb 


7ft— ABB  -  MENU  -  “REC  SETTING”  -  “FORMAT” 

BWF^agrcttwAvffgaa^'  _ 

7ft— ABB  -  MENU  -  “INPUT  SETTING”  -  “LOW  CUT” 

(a^®y-i/X5/:'^»A^eiPi?A.  gg^£gffiiyr<7gg[A _ 

7ft— ABB  -  MENU  -  “INPUT  SETTING”  -  “GAIN" 

_ 

7ft— AHI  -  RECORD  -  1  /L  /  2/R  /  3-4 
A-$'-^M^5ffiDiana:ucft3geiy^Jb^iiiiiur<rcgUo 
7ft— ABB  -  MENU  -  “INPUT  SETTING”  -  “LIMITER” 
iiWL^bfflggtttfty,  Agb^glj-EHUrU^b^-A-^KCgiB'gT, 
SbBB  -  DATA 

SbBB  -  ►►! 

BfflSbD g&ta  S5A7-rjbiLiaD«A'cseiiaurcb'ie^iL»]'ftur 

<rc&\,\ 
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*vtz-y 

Format  Error 
Format  CARD 

SD^-KffiBftiLC'*— v-y  hsnrw&uft'. 

c©* 

'xt-y is,  usBSHbfcKVDyr*yzr-w  h 
Ufdt^fcyzt— Viv  hffl©-  A  VjTcMti 

7Z-7y  htt,  i0-g-*DR-6ODMKII*ft:-Cfi:or 
<fcSlA„  SD©- Cffly^-b- 

7z-7v 

Invalid  Card 
Change  Card 

SD©-  KtfuE^ZT'&LWS&HEffaDDi^o  SD©- 
R^3c»br<rcSLv 

Invalid  SysFile 
Make  Sys  File 

frcsDirti/v.  c©y^i2-ytfs^nrL'i5 
«»Jr-DATAy^1zJL^ffrt,  ffbl'iyT.xAy 

Layer  too  Deep 

2Pgg*Tr-c-r„  ODAd-Jl^-i© 
icffrcsy  *  Jby'-^wr  §  c  t  ij-csirtt/u,, 

Max  File  Size 

y  ?  dM  wd+m  Xtf  x^mxm  orc„ 

MBR  Error  Init 
CARD 

SD©-Kt)'IE^lL^^-y''y  h^nriA&Uft'. 
SD©-RW@nrLtSoTigtt©'®D3;^o  SD©- 
c©^'x-b-ytfs^nrL'i5 
tt^r-DATAy^lzJL^flTt,  yd— Vy  hft'H 

7d-7v  h©'HfiSnStSD©-h’rtffl?-y 

13.  ^r>^^n^~r0 

No  Audio  File 

ff±y7-YJb©mVcte>,  DIVIDEtt|im:S3;ti/u 

No  Card 

SD©-K©'-fey  hsnri^tiA,o  gsprtgssD 
©-K^@Aur<rcSUo 

No  PB  File 

H±prH^y7^;Lft'£D^ti/uo  X7'()btmn 
■Cl>§0lf&l4©'®D*'9'o 

Non-Supported 

yr'ObBs.mft-t'tim.nT’-fo 
ayT’d'^jgSicyurtt,  'jX7i>yx^~iL7 
)UD  r^9S  ^C'K<rcffiio 

*ytz-y 

Switched  To 
Internal  Battery 


Write  Timeout 


rtstasasa 

■SttlStfusB;  cu 

D^Ufco _ 

SD*-  ps©»®&a*tf  Bl;:£W3;t*A/C  ore. 
z>7'Ob^:nvziy'\i^oy'yy(a±,  a*- v 
"j  ur<rcffn„ 


Vz?  y)\j'J  =L  —  T  -f  yj 


«fflswtf£ft'btv-i5tt>  fis^ffits-rsiuxfto-jt.  tecjS 
WzfintXtemx  WCfeKSUBUtgU,  fc'MWitfeSfcB 
(g*lC|g*D  iceMKTcSU, 

SiHltfABSlAo 

•  ■»©©,  e^F^Sorife«yM,rt«iiA*'? 
•^mommAcryyy—  (tascam  ps-psisu)  ©■sc^a 

cfcmjSBZl^AA-tfUoS'D  fcSU&ftfiriArrfi'  ? 

•  USB/«7W-«ilbrU«&at,  USB'r-AJUtfUoft'Di^ 

•  usb;  vu  vj-mm  un  V5<t®c.  usb;  urwsttAft'  ? 

•  HOLDA^SAAtZiy  hsnrot^/ufi'? 

MtfeiMEIiDnrUSS. 

=r-  (- \yj-p  ^>77 

=a7%©  ruio*  sais^edtcFisas^j  ©  rssfflB-hK 

.  »BKW^SKS*SSIJ  (ErP)  ICifffiUriASfcfik  AC7-yy 
s-  ■  wfei£fflBfi;:ft'fi'fc>s-g-*;t- 
b-kka-i fe-A’stg^ffifflbrc<a;uiffB  toffj  icis^or 
<fc*au  (ntusBCB  rao^j  tisseanrwsir),, 

*ranwsttiv, 

•  HOLDA-t^Aft'-feiy  hSnrO^-BAfi'? 

•  USBffiSi  (USB  Connected)  (C&orwS1±/uff? 


sDt>-FmmisT<sx\0 

•  so*-  wuoift)  tjf  AsnriA5JMitEur</g2ru 

iKSSU. 

•  wAV7?-r;b©»$B>  A^tfjctfSurus+t^Jav^HSSr 
ES»'i'5*'^{ii5ur<rcSUo 

•  yi-y-yyjrMt.  SBAtffiffisnrtASTS'? 

•  ax  Aii©eM6'»jMcsorwsti/uft'  ? 

•  «©uh*  u^jnsstfs-'jMcsorwaf&Aa'  ? 

•  giii^bo-ssiisur  <rd5U 

•  A^^^feo-assnur  <rcauio 

•  Xti  L"<)  1/ff  fi  <  So T  WglltAfi'  ? 

•  SD*-  KSmtfblotflAIC&oTlA^ttAft'? 

•  A7d'Jbii!6'«Ai!!lcaurO'i^ti/u&'? 

A*b^JL,tfgt\0 

•  a*  u^)bis^tffi<ttor  ia^bas'  ? 

»SL«i;3<!:T3WS'S/»i73BC*3o 

•  xti  i/'Ourmmf  A^r^ttA#  ? 
B£*tf*e«E*C«o 

•  Rt'O'.M if-  •©:Sm««,;»sur <rdc?rtv 

•  u^;u7’5d'b^igtf^3aicacri«ti/ufi'? 

• ;  ty  -yy-emdm  o  mmicmmbrdyp  -y  yusa  e-ufc=b©®ss 
Odtoturi/ire/ufr? 

y  v"  v  □  >±ic»©c7  7  -<ybtf  ftijttrn&u,, 

•  usBaSTgazr;  (vx>icjg^anrw*Tj&'  ? 

•  usb;  vb^ffiortis-BAS'  ? 
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ttli 


IB^Xx/T7 

SO* *-R  (64MB  ~  2GB).  SOHO*-  K  (4GB  ~  32GB) 
UiB S7^-75>  h 
WAV  :  44. 1  k/48k/96kHz.  1  6/04tf  is-  h 
BWF  :  44. 1  k/48k/96kHz.  1 6/24t('>  h 

4?-py*)b  (2.xb*x2) 

AtH* 

1/Lui?.  2/Rui?  (^T^hAWKWE) 

:  XLR-3-31.  06.3mm  (1/4')  TRS1PP'»'.y/ 

3-45S?  (^5flr-ry/w-«jS) 

3?^— :  03.6mm  0/8”)  7./UT Z-=JwO 

CAMERA  INui? 

:  03.5mm  (1/8')  ZrUXS-PV'y? 

CAMERA  OUT  (LOW)  ui? 

□???—:  03.5mm  (1/8")  XxW 

PHONESui? 

:  03.5mm  (1/8')  T.^V^S.-Vv vO 

CAMERA  OUT  (HIGH)  /LINE  OUT  ui? 

:  03.5mm  0/8')  7,xU^5='» viz 

US  Bui? 

:  Mini-B 

h  :  USB2.0  HIGH  SPEED  v'XT.  ^V-V0^7, 

REMOTEui? 

:  02.5mmTRSyvvb 
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RSttfttt 

20-20kHz  +0.5/— 2dB 

(LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT.  Fs44. 1  k/48kHz,  JEITA) 
20-40kHz  +0.5/— 3dB 

(LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT,  Fs96kHz.  JEITA) 

WM 

0.02%LTF  (LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT. 

Fs44. 1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

S/Nht 

92dBLK±  (LINE  IN  or  MIC  IN  to  LINE  OUT, 

Fs44. 1  k/48k/96kHz,  JEITA) 

-1 20dBuJiLt 

)±)  JEITA  :  JEITA  CP-21  50P» 


^7-rj h-  (®gK©is$) 


SDHCfc- 


WAV /BWF  16K#:lh  (STEREO)  44.1kHz 


WAV  /  BWF  24  h  (STEREO) 


•  ±IBSeKF^ISSST*To  CrffifflfflSD  /  SDHC/j-  RCdtOUSS 
StirtfS  OzSlf. 

•  ±IB®S0f IWCWK,  SD  /  SDHC/3-  KlCnJffiS 

•  WAVJBSKDMONOSecDttSIS,  ±§3i®Bi H©!t)2fgffl0# H  tS 

D^To 

•  WAV  /  BWF®a;©xrL/)bSe/  4?  +  /?)U®S©«^».  ± 
13iteBiBffl*W#©R  HtS  o  m?. 


«Sf©Mj®ostt^icowria,  tascam®  9 1  :?-y-T  p  (http:// 

tascam.jp/)  CBif!<jl8£VV» 

ttvtf-f'OS 

Windows  :  Windows  XP,  Windows  Vista,  Windows  7, 

Windows  8  (8. 1*^C) 

Macintosh  :  Mac  OS  X  1 0.PULt 


HK 


ail 

mMmw*  (/7)i/*u®wte^rcB='>^b7j<*wft) 
i  tyD>fi'6£Dusw  cu 

WfflACT7^^—  (TASCAM  PS-P515U,  9M) 

(TASCAM  BP-6AA,  gljst) 

iBUJS* 

5.4W  («±Bf) 


•  7/b*Uf£®iS  (EVOLTA)  jl 


•  ^•.y'rJMcSKft  (eneloop)  ffifflBi 
7*-7s/h 

2ch  WAV,  44.1kHz, 

1 6bif£gg 


■>^;L-7j<S®tt  (eneloop  pro)  ffifflBi 


TASCAM  BP-6AA  (B!0E)  (iSSf^fflBS) 

•  7/l/*U$S®ft  (EVOLTA)  +BP-6AA  (EVOLTA)  ffifflBS 


ES 

yyy  CffifflCTSW'S'CADjfilBfFeK' 

WMa 

1 33  x  93.2  x  78mm 

(ixBsxm 

mm 

51  Og  (Wfe^g^T*) 

0~40t) 

•  SSfflKWLcfeD, 

•  i¥«f±«itt.  u  7?  yyxY~ zL^uiLS«uri/i®T. 
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t  206-8530  mm^mm^-47 


ZXtlh  tlX? V-U/lt-  h  t 206-8530  *»®«-*mS'cil-47 

SSg  0570-000-809 

¥5ft£  -flams  •  «*siSfi'6Bmrtais«*^c-fijfflu^fcrc»^-ro 

SttBtUtt*  10:00-  12:00/  13:00-  17:00  7r^„  (±-B-fflB-»&}iSttBeBK) 

mm  :  042-356-9137  /  FAX  :  042-356-9185 

x-f'T’U/^flf il-feV^-  t 358-0026  «ffl*AlirM«ffl858 

SSg  0570-000-501 

VSeSL  -flams  • 

9:30-  17:007!To  (B  •  ffiB  •  mtJ8®*B£IS5<) 

■IS  :  04-290 1-1033/  FAX  :  04-290 1-1036 
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X 


WARRANTY  /ftSEft 


Model  / 

DR-60 

DMKII 

Serial  No.  /«* 

Sample 

Date  of  purchase  / 

:B  Deal*  name  / 

TASCAM 

Dealer’s  address  /  fififf 

